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 02013 . 

» ( -42):
X, Y, 

1 507390,08 1356727,66

2 507421,55 1356727,25
3 507425,77 1356727,21
4 507425,70 1356723,30
5 507425,41 1356710,74
6 507425,38 1356706,60
7 507389,36 1356707,12
8 507385,75 1356707,16

9 507385,75 1356711,20
10 507386,05 1356724,09
11 507386,05 1356727,64

12 507833,79 1356819,76
13 507856,09 1356796,04

14 507848,39 1356790,78
15 507845,83 1356789,10
16 507844,90 1356790,03
17 507844,43 1356790,17
18 507843,27 1356790,29
19 507834,89 1356784,96
20 507828,06 1356781,99

21 507823,76 1356780,49
22 507818,02 1356779,07
23 507812,90 1356778,20
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X, Y, 
24 507806,61 1356777,86
25 507801,10 1356777,65
26 507799,30 1356777,78
27 507802,36 1356770,91
28 507803,03 1356766,01

29 507810,35 1356747,70
30 507801,06 1356743,35
31 507791,54 1356760,46
32 507788,01 1356764,10
33 507781,91 1356776,27
34 507781,12 1356776,32

35 507777,08 1356776,11
36 507767,22 1356775,65
37 507756,60 1356774,97
38 507747,15 1356773,81
39 507739,56 1356772,46
40 507729,60 1356769,96
41 507723,67 1356768,14

42 507713,21 1356765,53
43 507703,68 1356762,94
44 507694,71 1356759,72
45 507686,02 1356758,00
46 507669,76 1356755,87
47 507660,88 1356755,00
48 507639,88 1356754,23

49 507559,93 1356751,95
50 507494,43 1356750,12
51 507476,39 1356749,76
52 507459,95 1356749,76
53 507439,95 1356748,64
54 507422,06 1356747,37

55 507411,29 1356749,12
56 507408,27 1356750,02
57 507389,82 1356760,18
58 507381,01 1356768,80
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X, Y, 
59 507374,37 1356777,65
60 507371,37 1356777,68
61 507371,45 1356777,73
62 507371,36 1356777,73
63 507359,68 1356777,83

64 507358,98 1356759,47
65 507330,55 1356760,57
66 507331,06 1356784,01
67 507328,02 1356785,40
68 507318,26 1356784,84
69 507306,80 1356785,03

70 507271,56 1356789,95
71 507248,86 1356790,64
72 507247,79 1356818,30
73 507269,71 1356817,90
74 507271,48 1356806,02
75 507303,98 1356801,67
76 507305,69 1356801,44

77 507305,72 1356800,88
78 507325,69 1356800,72
79 507366,50 1356799,84
80 507367,31 1356807,41
81 507367,90 1356812,74
82 507397,85 1356812,04
83 507397,28 1356793,25

84 507396,99 1356783,67
85 507393,10 1356783,83
86 507393,10 1356783,78
87 507393,08 1356781,92
88 507393,95 1356780,63
89 507401,37 1356775,16

90 507410,37 1356771,23
91 507420,02 1356769,08
92 507436,76 1356767,94
93 507473,42 1356769,03
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X, Y, 
94 507515,42 1356770,52
95 507563,41 1356771,93
96 507605,40 1356773,17
97 507635,35 1356774,14
98 507659,71 1356775,69

99 507669,63 1356776,38
100 507688,56 1356779,52
101 507707,27 1356784,98
102 507714,79 1356787,34
103 507728,26 1356791,67
104 507746,33 1356795,68

105 507753,67 1356796,58
106 507765,30 1356797,83
107 507767,94 1356798,06
108 507764,69 1356799,60
109 507761,42 1356801,17
110 507762,80 1356804,14
111 507767,62 1356814,41

112 507776,76 1356810,20
113 507781,93 1356808,27
114 507783,31 1356807,63
115 507785,14 1356806,37
116 507787,27 1356804,57
117 507788,94 1356801,66
118 507790,09 1356801,86

119 507791,63 1356801,21
120 507797,26 1356801,77
121 507810,94 1356804,03
122 507822,82 1356808,74
123 507824,82 1356810,01
124 507824,47 1356811,59

125 507823,49 1356813,68
126 507826,12 1356815,13
12 507833,79 1356819,76
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РАЗДЕЛ 4. 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ  

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов ................................................................... 4 

2. Основание для разработки ............................................................................................................ 5 

3. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории ................................................................. 5 

4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов ....... 6 

5. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения............................ 7 

6. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в 

составе линейных объектов ..................................................................................................... 7 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта ............. 8 

 

Приложения: 

1. Постановление администрации Беловского городского округа от 27.09.2021 №2686-п «О 

подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории». 

2. Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории 

под строительство линейного объекта «Разработка Чертинского каменноугольного 

месторождения. Отработка запасов угля участков недр, представленных в пользование по 

лицензиям КЕМ 02025 ТЭ, КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 02012 ТЭ, КЕМ 02013 ТЭ. Подъездная 

автомобильная дорога к промплощадке водопонизительного комплекса». 

3. Письмо Кузбасского регионального отделения Сибирского филиала ПАО «Мегафон» от 

28.07.2021 №5/3-01-IND-Исх-00692/21 «О согласовании образования земельного 

участка». 

4. Лицензия на пользование недрами КЕМ 02013 ТЭ. 

5. Лицензия на пользование недрами КЕМ 02024 ТЭ. 

6. Положительное заключение негосударственной экспертизы №42-2-1-2-083237-2021 

27.12.2021. 

7. Заключение Верхнеобского ТУ Росрыболовства от 14.01.2022 №02-54-123 о 

согласовании осуществления деятельности в рамках проектной документации 

«Разработка Чертинского каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля 
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участков недр, представленных в пользование по лицензиям КЕМ 02025 ТЭ, КЕМ 02024 

ТЭ, КЕМ 02012 ТЭ, КЕМ 02013 ТЭ. Подъездная автомобильная дорога к промплощадке 

водопонизительного комплекса». 

8. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий Часть 1. 

Инженерно-геологические работы 4085П/26(1-5)-ИГ1.1 с программой и заданием на 

проведение инженерных изысканий (прилагаются в электронной форме). 

9. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий Часть 2. 

Инженерно-геофизические работы 4085П/26(1-5)-ИГ2.1 с программой и заданием на 

проведение инженерных изысканий (прилагаются в электронной форме). 

10. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 4085П/26(1-5)-

ИГД1 с программой и заданием на проведение инженерных изысканий (прилагаются в 

электронной форме). 

11. Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий 

4085П/26(1-5)-ИГМ с программой и заданием на проведение инженерных изысканий 

(прилагаются в электронной форме). 

12. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 4085П/26(1-5)-

ИЭИ1 с программой и заданием на проведение инженерных изысканий (прилагаются в 

электронной форме). 
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1. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации №136-ФЗ от 25.10.2001 г. 

3. «Нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области», утверждены 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 г. 

№406 (в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 

24.12.2013 №595, от 29.01.2015 №12, от 15.04.2016 №143, от 16.02.2017 №69). 

4. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 г. №564 «Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов». 

5. Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 №575 «Об особенностях подготовки, 

согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке 

территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на 

строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в 

эксплуатацию». 
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2. Введение 

 

Подготовка проекта планировки под строительство линейного объекта «Разработка 

Чертинского каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля участков недр, 

представленных в пользование по лицензиям КЕМ 02025 ТЭ, КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 02012 

ТЭ, КЕМ 02013 ТЭ. Подъездная автомобильная дорога к промплощадке водопонизительного 

комплекса» осуществляется для:  

 выделения элементов планировочной структуры,  

 установления параметров планируемого развития элементов планировочной 

структуры, зон планируемого размещения линейных объектов. 

 

 

3. Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории 

 

В административном отношении проектируемая подъездная автомобильная дорога к 

промплощадке водопонизительного комплекса расположена на территории Беловского 

городского округа. 

Рассматриваемая территория относится к лесостепной ландшафтной зоне. В целом 

местность имеет резко выраженный холмистый характер и изрезана водотоками 

левобережной части водосбора р. Иня. Окружающая местность представлена разнотравно-

ковыльными степями на черноземных почвах аккумулятивной равнины Присалаирья и 

каменистыми степями Салаира.  

Рельеф участка нарушен, спланирован. Отметки поверхности на момент изысканий 

составляют 208-216 м.абс. 

Климат Беловского городского округа – резко-континентальный с холодной 

продолжительной зимой и коротким жарким летом. Средняя температура воздуха на ноябрь-

декабрь – минус 12,4°. Средняя температура зимы – минус 17,4º, лета +17,9º. 

Продолжительность вегетационного периода 150 дней. Преобладающее направление ветра – 

юго-западное. Средняя скорость ветра на ноябрь-декабрь 3,9 м/сек. Количество осадков на 

ноябрь-декабрь месяцы составляет – 23-17 мм. Почвы – лесные, известковые и каменистые. 

Встречаются чернозёмы, суглинки и болотистые почвы. По физико-географическим 

условиям территория благоприятна для строительства. 
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4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

 

Размеры земельного участка, предоставленного для размещения линейного объекта, 

определены согласно Постановлению Правительства РФ от 02.09.2009 г. №717 "О нормах 

отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса".  

При строительстве Подъездной автомобильной дороги к промплощадке 

водопонизительного комплекса согласно Постановлению Правительства РФ от 02.09.2009 г. 

№717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 

дорожного сервиса", границы постоянной полосы земельного отвода должны включать 

размещение земляного полотна, кюветов, нагорных канав и банкетов, земельных участков, 

предназначенных для обеспечения необходимых условий производства работ по 

содержанию автомобильных дорог в пределах полосы отвода, шириной не менее 3 метров с 

каждой стороны дороги. Ширина границ временной полосы земельного отвода принята 6,5 

метров, исходя из категории проектируемой автомобильной дороги. На земельных участках 

в границах постоянной полосы земельного отвода, где предусмотрено снятие потенциально-

плодородной породы (ППП), ширина границ временной полосы земельного отвода 

увеличена до 12,7 м, исходя из нужд строительства.  

Проектируемая Подъездная автомобильная дорога к промплощадке 

водопонизительного комплекса имеет протяженность 0,484 км. Ширина земляного полотна 

принята равной 7,5 м. Максимальная высота насыпи составляет 2,09 м. Окончательные 

размеры земельного участка для размещения проектируемой автомобильной дороги 

определены графически и равны 1,01 га. 

В период строительства проектируемой подъездной автомобильной дороги 

предусматривается временный отвод земельных участков площадью 0,8 га для размещения 

буртов ППП, переустройства кабеля связи.  
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5. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения 

 

Определение границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения из зоны планируемого размещения 

линейного объекта – «Разработка Чертинского каменноугольного месторождения. Отработка 

запасов угля участков недр, представленных в пользование по лицензиям КЕМ 02025 ТЭ, 

КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 02012 ТЭ, КЕМ 02013 ТЭ. Подъездная автомобильная дорога к 

промплощадке водопонизительного комплекса» – в данном проекте не требуется в связи с 

отсутствием подобных объектов. 

На ПК1+12,75 трасса автомобильной дороги пересекает ВЛ 35кВ, расчетный 

вертикальный габарит от проезжей части автомобильной дороги до нижнего провода 

составляет – 9,2 м (нормируемый габарит составляет – 7 м), в связи с чем переустройство 

существующей ВЛ 35кВ не требуется. 

 

 

6. Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, проектируемых в составе линейных 

объектов 

 

Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах 

зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в 

составе линейного объекта – «Разработка Чертинского каменноугольного месторождения. 

Отработка запасов угля участков недр, представленных в пользование по лицензиям КЕМ 

02025 ТЭ, КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 02012 ТЭ, КЕМ 02013 ТЭ. Подъездная автомобильная 

дорога к промплощадке водопонизительного комплекса» – в данном проекте не 

предусмотрено из-за отсутствия объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейного объекта. 
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7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта 

 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта – 

«Разработка Чертинского каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля 

участков недр, представленных в пользование по лицензиям КЕМ 02025 ТЭ, КЕМ 02024 ТЭ, 

КЕМ 02012 ТЭ, КЕМ 02013 ТЭ. Подъездная автомобильная дорога к промплощадке 

водопонизительного комплекса» – с сохраняемыми объектами капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 

существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории, 

предусматривающего размещение линейного объекта «Разработка Чертинского 

каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля участков недр, представленных в 

пользование по лицензиям КЕМ 02025 ТЭ, КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 02012 ТЭ, КЕМ 02013 ТЭ. 

Подъездная автомобильная дорога к промплощадке водопонизительного комплекса»: 

– На ПК0+77 трасса автомобильной дороги пересекает кабель связи ПАО 

"Ростелеком" (ВОК стр. на ш. Новая Южная, "ММК-уголь"); 

– На ПК0+240 трасса автомобильной дороги пересекает кабель связи ПАО 

"Ростелеком" (ВОК на Новобачаты); 

– На ПК0+360 трасса автомобильной дороги пересекает оптический кабель связи 

ПАО "МегаФон"; 

– На ПК1+12,75 трасса автомобильной дороги пересекает ВЛ 35кВ. 

 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(подъездная автомобильная дорога к промплощадке водопонизительного комплекса) с 

объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории – объекты 

отсутствуют 

 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) – р. 

Бол. Ключ – левый приток р. Черта. 

 

Объекты культурного наследия в границах территории, в отношении которой 

осуществляется подготовка проекта планировки – отсутствуют. 
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Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное 

заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.) данным проектом не 

предусмотрена, в связи с отсутствием подобных территорий в границах территории, в 

отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки. 

 

 











Кузбасское региональное отделение

Сибирского филиала ПАО «МегаФон»

650991, Кемерово, пр.Кузнецкий, д. 35

т: +7 (3842) 676-001    ф: +7 (3842) 676-001

ОКПО 62480312, ОГРН 1027809169585

ИНН /  КПП 7812014560 / 420545001

 

 
 

  
 

 

 

    

 

Директору 
ООО «ММК-УГОЛЬ» 
Хариченко В.Ф. 

 
 
О согласовании образования земельного участка 

 
 
 

Уважаемый Владимир Фёдорович! 
 
 

В ответ на Ваш Исх. №Д35/0475-УГ от 17.06.2021 г. сообщаем о согласовании 

образования земельного участка и заключения договора аренды земельного участка из 

земель категории «земли населенных пунктов» в кадастровом квартале 42:21:0402021 

по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Беловский городской 

округ, г. Белово, с видом разрешенного использования «недропользование», 

расположенного в зоне с особыми условиями использования территории с реестровым 

номером 42:00-6.1408 при условии выполнения выданных ранее технических условий 

№032/21 от 02.07.2021 г. 

 

 

 

 

Технический руководитель                                  Е.В. Прудников 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОММАШ ТЕСТ"

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор ООО «ПромМаш Тест»

Филатчев Алексей Петрович

Положительное заключение негосударственной экспертизы

Наименование объекта экспертизы:
РАЗРАБОТКА ЧЕРТИНСКОГО КАМЕННОУГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. ОТРАБОТКА ЗАПАСОВ УГЛЯ
УЧАСТКОВ НЕДР, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИЯМ КЕМ 02025 ТЭ, КЕМ 02024 ТЭ,

КЕМ 02012 ТЭ, КЕМ 02013 ТЭ. ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА К ПРОМПЛОЩАДКЕ
ВОДОПОНИЗИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Вид работ:
Строительство

Объект экспертизы:
проектная документация

Предмет экспертизы:
оценка соответствия проектной документации установленным требованиям

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

https://egrz.ru/organisation/reestr/detail/42-2-1-2-083237-2021
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММАШ ТЕСТ"

ОГРН: 1095029001792

ИНН: 5029124262

КПП: 772901001

Место нахождения и адрес: Москва,
ШОССЕ ОЧАКОВСКОЕ, ДОМ 34, ПОМ VII КОМ 6

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЗБАССКИЙ ГОЛОВНОЙ ИНСТИТУТ ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ И УГЛЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ"

ОГРН: 1024200686180

ИНН: 4205001242

КПП: 420501001

Место нахождения и адрес: Кемеровская область - Кузбасс,
ГОРОД КЕМЕРОВО, УЛИЦА НИКОЛАЯ
ОСТРОВСКОГО, 34

1.3. Основания для проведения экспертизы
1. Заявление на проведение экспертизы от 24.02.2021 № б/н, от ОАО «КУЗБАССГИПРОШАХТ»
2. Договор на проведение экспертизы от 24.02.2021 №  2021-02-271845-KUSV-PM, заключен между ОАО

«КУЗБАССГИПРОШАХТ» и ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении
 представленной проектной документации

законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1. Задание на проектирование, Приложение №3 к Договору от 28.04.2020 № 4085П/26, утверждено заказчиком
2. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 11.01.2021 №  ПНЦ 090060/1, Ассоциация

«Саморегулируемая организация «Кузбасский проектно-научный центр»
3. Проектная документация (12 документ(ов) - 12 файл(ов))

1.6. Сведения о
ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта
капитального
строительства, проектная документация и (или)
результаты инженерных изысканий по

которому представлены для
проведения экспертизы
1. Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту "РАЗРАБОТКА

ЧЕРТИНСКОГО КАМЕННОУГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. ОТРАБОТКА ЗАПАСОВ УГЛЯ УЧАСТКОВ НЕДР,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИЯМ КЕМ 02025 ТЭ, КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 02012 ТЭ, КЕМ
02013 ТЭ. ПЛОЩАДКА ВОДОПОНИЗИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ВОДОСБРОСНОЙ ТРУБОПРОВОД
ШАХТНОЙ ВОДЫ, К ОЧИСТНЫМ СООРУЖЕНИЯМ. ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА К
ПРОМПЛОЩАДКЕ ВОДОПОНИЗИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВЛ-6 КВ ОТ ПС 35/6
КВ «НОВАЯ» К ПРОМПЛОЩАДКЕ ВОДОПОНИЗИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. ПОДЪЕЗДНАЯ
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА К ПРОМПЛОЩАДКЕ ФЛАНГОВОГО СТВОЛА № 2. ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
ВЛ-6 КВ ОТ ПС 35/6 КВ «НОВАЯ» К ПРОМПЛОЩАДКЕ ФЛАНГОВОГО СТВОЛА №2" от 14.12.2021 № 42-2-1-1-
077371-2021

II. Сведения,
содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: РАЗРАБОТКА ЧЕРТИНСКОГО
КАМЕННОУГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. ОТРАБОТКА ЗАПАСОВ УГЛЯ УЧАСТКОВ НЕДР,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИЯМ КЕМ 02025 ТЭ, КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 02012 ТЭ, КЕМ
02013 ТЭ. ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА К ПРОМПЛОЩАДКЕ ВОДОПОНИЗИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
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Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Россия, Кемеровская область - Кузбасс,
Район Беловский.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение:
подъездная автомобильная дорога к промплощадке водопонизительного комплекса

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Протяжённость км 0,484
Категория по СП 37.13330.2012 "Промышленный транспорт" - IV-в
Основной тип автомобиля/автосамосвала, по которомуприняты
параметры поперечного профиля дороги

- Стандартный шириной до 2,5 м

Колесная формула расчетного автомобиля - 4х2
Расчетная скорость км/ч 30
Число полос движения шт. 2
Ширина проезжей части м 4,5
Ширина обочины, м 1,5
Ширина земляного полотна м 7,5
Максимальный продольный уклон н‰ 27
Наименьшие радиусы кривых в плане м 50
Наименьшие радиусы кривых в продольном профиле: - -
вогнутых - 800
выпуклых - 2500

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к
которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному
 ремонту, сносу) объекта капитального
строительства (работ по
 сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
 культуры) народов
Российской Федерации) предполагается осуществлять
 без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства
Климатический район, подрайон:
IВ
Геологические условия:
III
Ветровой район:
III
Снеговой район:
IV
Сейсмическая активность (баллов):
7
Дополнительные сведения о природных и техногенных условиях территории не представлены.

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию

Наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЗБАССКИЙ ГОЛОВНОЙ ИНСТИТУТ ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ И УГЛЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ"

ОГРН: 1024200686180

ИНН: 4205001242

КПП: 420501001

Место нахождения и адрес: Кемеровская область - Кузбасс,
ГОРОД КЕМЕРОВО, УЛИЦА НИКОЛАЯ
ОСТРОВСКОГО, 34
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2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически
эффективной проектной документации повторного использования

Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не
предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации

1. Задание на проектирование, Приложение №3 к Договору от 28.04.2020 № 4085П/26, утверждено заказчиком

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства
Сведения отсутствуют.

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения

Сведения отсутствуют.

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не

являющегося линейным объектом
Сведения отсутствуют.

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной
документации

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ММК-УГОЛЬ"

ОГРН: 1164205068598

ИНН: 4202050996

КПП: 420201001

Место нахождения и адрес: Кемеровская область - Кузбасс,
ГОРОД БЕЛОВО, УЛИЦА 1-Й ТЕЛЕУТ, ДОМ 27

III. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 4085П26(2)_Раздел ПД №1 Ч1.pdf pdf 2921e9b7 4085П/26(2)-ПЗ1


Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текст4085П26(2)_Раздел ПД №1 Ч1.pdf.sig sig a1326373
2 4085П26(2)_Раздел ПД №1 Ч2.pdf pdf 44e86044 4085П/26(2)-ПЗ2


Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 2. Приложения4085П26(2)_Раздел ПД №1 Ч2.pdf.sig sig 9cb073d1

Проект полосы отвода
1 4085П26(2)_Раздел ПД №2_Текстовая

часть.pdf
pdf b2dcab7a 4085П/26(2)-ППО-Т


Раздел 2. Проект полосы отвода. Часть 1. Текст
4085П26(2)_Раздел ПД №2_Текстовая
часть.pdf.sig

sig fea769ec

2 4085П26(2)_Раздел ПД №2_ Графическая
часть.pdf

pdf e2fa6235 4085П/26(2)-ППО-Г

Раздел 2. Проект полосы отвода. Часть 2. Графика

4085П26(2)_Раздел ПД №2_ Графическая
часть.pdf.sig

sig 593b2cac

Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.
1 4085П26(2)_Раздел ПД №3_Текстовая

часть.pdf
pdf 899aebed 4085П/26(2)-ТКР-Т


Раздел 3. Технологические и конструктивные решения
4085П26(2)_Раздел ПД №3_Текстовая sig 1f6da5cd
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линейного объекта. Искусственные сооружения. Часть 1.
Текст

часть.pdf.sig

2 4085П26(2)_Раздел ПД №3_Графическая
часть.pdf

pdf e8769b67 4085П/26(2)-ТКР-Г

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения
линейного объекта. Искусственные сооружения. Часть 2.
Графика

4085П26(2)_Раздел ПД №3_Графическая
часть.pdf.sig

sig 197e9c09

Проект организации строительства
1 4085П26(2)_Раздел ПД №5_Текстовая

часть.pdf
pdf edcb5806 4085П/26(2)-ПОС-Т


Раздел 5. Проект организации строительства. Часть 1.
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Раздел 5. Проект организации строительства. Часть 2.
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Мероприятия по охране окружающей среды
1 4085П26(2)_Раздел ПД №7 Ч1.pdf pdf ea3ce486 Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды.
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Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды.
Часть 2. Приложения4085П26(2)_Раздел ПД №7 Ч2.pdf.sig sig 4b0a403b
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Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды.
Часть 3. Графика4085П26(2)_Раздел ПД №7 Ч3.pdf.sig sig f1cff79f

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 4085П26(2)_Раздел ПД №8.pdf pdf afa4865c 4085П/26(2)-ПБ


Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности4085П26(2)_Раздел ПД №8.pdf.sig sig ce75d420

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации

3.1.2.1. В части
планировочной организации земельных участков
Раздел 1.
«Пояснительная записка»
В составе раздела представлены:
-	сведения о задании заказчика на разработку проектной документации:
-	сведения о проекте планировки территории и проекте межевания;
-	сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства;
-	 сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения;
-	сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект капитального строительства;
-	технико-экономические показатели объекта.
Представлено заверение проектной организации в том, что проектная документация разработана в соответствии с

проектом планировки территории и проектом межевания территории, заданием на проектирование, техническими
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий,
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических
условий.

Раздел 2.
«Проект полосы отвода»
Проектной документацией предусмотрено строительство автомобильной дороги.
Трасса проектируемой автомобильной дороги начинается от ул. Красноярская, г. Белово, Кемеровская область, и

проходит в южном направлении до промплощадки водопонизительного комплекса.
На ПК0+54 трасса автомобильной дороги пересекает оптический кабель связи ПАО "Мегафон", подлежащий

переустройству на ПК0+86.
На ПК1+12,75 трасса автомобильной дороги пересекает ВЛ 35кВ.
Проектируемая Подъездная автомобильная дорога к промплощадке водопонизительного комплекса имеет

протяженность 0,484 км. Ширина земляного полотна принята равной 7,5 м. Максимальная высота насыпи составляет
2,09 м.

Ширина границ временной полосы земельного отвода увеличена до 12,7м. Размеры земельного участка для
размещения проектируемой автомобильной дороги определены графически и равны 1,08 га.

В период строительства проектируемой подъездной автомобильной дороги предусматривается временный отвод
земельных участков площадью 0,81 га для размещения буртов ППП, переустройства кабеля связи.
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Существующая линия связи ПАО "Мегафон" переустраивается на ПК0+86.
Параллельно переустроенному кабелю связи, на расстоянии 3 метра, устраивается закладка резервного канала в

виде ПНД трубы Ø63 мм.
Для защиты кабеля связи на всем протяжении пересечения с проезжей частью автомобильной дороги, кабель

связи укладывается в швеллер и над ним размещается швеллер.
Место прокладки кабеля связи накрывается железобетонной плитой. Месторасположение кабеля связи с обеих

сторон от автомобильной дороги обозначается столбами.
На ПК1+12,75 трасса автомобильной дороги пересекает ВЛ 35кВ, переустройство существующей ВЛ 35кВ не

требуется.
Проектом не предусмотрено зданий и сооружений дорожной и автотранспортной служб, проектируемая

автомобильная дорога является технологической.
Площадь земель, занимаемая проектируемыми объектами
Период эксплуатации:
Подъездная автомобильная дорога к промплощадке водопонизительного комплекса - 1,08 га
Период строительства:
Полоса строительства подъездной автомобильной дороги к промплощадке водопонизительного комплекса,

включая полосу размещения буртов ППП - 0,81 га
Итого: 1,89 га
Протяженность автомобильной дороги составляет 0,484 км.

3.1.2.2. В части
конструктивных решений
Раздел 3.
«Технологические и конструктивные решения линейного объекта»
Проектной документацией предусмотрена разработка подъездной автомобильной дороги к промплощадке

водопонизительного комплекса. Автомобильная дорога предназначена для перевозки трудящихся и обслуживания
водопонизительного комплекса.

При проектировании использовалась система автоматизированного проектирования "IndorCAD Road"
(сертификат соответствия №RA.RU.Ab86.110) 110)4).

Согласно СП 37.13330.2012 "Промышленный транспорт" проектируемая автомобильная дорога по характеру
деятельности относится к дороге категории "в", по месту расположения является межплощадочной, по назначению
отнесена к вспомогательной, по срокам использования отнесена к постоянной.

Согласно СП 37.13330.2012 "Промышленный транспорт" категория для проектируемой автомобильной дороги
принимается IV-в.

Параметры поперечного профиля для проектируемой автомобильной дороги приняты для категории IV-в при
расчетном стандартном автомобиле шириной 2,5 м.

Технические параметры принятой автомобильной дороги
Протяжённость - 0,484 км.
Категория по СП 37.13330.2012 "Промышленный транспорт " - IV-в
Основной тип автомобиля/автосамосвала, по которому приняты параметры поперечного профиля дороги -

стандартный шириной до 2,5 м.
Колесная формула расчетного автомобиля - 4х2
Расчетная скорость - 30 км/ч.
Число полос движения - 2 шт.
Ширина проезжей части - 4,5м.
Ширина обочины - 1,5м.
Ширина земляного полотна - 7,5м
Максимальный продольный уклон - 27 %о
Наименьшие радиусы кривых в плане, м	50
Наименьшие радиусы кривых в продольном профиле:
	Вогнутых – 800м.
	Выпуклых – 2500м.
План и продольный профиль
Трасса проектируемой автомобильной дороги начинается от автомобильной дороги с асфальтобетонным

покрытием и проходит в южном направлении до промплощадки водопонизительного комплекса.
На ПК0+54 трасса автомобильной дороги пересекает оптический кабель связи ПАО "Мегафон", подлежащий

переустройству на ПК0+86.
На ПК0+64 укладывается водопропускная металлическая трубы отв. 4х1,5 м.
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На ПК1+12,75 трасса автомобильной дороги пересекает ВЛ 35кВ, расчетный вертикальный габарит от проезжей
части автомобильной дороги до нижнего провода составляет - 9,2 м.

Протяженность автомобильной дороги составляет 0,484 км.
В плане дорога запроектирована с 4 углами поворота и круговыми кривыми радиусами 60, 200, 200, 50 м.
В продольном профиле трасса проходит в насыпи с максимальной высотой 2,09 м.
На кривых в плане радиусом менее 1000 м необходимо предусмотреть уширение проезжей части с внутренней

стороны. Уширение проезжей части устраивается за счет обочины, ширина которой после уширения должна быть не
менее 1,0 м.

Проектирование плана и продольного профиля автомобильной дороги выполнено в системе автоматизированного
проектирования IndorCAD Road.

Земляное полотно
Конструкция поперечных профилей земляного полотна назначена согласно категории дороги на основании

проектных решений по продольному профилю в соответствии с гидрологическими, геологическими и
климатическими условиями и по типовым проектным решениям серии 503-0-48.87 с учетом требований СП
34.13330.2012, СП 37.13330.2012.

Для автомобильной дороги разработано 2 типа поперечных профилей земляного полотна:
Тип 1 - Насыпь до 2 метров с откосами 1:3. 1а - без водоотводных канав, 1б - с треугольной канавой с внешними

откосами 1:3;
Тип 2 - Насыпь высотой до 2,0 м над водопропускной трубой с откосами 1:1,5; 2а - без водоотводных канав; 2б - с

трапецеидальной водоотводной канавой, шириной 0,6 м по дну, с внешними откосами 1:1,5.
Отсыпка земляного полотна автомобильной дороги производится из привезенного грунта представленного

горельником.
Проектируемая автомобильная дорога устраивается с переходным типом дорожной одежды. На примыкании к ул.

Красноярская на протяжении 25 м от примыкания устраивается дорожная одежда облегченного типа.
Согласно СП 34.13330.2012 табл. 7.3 требуемый коэффициент уплотнения составляет рабочий слой (1,5 м) - 0,95.
Поперечный водоотвод верхней части земляного полотна осуществляется путем придания двухскатного

поперечного профиля с уклонами 35 %о соответственно с покрытием переходного типа.
Отвод поверхностных вод от насыпи осуществляется продольными водоотводными канавами.
Минимальный уклон по водоотводным канавам принят 5 %о. Водоотводные канавы проектируются шириной по

дну 0,60 м. Водоотводные канавы с продольными уклонами менее 20 ^ укрепляются посевом трав.
В целях предупреждения размывов земляного полотна откосы укрепляются посевом многолетних трав.
Дорожная одежда
Дорожная одежда автомобильной дороги запроектирована в соответствии с СП 34.13330.2012 ("Автомобильные

дороги"), СП 37.	13330.2012 ("Промышленный транспорт"), ГОСТ Р 52748-2007 "Нормативные нагрузки, расчетные
схемы нагружения и габариты приближения".

Тип дорожной одежды принят с учетом опыта проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных
дорог в данном районе.

Тип дорожной одежды принят переходного типа.
Принятые конструктивные слои дорожной одежды:
-	верхний слой из щебеночно-песчаной смеси С-5 по ГОСТ 25607-2009 - 0,29 м;
-	основание из щебеночно-песчаной смеси С-4 по ГОСТ 25607-2009	- 0,30 м;
На примыкании к ул. Красноярская на протяжении 25 м от примыкания устраивается дорожная одежда

облегченного типа.
Принятые конструктивные слои дорожной одежды:
-	верхний слой - асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой смеси тип «Б» марка II битум БНД-90/130, по

ГОСТ 9128-2013- 0,06 м;
-	 нижний слой - асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой смеси марки II, битум БНД-90/130 по

ГОСТ 9128-2013 - 0,08 м;
-	верхний слой основания из щебеночно-песчаной смеси С-5 по ГОСТ 25607-2009 - 0,15 м;
-	основание из щебеночно-песчаной смеси С-4 по ГОСТ 25607-2009 - 0,30 м;
Обочины досыпаются из щебеночно-песчаной смеси С-5 по ГОСТ 25607-2009.
Поперечные уклоны проезжей части приняты 35 %о.
Поперечные уклоны обочин приняты 50 %о.
Обустройство, организация и безопасность движения
На проектируемой автомобильной дороге на примыкании к улице Красноярская согласно ГОСТ Р 52289-2019

предусмотрена установка дорожного знака 2.4 "Уступите дорогу".
Комплексом проектных мероприятий по обеспечению безопасности движения по автомобильной дороге в проекте

предусмотрены следующие мероприятия:
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1.	 Радиусы вертикальных и горизонтальных кривых приняты согласно СП 37.13330.2012 "Промышленный
транспорт".

2.	Поперечные профили земляного полотна выполнены по типовому проекту 503-0-48.87.
Мероприятия, обеспечивающие защиту автомобильной дороги от снежных заносов и попадания на неё животных
На участках автомобильной дороги, подверженным снежным заносам, поперечные профили земляного полотна

насыпей запроектированы с учетом снегозаносимости, с уположенными откосами насыпей до 2 м (с крутизной
откосов 1:3). При необходимости устанавливаются переносные деревянные решетчатые щиты.

В границах проектируемого объекта миграция животных отсутствует, в связи с чем, мероприятия
обеспечивающие защиту автомобильной дороги от попадания на неё животных не требуется.

Принятые типы и конструктивных решений искусственных сооружений
Необходимость строительства искусственных сооружений и их местоположение в плане определились

направлением проектируемых водоотводных канав, кюветов и необходимостью сброса отводимой воды в низовую
сторону, где предусматривается строительство водопропускных труб.

На проектируемой автомобильной дороге - ПК0+64, предусмотрено устройство металлической водопропускной
трубы, длиной 17м, сечением Ø4x1,42 м.

Проектирование искусственных сооружений выполнено по материалам геодезических и гидрологических
изысканий, лабораторных исследований и статического зондирования грунтов.

На временных водотоках, действующих в период весеннего снеготаяния и дождей в теплую часть года приняты
конструкции водопропускных труб из труб стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91.

Конструкция металлических водопропускных трубы разработана согласно ОДМ 218.2.001-2009 «Рекомендации
по проектированию и строительству водопропускных сооружений из металлических гофрированных структур на
автомобильных дорогах общего пользования».

Согласно принятой категории дороги IVв, автомобильная дорога относятся к внутрихозяйственной дороги, для
которых произведён расчёт максимальных расходов воды весеннего половодья и дождевых паводков, согласно
СП35.13330.2011 «Мосты и трубы» с вероятностью превышения 3 %.

Конструкции водопропускных труб рассчитаны на восприятие временной нагрузки Н14 согласно ГОСТ Р 52748-
2007.

Расчет труб выполнен с учетом сейсмического воздействия для районов с расчетной сейсмичностью до 8 баллов
включительно, т.к. согласно картам общего сейсмического районирования территории РФ ОСР-2016 (СП
14.13330.2018) для объектов нормального уровня ответственности нормативная сейсмическая интенсивность района
работ для карт А (10%), В (5%) составляет 7,0 баллов.

Фундамент трубы запроектированы на естественном основании.
Требования к материалам
Основными средствами защиты поверхностей металлических труб является антикоррозионное покрытие, мастика

битумно-резиновая ТЕХНОНИКОЛЬ №20 по ТУ 5775-070-72746455-2012.
Грунтовая призма вокруг трубы, очертания которой приведены на документах конструкций средней части трубы,

отсыпается песком среднезернистым или суглинком оптимальной влажности, пригодных для возведения насыпи.
Конструкция противофильтрационной перемычки на оголовках труб принята из цементо-грунтовой смеси

толщиной 0,7 глубины промерзания, которая составляет 1850 мм.
Укладка тела труб производится непосредственно на гравийно-песчаную подушку, с толщиной 400 мм. Толщина

гравийно-песчаной подушки формирует строительный подъем, который назначается исходя из расчетной осадки под
осью насыпи, с учетом уклона и длины трубы, а также характеристик грунтов основания.

Укрепление русел входного и выходного оголовков и откосов насыпи на трубах принято по т.п. серии шифр 2337
вып. 0,1 "Укрепление русел, конусов и откосов насыпей у малых и средних мостов и водопропускных труб".

Тип и размеры укреплений откосов насыпи определены в соответствии с гидравлическими расчетами.
В процессе засыпки трубы и уплотнения грунта должны быть исключены случаи каких-либо повреждений

конструкции трубы и ее защитного покрытия путем строгого соблюдения требований ОДМ 218.2.001-2009.
Защита кабельной сети связи
В зону строительства проектируемой автомобильной дороги на ПК0+37 попадает существующая линия связи

ПАО "Мегафон", подлежащая защите.
Для защиты существующего кабеля связи в зоне строительства произвести шурфование кабеля для определения

его точного месторасположения. Откопку кабеля произвести вручную, не допуская его разрыва. Для защиты кабеля
на всем протяжении пересечения его с проезжей частью полотна автодороги и не менее 2 метров от нее в каждую
сторону предусмотреть установку на кабель короба из двух швеллеров. Место прокладки кабеля накрыть дорожными
железобетонными плитами. Места существующего кабеля связи с обоих сторон от автодороги обозначить столбами.

Параллельно защищенному кабелю связи, на расстоянии 3 метра, устраивается закладка резервного канала в виде
ПНД трубы 063 мм. на глубине 1,2 метра. В резервную трубу на всю длину затянуть оцинкованный трос. Отверстия в
концах трубы загерметизировать монтажной пеной или паклей с битумом.

3.1.2.3. В части
организации строительства
Раздел 5.
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«Проект организации строительства»
Проектной документацией предусмотрено строительство подъездной автомобильной дороги к промплощадке

водопонизительного комплекса, протяженностью 0,484 км, ширина земляного полотна 7,5 м. Автомобильная дорога
согласно расположению и назначению отнесена категории IV-в.

Площадь временного отвода при переустройстве кабеля ПАО «Мегафон» – 0,05 га, площадь временного отвода –
0,78 га, площадь временного отвода под автомобильную дорогу – 1,01 га. Общая площадь временного отвода
составляет 1,84 га, постоянного отвода – 1,01 га.

Территория ведения строительно-монтажных работ освоена, имеются подъездные пути и коммуникации.
Доставка материалов и изделий осуществляется по существующим дорогам автотранспортом.

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения единой организационной схемы капитального
строительства объекта в целом предусматриваются два периода: подготовительный и основной.

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по ограничению доступа на территорию работ.
Проектной документацией представлено обоснование принятой организационно-технологической схемы,

определяющей последовательность ведения работ.
В проекте предусмотрен перечень видов работ, подлежащих освидетельствованию с составлением

соответствующих актов приемки перед производством последующих работ.
В разделе представлено обоснование потребности работ в кадрах, основных строительных машинах, механизмах,

транспортных средствах; обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов (открытого и
закрытого типа), конструкций, оборудования.

Марки автотранспорта, машин и механизмов могут быть заменены на другие с аналогичными техническими
характеристиками.

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению контроля качества работ.
В целях обеспечения нормальных санитарно-бытовых условий для работающих на площадке предусмотрена

установка временных санитарно-подсобных и бытовых помещений, расчет в потребности, которых выполнен
согласно СП 48.13330.2019 и МДС 12-46.2008.

На время строительства площадка оборудуется местом для курения и пожарным щитом, оснащенным
необходимым противопожарным инвентарем.

Вывоз строительных отходов предусматривается по договору на полигон ТБО.
Основные мероприятия по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, а также

противопожарные мероприятия проектом разработаны согласно соответствующим нормативно-техническим
документам.

Общая продолжительность работ – 2,0 месяца.
Максимальное количество работающих на площадке 19 человек.

3.1.2.4. В части
мероприятий по охране окружающей среды
Раздел 7.
«Мероприятия по охране окружающей среды»
Участки недр шахты "Чертинская-Коксовая" ООО "ММК-УГОЛЬ" (лицензии КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 02025 ТЭ)

расположены в границах г. Белово и Беловского района Кемеровской области. Чертинское месторождение каменных
углей находится на юго-западе центральной части Кузбасса, в Беловском геолого-экономическом районе.
Проектируемая

Подъездная автомобильная дорога к промплощадке водопонизительного комплекса расположена на территории
Беловского городского округа.

Автомобильная дорога предназначена для доставки хозяйственных грузов и материалов на промплощадку
водопонизительного комплекса.

В разделе «Мероприятия по охране окружающей среды» выполнена оценка существующего состояния
окружающей среды в районе строительства, оценка соответствия технических решений, принятых в проекте,
требованиям экологической безопасности, разработан перечень мероприятий по охране окружающей среды.

Расчет выбросов загрязняющих веществ и расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при
строительстве проектируемого объекта проведен с использованием, согласованных уполномоченными органами в
сфере охраны атмосферного воздуха, действующих методических рекомендаций и унифицированного программного
обеспечения. В период строительства объектов, воздействие на уровень загрязнения атмосферного воздуха ожидается
в пределах установленных нормативов.

Физическое воздействие источников шума является допустимым.
Для защиты поверхностных и подземных вод от возможных последствий планируемой деятельности

предусмотрены природоохранные меры: при проведении строительных работ – использование биотуалетов,
организация мойки колес автотранспорта, соблюдение условий сбора, хранения и вывоза отходов и др.

В проекте предусмотрено устройство системы водоотвода по трассе рельефом местности, нарезкой продольных
водоотводных канав, водопропускными сооружениями (водопропускная металлическая труба).

Поперечный водоотвод верхней части земляного полотна осуществляется путем придания двухскатного
поперечного профиля с уклонами 35 ‰ соответственно с покрытием переходного типа.
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Отвод поверхностных вод от насыпи осуществляется продольными водоотводными канавами. Минимальный
уклон по водоотводным канавам принят 5 ‰ . Водоотводные канавы проектируются шириной по дну 0,60 м.
Водоотводные канавы с продольными уклонами менее 20 ‰ укрепляются посевом трав.

Снимаемый ППП с участка строительства автомобильной дороги складируются буртами по обе стороны полосы
строительства в границах полосы строительства. При невозможности складирования вдоль автодороги грунт
перемещается на временные места хранения. Потенциально-плодородные породы, снимаемые с территории
размещения земляного полотна автомобильной дороги, распределяются вдоль откосов земляного полотна.

По окончании периода эксплуатации ППП обуртовываются и используются для создания рекультивационного
слоя.

После завершения строительства на территории объекта должен быть убран строительный мусор, ликвидированы
ненужные выемки и насыпи, выполнены планировочные работы и проведено благоустройство земельного участка.

Отходы подлежат временному накоплению в специально оборудованных местах и передаче для обезвреживания и
захоронения специализированным организациям, имеющим соответствующую лицензию.

Соблюдение правил сбора, накопления и транспортировки отходов обеспечит безопасное для окружающей среды
проведение строительных работ и функционирование объекта.

В разделе представлена программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером
изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях

В составе раздела представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и
компенсационных выплат.

Покомпонентная оценка состояния окружающей среды осуществлена в соответствии с намеченным на участке
застройки антропогенным влиянием.

В результате проведенной работы установлено, что все виды воздействий находятся в рамках допустимых.
Предусмотренные технические решения по рациональному использованию природных ресурсов и мероприятия по
предотвращению отрицательного воздействия при строительстве и эксплуатации объекта на окружающую среду
оптимальны.

3.1.2.5. В части
пожарной безопасности
Раздел 8.
«Мероприятия по охране окружающей среды»
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» объекта «Разработка Чертинского

каменноугольного месторождения. отработка запасов угля участков недр, представленных в пользование по
лицензиям КЕМ 02025 ТЭ, КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 02012 ТЭ, КЕМ 02013 ТЭ. Подъездная автомобильная дорога к
промплощадке водопонизительного комплекса», учитывает требования «Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности», Градостроительного кодекса РФ и иных правовых актов Российской Федерации. При
проектировании учтены действующие строительные нормы и правила.

Участки недр шахты "Чертинская-Коксовая" ООО "ММК-УГОЛЬ" (лицензии КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 02025 ТЭ)
расположены в границах г. Белово и Беловского района Кемеровской области. Чертинское месторождение каменных
углей находится на юго-западе центральной части Кузбасса, в Беловском геолого-экономическом районе.
Проектируемая подъездная автомобильная дорога к промплощадке водопонизительного комплекса расположена на
территории Беловского городского округа

Проектируемая автомобильная дорога устраивается с переходным типом дорожной одежды. На примыкании к ул.
Красноярская на протяжении 25 м от примыкания устраивается дорожная одежда облегченного типа.

Поперечный водоотвод верхней части земляного полотна осуществляется путем придания двухскатного
поперечного профиля с уклонами 35 ‰ соответственно с покрытием переходного типа.

Отвод поверхностных вод от насыпи осуществляется продольными водоотводными канавами.
Минимальный уклон по водоотводным канавам принят 5 ‰. Водоотводные канавы проектируются шириной по

дну 0,60 м. Водоотводные канавы с продольными уклонами менее 20 ‰ укрепляются посевом трав.
В целях предупреждения размывов земляного полотна откосы укрепляются посевом многолетних трав.
На ПК0+54 трасса автомобильной дороги пересекает оптический кабель связи ПАО "Мегафон", подлежащий

переустройству на ПК0+86.
На ПК0+64 укладывается водопропускная металлическая трубы отв. 4х1,5 м.
На ПК1+12,75 трасса автомобильной дороги пересекает ВЛ 35кВ, расчетный вертикальный габарит от проезжей

части автомобильной дороги до нижнего провода составляет - 9,2 м (нормируемый габарит составляет – 7 м).
Временные здания изготавливаются на основе металлического каркаса, стены из металлических панелей с

утеплителем из пенополиуретана. По сертификату пожарной безопасности имеет предел огнестойкости EI 30. При
размещении на строительной площадке временных зданий и складирование конструкций противопожарные
расстояния должны составлять:

- между зданиями не менее 10 м (табл. 1 СП 4.13130.2013);
= между зданиями и открытыми площадками хранения горючих материалов не менее 24 м, при этом площадь

площадки не должна превышать 100 м2.
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Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов,
оборудования, упаковочной тары, стоянки любых видов транспорта.

Мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара
обеспечивается конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими решениями и
организационными мероприятиями.

Проектом строительства участка автомобильной дороги не предусматривается установка и применение
оборудования, подлежащего защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализацией.

В составе линейного объекта для его функционирования проектом не предусматривается строительство зданий,
строений и сооружений. В связи с чем технические системы противопожарной защиты не создаются.

Перечень зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по категории взрывопожарной и
пожарной опасности приняты по СП 12.13130.2009.

Разработан комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
проектируемого объекта.

Расчет пожарных рисков не выполнялся.

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных
заявителем в рассматриваемые разделы
проектной
документации в процессе проведения экспертизы

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в проектную документацию не
осуществлялось.

IV. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации

4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической
части проектной документации
результатам инженерных изысканий,
заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование
и требованиям технических регламентов
По результатам инженерных изысканий получено Положительное заключение негосударственной экспертизы

результатов инженерных изысканий по объекту: «РАЗРАБОТКА ЧЕРТИНСКОГО КАМЕННОУГОЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ. ОТРАБОТКА ЗАПАСОВ УГЛЯ УЧАСТКОВ НЕДР, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПО ЛИЦЕНЗИЯМ КЕМ 02025 ТЭ, КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 02012 ТЭ, КЕМ 02013 ТЭ. ПЛОЩАДКА
ВОДОПОНИЗИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ВОДОСБРОСНОЙ ТРУБОПРОВОД ШАХТНОЙ ВОДЫ, К
ОЧИСТНЫМ СООРУЖЕНИЯМ. ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА К ПРОМПЛОЩАДКЕ
ВОДОПОНИЗИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВЛ-6 КВ ОТ ПС 35/6 КВ «НОВАЯ» К
ПРОМПЛОЩАДКЕ ВОДОПОНИЗИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА К
ПРОМПЛОЩАДКЕ ФЛАНГОВОГО СТВОЛА №2. ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВЛ-6 КВ ОТ ПС 35/6 КВ «НОВАЯ»
К ПРОМПЛОЩАДКЕ ФЛАНГОВОГО СТВОЛА № 2» № 42-2-1-1-077371-2021 от 14.12.2021г., выданное ООО
«ПРОММАШ ТЕСТ».

Техническая часть проектной документации для линейного объекта: РАЗРАБОТКА ЧЕРТИНСКОГО
КАМЕННОУГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. ОТРАБОТКА ЗАПАСОВ УГЛЯ УЧАСТКОВ НЕДР,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИЯМ КЕМ 02025 ТЭ, КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 02012 ТЭ, КЕМ
02013 ТЭ. ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА К ПРОМПЛОЩАДКЕ ВОДОПОНИЗИТЕЛЬНОГО
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документации на экспертизу

V. Общие выводы
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО РЫБОЛОВСТВУ Начальнику шахты «Чертинская 

Коксовая» ООО «ММК-Уголь»Верхнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству 

(Верхнеобское ТУ Росрыболовства) Герасименко Д.А.

Адрес: 630091, г. Новосибирск-91, ул. Писарева, 1 
Тел.: 8 (383) 221-36-69, факс: 8 (383) 221-44-90

652607 Кемеровская область, 
г. Белове ул. 1-Телеут. д. 27

__________ ,01.2022 № 02-54/ /^/У-
На № ШЧК-35/2833-УГ от 14.12.2021

Заключение
о согласовании осуществления деятельности в рамках проектной документации 
«Разработка Чертинского каменноугольного месторождения. Отработка запасов 

угля участков недр, представленных в пользование по лицензиям КЕМ 02025 ТЭ, 
КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 02012 ТЭ, КЕМ 02013 ТЭ. Подъездная автомобильная дорога

к промплощадке водопонизительного комплекса»

Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по 
рыболовству рассмотрело проектную документацию «Разработка Чертинского 
каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля участков недр, 
представленных в пользование по лицензиям КЕМ 02025 ТЭ, КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 
02012 ТЭ, КЕМ 02013 ТЭ. Подъездная автомобильная дорога к промплощадке 
водопонизительного комплекса».

Заказчик: ООО «ММК-Уголь».
Планируемые сроки начала и окончания деятельности, оказывающей прямое 

или косвенное воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания: 
период строительства 2 месяца, период эксплуатации 12 лет. (до 2033 г.).

Согласно проектным данным участки недр шахты «Чертинская Коксовая» 
ООО «ММК-УГОЛЬ» (лицензии КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 02025 ТЭ) расположены в 
границах г. Белове и Беловского района Кемеровской области.

Проектируемая подъездная автомобильная дорога к промплощадке 
водопонизительного комплекса расположена на территории Беловского городского 
округа.

Протяженность линейного объекта составляет 0,484 км.
Через узловую станцию Белово Западно-Сибирской железной дороги 

проходит электрифицированная магистраль Новокузнецк - Новосибирск, 
соединяющая город Белово с крупными промышленными и административными 
центрами Кузбасса.

Водоснабжение района осуществляется от Уропского водозабора.
Ближайшими угледобывающими предприятиями являются разрезы 

«Новобачатский» и «Новобачатский-2». С северо-запада расположена 
ликвидированная шахта «Западная». Район достаточно освоен угледобывающей



промышленностью. Каждое действующее горное предприятие имеет подъездные 
железнодорожные пути, погрузочные площадки и соответствующую 
инфраструктуру. В районе действует углеобогатительная фабрика ООО «ММК- 
УГОЛЬ».

В районе проектирования проходит автомобильная дорога с
асфальтобетонным покрытием по улице Красноярская.

В техногенном отношении проектируемые объекты находятся как на 
неосвоенной, так и на нарушенной в результате хозяйственной и промышленной 
деятельности территории.

Строительство объектов предусматривается на свободной от застройки 
территории и начинается после подготовительных работ.

Работы по строительству объектов осуществляются по следующей 
организационно-технологической схеме.

Подготовительный период:
- подготовка площадки для размещения и устройство бытового городка;
- геодезические и разбивочные работы;
- перебазировка к месту производства работ строительной техники, 

вспомогательного оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 
начала строительных работ.

Основной период:
- перекладка кабельной сети связи ПАО «Мегафон»;
- строительство автомобильной дороги (срезка растительного слоя, 

складирование в бурты в полосе отвода; уплотнение естественного основания под 
насыпь; устройство водопропускной металлической трубы на ПКО+64; возведение 
земляного полотна насыпи; разравнивание и окончательная планировка; устройство 
дорожной одежды).

Все строительные работы предусматривается выполнять в меженный период, 
когда сток воды в поверхностных водотоках отсутствует.

Согласно принятым решениям проектируемый линейный объект частично 
расположен в водоохранной зоне р. Бол. Ключ и р. Мал. Ключ.

Трасса подъездной автомобильной дороги проходит за границей 
водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Черта. Расстояние от 
проектируемого линейного объекта до р. Черта составляет более 200 м.

Проектом предусматриваются мероприятия, обеспечивающие охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод:

- соблюдение технологии производства работ;
- максимальное использование конструкций заводского изготовления;
- выполнение расчистки территории от строительного мусора после окончания 

работ;
- установка водоохранных знаков установленного образца.
Проектируемая подъездная автомобильная дорога к площадке

водопонизительного комплекса пересекает р. Бол. Ключ в одном створе (ПК 0+64). 
В месте пересечения русла водного объекта предусматривается водопропускная 
труба. Укладка тела трубы производится непосредственно на гравийно-песчаную 
подушку с укреплением русел входного и выходного оголовков и откосов насыпи на 
трубе. Укладка тела трубы производится в меженный период при отсутствии стока 
воды р. Бол. Ключ.

В проекте предусмотрено устройство системы водоотвода по трассе рельефом



местности, нарезкой продольных водоотводных канав, водопропускными 
сооружениями (водопропускная металлическая труба).

Поперечный водоотвод верхней части земляного полотна осуществляется 
путем придания двухскатного поперечного профиля с уклонами 35 %о 
соответственно с покрытием переходного типа.

Отвод поверхностных вод от насыпи осуществляется продольными 
водоотводными канавами. Минимальный уклон по водоотводным канавам принят 
5 %о. Водоотводные канавы проектируются шириной по дну 0,60 м. Водоотводные 
канавы с продольными уклонами менее 20 %о укрепляются посевом трав.

Сток после водоотводных канав непосредственно в поверхностные водотоки 
не поступает. В конце водоотводных канав предусмотрены гасители из каменных 
набросков или бетонированной площадки, попадая на которые сток 
рассредоточивается, частично испаряясь, частично фильтруясь, и не образует 
сосредоточенного сброса, тем самым, не оказывая прямого влияния на водотоки.

Для питьевых нужд используется привозная бутилированная вода из торговой
сети.

На хозяйственно-бытовые нужды доставка воды производится автоцистерной.
Сбор хозяйственно-бытовых стоков предусмотрен с умывальных, душевых, 

туалетных кабин.
Туалетная кабина типа «Стандарт» - чистка емкости производится 

ассенизационной машиной, контакт с почвой отсутствует.
Душевая - представляет автономное модульное здание, имеющее встроенную 

ёмкость для сточных вод и бак для чистой воды. Чистка ёмкости со сточными 
водами производится ассенизационной машиной.

Умывальная типа «Чистюля» хранение чистой воды производится в 
пластиковом баке, хранение стоков - в пластиковом контейнере. Чистка контейнера 
производится ассенизационной машиной.

Производственных стоков не образуется.
Производственный экологический контроль (мониторинг) в период 

строительных работ включает в себя визуальные наблюдения за водными объектами 
(р. Бол. Ключ, р. Мал. Ключ) и их водоохранной зоной в пределах участка ведения 
работ по строительству.

В рамках наблюдений за водными объектами (р. Бол. Ключ, р. Мал. Ключ) и 
их водоохранной зоной проводятся следующие мероприятия:

- контроль за выполнением работ строго в границах территорий, отводимых 
для строительства;

- предотвращение загрязнения строительными отходами водного объекта и 
водоохранной зоны;

- наблюдение за участком работ, расположенном в водоохранной зоне;
- контроль за недопущением несанкционированного проезда автотранспорта и 

строительной техники вне подъездных дорог в границах водоохранной зоны.
Наблюдения за водными объектами и их водоохранной зоной в районе 

ведения работ осуществляются ежедневно в течение периода строительства. 
Контроль проводится визуально.

В период эксплуатации линейного объекта предполагается ведение 
наблюдений за работой водоотводных сооружений и искусственного сооружения 
(водопропускная металлическая труба). Показатели эксплуатационного состояния 
данных сооружений определяются на основании визуального осмотра. Осмотр



производится перед прохождением максимальных расходов воды весеннего 
половодья и в период дождевых паводков максимальной интенсивности.

В связи с отсутствием сброса сточных вод в поверхностные водотоки, ведение 
мониторинга поверхностных водных объектов в период эксплуатации не 
предусматривается.

Наблюдения за морфометрическими особенностями дна и береговой линии 
водного объекта с целью прогнозирования и недопущения эрозионных процессов 
выполняются еженедельно в течение периода строительных работ, результаты 
заносятся в специальный журнал.

Наблюдения за водоохранной зоной водных объектов включают в себя: 
наблюдения за сбором и накоплением бытовых и строительных отходов, а также 
контроль за недопущением несанкционированного проезда автотранспорта и 
строительной техники вне подъездных дорог в границах водоохранной зоны. 
Проводится ежедневно в течение периода производственных работ.

С целью предотвращения и снижения неблагоприятных воздействий на 
поверхностные водные объекты и их водоохранные зоны в период строительства 
проектом предусматриваются следующие природоохранные мероприятия:

- устройство водопропускной трубы в период летне-осенней межени при 
сухом русле пересекаемого водотока;

- заправка строительной техники на стационарных АЗС, заправка тяжелой 
строительной техники - на передвижном заправочном пункте. В целях 
предотвращения пролива ГСМ заправка производится с помощью шлангов, 
имеющих затворы у выпускного отверстия; применение для заправки ведер и другой 
открытой посуды, а также слив масел на растительность, почвенный покров и в 
водные объекты исключается;

- оснащение рабочих мест на строительной площадке и бытовых помещений 
инвентарными контейнерами для сбора строительного мусора;

- проезд строительной техники в пределах полосы отвода земель;
- размещение стоянки строительной техники во время производства 

строительно-монтажных работ в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие, за пределами прибрежных защитных полос и водоохранных зон 
поверхностных водотоков;

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и 
технического обслуживания строительных машин и механизмов;

- кратковременное хранение железобетонных конструкций на строительных 
площадках;

- соблюдение технологии производства работ.
Для предотвращения и снижения возможных неблагоприятных условий на 

гидрологический режим поверхностных водотоков в период эксплуатации 
проектируемого линейного объекта предусматриваются следующие решения:

- устройство водопропускной металлической трубы, обеспечивающей пропуск 
расчетного расхода в безнапорном режиме со скоростью на выходе, не создающей 
размывов укреплений и грунтов;

- укрепление откосов земляного полотна посевом многолетних трав в целях 
предупреждения размывов;

- отвод поверхностных вод от насыпи продольными водоотводными канавами 
воды на рельеф местности, защищенный растительностью, не доводя до водотоков;

- устройство гасителей из каменных набросков или бетонированной площадки



в конце водоотводных канав.
Определение последствий негативного воздействия планируемой 

деятельности на состояние водных биоресурсов и среду их обитания выполнено 
Новосибирским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («ЗапСибНИРО») с использованием 
Методики определения последствий негативного воздействия при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности 
на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания и разработки 
мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние 
водных биологических ресурсов и среды их обитания, направленных на 
восстановление их нарушенного состояния, утвержденной приказом Федерального 
агентства по рыболовству № 238 от 06.05.2020 и Методики исчисления размера 
вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, утвержденной приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31.03.2020 № 167.

Проверка соответствия планируемых мер по сохранению водных биоресурсов 
и среды их обитания подпунктам «б» - «з» п. 2 Положения о мерах по сохранению 
водных биологических ресурсов и среды их обитания, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2013 № 380, 
выполнена Верхне-Обским филиалом ФГБУ «Главрыбвод».

В гидрологическом отношении район расположения проектируемых объектов 
представлен р. Черта и ее притоками - р. Бол. Ключ и р. Мал Ключ.

Река Черта - правый приток реки Бачат, впадает в нее на 25 км от устья. Длина 
водотока 14,8 км, площадь водосбора - 161,0 км2.

Река Бол. Ключ является левым притоком р. Черта. Длина водотока менее
10 км.

Средняя численность зоопланктона - 18,0 тыс. экз./м3, биомасса - 0,531 г/м3.
Средняя численность зообентоса - 2530 экз./м2, биомасса - 7,95 г/м2.
Ихтиофауна р. Бол. Ключ представлена:
- промысловыми видами рыб (окунь, ерш, щука, елец, плотва, карась);
- непромысловыми видами рыб (обыкновенный гольян, пескарь, голец, 

щиповка). Данный водоем является местом нереста и нагула всех перечисленных 
видов рыб.

Любительское рыболовство на реке развито слабо.
Рыбопродуктивность составляет 3-5 кг/га или 5-10 кг на километр водотока.
Сток воды рек Бол. Ключ и Черта в створах пересечения проектируемых 

объектов на момент рекогносцировочного обследования отсутствовал.
Река Малый Ключ - левый приток второго порядка р. Черта через р. Большой 

Ключ. Длина реки менее 10 км. Проектируемые объекты не пересекают данный 
водоток.

Водотоки района в период летне-осенней межени часто пересыхают.
Ширина водоохранной зоны р. Черта 100 м.
Ширина водоохранной зоны рек Бол. Ключ и Мал. Ключ составляет по 50 м на 

всем протяжении.
Согласно приведённой оценке воздействия на водные биологические ресурсы 

и среду их обитания проектной документацией предусматривается строительство 
подъездной автомобильной дороги к промплощадке водопонизительного комплекса, 
протяженностью 0,484 км.

Площадь временного отвода при переустройстве кабеля ПАО «Мегафон» -



0,05 га, площадь временного отвода - 0,78 га, площадь временного отвода под 
автомобильную дорогу — 1,01 га. Общая площадь временного отвода составляет 
1,84 га, постоянного отвода - 1,01 га.

Данным проектом сброс сточных вод не рассматривается. Забор воды из 
поверхностного водного объекта не предусматривается.

Ущерб водным биоресурсам водных объектов складывается из:
- потери водных биоресурсов от потери кормовых организмов (зоопланктона);
- потери водных биоресурсов вследствие негативного воздействия 

планируемой деятельности при полной или частичной утрате рыбохозяйственного 
значения (общей рыбопродуктивности) поймы водного объекта;

- потери водных биоресурсов в результате сокращения, перераспределения 
или утраты естественного стока с деформированной поверхности водосборного 
бассейна водного объекта (водных объектов), за исключением морей и океанов, если 
не затрагивается водосборная площадь внутренних водных объектов, в пределах 
водоохранной зоны.

Общий объем ущерба от всех производственных работ, гибели кормовых 
организмов и в результате сокращения (перераспределения) естественного стока с 
деформированной поверхности водного бассейна объекта, составит 12,40 кг.

В качестве компенсационного мероприятия для восстановления нарушенного 
состояния водных биологических ресурсов Новосибирским филиалом 
ФГБНУ «ВНИРО» («ЗапСибНИРО») предлагается мероприятия по воспроизводству 
одного из следующих видов рыб, путем выпуска в водоемы Обь-Иртышского 
бассейна подрощенной молоди рыб:________________________ _____ _____________

Виды рыб Коэффициент 
промвозврата, % молоди

Средняя навеска 
половозрелой особи, кг

Ущерб,
кг

Количество молоди, 
экз.

Осетр сибирский 
(масса выпускаемой мооди 3 г) 0,11 17,5 12,40 644

Стерлядь
(масса выпускаемой молоди 3 г)

0,295 0,275 12,40 15285

Нельма
(масса выпускаемой молоди 1 г) 0,155 10 12,40 800

Муксун
(масса выпускаемой молоди 1,5 г)

0,114 1,65 12,40 6592

Таймень 0,7 6 12,40 295
Пелядь

(масса выпускаемой молоди 1,5 г) 0,181 0,3 12,40 22836

Хариус сибирский 0,6 0,3 12,40 6889
Судак

(масса выпускаемой молоди 0,5 г) 0,55 1,4 12,40 1610

Последствия негативного воздействия на водные биологические ресурсы и 
среду их обитания планируется устранить, в 2022 году, путем выпуска 800 экз. 
молоди нельмы.

Учитывая изложенное, Верхнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству считает допустимым воздействие 
намечаемой деятельности на водные биоресурсы и среду их обитания и 
согласовывает ее осуществление в рамках проектной документации «Разработка 
Чертинского каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля участков 
недр, представленных в пользование по лицензиям КЕМ 02025 ТЭ, КЕМ 02024 ТЭ, 
КЕМ 02012 ТЭ, КЕМ 02013 ТЭ. Подъездная автомобильная дорога к промплощадке 
водопонизительного комплекса» при выполнении следующих условий:

- проведения запланированных природоохранных мероприятий, в том числе 
предусматривающих ограничение производства работ в водном объекте в период



нереста, развития и ската личинок к местам нагула от распаления льда по 25 мая;
- заключения договоров искусственного воспроизводства водных биоресурсов 

с Верхнеобским территориальным управлением Федерального агентства по 
рыболовству и выпуска, в 2022 году, в водные объекты Обь-Иртышского 
рыбохозяйственного района Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, 
установленные указанными выше договорами, молоди одного из следующих видов 
рыб, в количестве: осетра сибирского - 644 экз., стерляди — 15285 экз., нельмы — 
800 экз., муксуна - 6592 экз., тайменя - 295 экз., хариуса сибирского - 6889 экз., 
пеляди - 22836 экз., судака - 1610 экз.;

- в случае приостановки и/или прекращении согласованной деятельности, 
направлять в Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по 
рыболовству соответствующее уведомление не позднее 3 месяцев после принятия 
решения о такой приостановке и/или прекращении деятельности.

Дополнительно Верхнеобское территориальное управление Федерального 
агентства по рыболовству сообщает, что несоблюдение требований к сохранению 
водных биологических ресурсов и среды их обитания влечет наложение 
административного штрафа по статье 8.48 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Заместитель руководителя А.М. Цытренко

А.В. Белинская
8 (383) 221-28-69
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