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[bookmark: _Toc521365404]ВВЕДЕНИЕ
[bookmark: _Hlk521285802]Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу Муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства города Белово» (Муниципальный контракт №2018-06-04 от 04.06.2018г.) в соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
- Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
- Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;
- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 г. № 244);
- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами;
- Приказом Министерства регионального развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.10.2010 № 503 «Об установлении требований к формату документов, представляемых в электронном виде в процессе информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости»;
- Приказом от 1.08.2014 г. № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;
- Постановлением Коллегии администрации Кемеровской области №406 от 14.10.2009г. «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области»;
- Решением Совета Народных Депутатов Беловского городского округа № 32/185-н от 27.08.2015г. «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Беловского городского округа».
При разработке документации по планировке территории использованы следующие материалы:
1. Утвержденная градостроительная документация:
- Схема территориального планирования Кемеровской области, утвержденная Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области; от 19.11.2009г. №458;
- Генеральный план города Белово Кемеровской области, утвержденный решением Совета народных депутатов Беловского городского округа от 29.06.2017 № 56/317-н;
- Правила землепользования и застройки города Белово Кемеровской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Беловского городского округа от 29.06.2017 № 56/317-н.
2. Исходные данные, выданные Администрацией Беловского городского округа, в т.ч. техническое задание.
Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, предусмотренные частью 4 статьи 56 ГК РФ за исключением сведений, отнесенных федеральными законами к категории ограниченного доступа (в соответствии частью 8 статьи 56 ГК РФ). 
3. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кемеровской области.
Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:
1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-74 зона 1);
2) с использованием цифрового топографического плана М 1:500, соответствующего действительному состоянию местности на момент разработки, выполненным ООО «Архивариус» в 2018 г.
[bookmark: _Toc521365405]ЧАСТЬ 1. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
[bookmark: _Toc521365406]1. Анализ современного состояния территории
[bookmark: _Toc278967007][bookmark: _Toc521365407]1.1 Положение территории в системе расселения
[bookmark: _Hlk521273043]Территория находится в южной части пгт.Грамотеино Беловского городского округа. Границами проектируемой территории являются:
С севера: существующая одноквартирная и многоквартирная застройка; в соответствии с ГП – жилая зона; с ПЗЗ – зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3).
С востока: существующая малоэтажная жилая застройка; в соответствии с ГП и ПЗЗ – граница Беловского городского округа.
С юга: ул.Блюхера, существующая малоэтажная жилая застройка; в соответствии с ГП – зона инженерной и транспортной инфраструктуры; с ПЗЗ – зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (ТОП).
С запада: существующая многоквартирная застройка; в соответствии с ГП – жилая зона; с ПЗЗ – зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3).
[bookmark: _Toc488413626][bookmark: _Toc521365408]1.2 Природно-ресурсный потенциал территории
Климатическая характеристика.
Климат района проектирования континентальный, с продолжительной холодной зимой и коротким тёплым летом.
Климатические данные района строительства:
- климатический район (по СП 131.13330.2012) - IВ;
- абсолютный минимум -48,4оС;
- абсолютный максимум +38,0оС;
- средняя минимальная температура января составляет -21,5оС;
- средняя максимальная температура июля составляет +25,5оС;
- среднегодовая скорость ветра – 2,4 м/с;
- глубина промерзания грунта – от 1,3 до 2,5 м;
- мощность снежного покрова – 30-40 см;
- продолжительность залегания снежного покрова – 157 суток.

Таблица 1
Климатические характеристики
	Метеостанции
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	за год

	
	Месячная и годовая температура воздуха по многолетним данным, оС

	Белово
	-15.9
	-14.9
	-6.9
	2.9
	11.2
	17.3
	19.7
	16.7
	10.8
	2.3
	-7.4
	-14.2
	1,8

	
	Месячная и годовая сумма осадков по многолетним данным, мм

	Белово
	23
	17
	17
	28
	52
	67
	66
	65
	40
	42
	31
	25
	47


Рельеф и геологическое строение
Беловский ГО находится на западе Кемеровской области. Согласно данных ФГУП «ВСЕГЕИ» муниципальное образование расположено в пределах Кузнецкой котловины, по окраинам которой расположен Салаирский кряж и Кузнецкий Алатау. Рельеф слабо всхолмленный, расчлененной густой сетью широких долин и балок, то есть имеет сложную орографию местности. Территорию пересекают две реки: Большой Бачат и Малый Бачат. В юго-восточной части города расположено Беловское водохранилище. Коэффициент рельефа местности равен 1,1. Большая часть окружающей территории занята степью и лесостепью. 
Кузнецкая котловина представляет собой обширный межгорный прогиб, основание которого сложено смятыми в складки породами нижнего палеозоя, перекрытыми затем морскими девонскими и каменноугольными отложениями, также это волнистая эрозийная равнина, расчлененная густой сетью широких пологосклонных долин и балок. В центральной части равнинный рельеф котловины нарушается рядом невысоких горных кряжей. Поверхность междуречных пространств и их склонов почти повсеместно прикрыта толщами четвертичных лессовидных суглинков. Большую часть площади котловины занимают длинные пологие склоны увалов к долинам. Долины рек хорошо разработаны. Ширина наиболее крупных из них (река Иня) на отдельных участках достигает 70 - 80 метров над уровнем воды в реке.
В целом, большая часть города по условиям рельефа благоприятна для строительства. Основной особенностью является наличие крупных разрабатываемых угольных месторождений, а также разведанные и перспективные для выработки залежи. Не энергетические полезные ископаемые представлены наличием песков, глин и суглинков, используемых для изготовления стройматериалов. Территория хорошо освоена в сельскохозяйственном отношении. Из-за развитости добычи угля в области наблюдается антропогенная трансформация природной среды.
Территория имеет многоугольную форму. Съемка и натурные обследования показали частично застроенную территорию. Территория имеет общий уклон в северо-восточном направлении к реке Иня, рельеф спокойный. На территории перепады в отметках составляют в пределах от 184,50 до 187,75, рельеф благоприятен и удовлетворяет требованиям застройки, прокладки проезжих частей.
Гидрография
На проектируемой территории водные объекты отсутствуют. 
Речная сеть является частью водосборного бассейна р.Обь. С северной стороны от территории на расстоянии 450 м протекает р.Иня. Река Иня по данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки - Обь от города Барнаул до Новосибирского гидроузла, без реки Чумыш, речной подбассейн реки - бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки - (Верхняя) Обь до впадения Иртыша. По характеру водного режима сток ее относится к типу Западно-Сибирских рек с довольно продолжительным периодом весеннего половодья, низкой зимней меженью и незначительным увеличением водности в период осенних дождей.
Гидрогеология
В гидрогеологическом плане территория муниципального образования относится к Ленинградскому артезианскому бассейну. В его структуре можно выделить три этажа: кристаллический фундамент архейско-протерозойских отложений, осадочный чехол верхнепротерозойско-палеозойских и покров четвертичных отложений.
Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием водоносных горизонтов 3-х уровней:
1-й уровень - грунтовые воды типа верховодки;
2-й уровень (водоносный горизонт) - приурочен к песчано-галечниковым образованиям логов и поймы реки Малый Бачат;
3-й уровень - подземные воды коренных отложений.
Мощность подземных водных образований характеризуется резкой изменчивостью и составляет от 0,7 до 10 м. Дебет воды от 0,05 до 6 л/сек. Качество подземных вод удовлетворительное.
Инженерно-геологическая характеристика
В инженерно-геологическом отношении территория муниципального образования изучена удовлетворительно.
Разрез скважины (сверху вниз) характеризуется следующим строением:
- почвенно-растительный слой мощностью до 0,5 м;
- суглинок желто-бурый, лессовидный слой мощностью от 0,5 до 11 м, встречаются просадочные суглинки I и II степени;
- суглинок темно-желтый с зеленоватым оттенком, иловатый и водонасыщенный мощностью от 11 до 21,5 м;
- суглинок зелено-желтый с редкими линзами ожелезнения мощностью от 21,5 до 25 м;
- галечник мощностью от 25 до 30 м;
- коренные породы.
Участки, благоприятные для строительства, включают территории с уклоном от 0,5 до 5 %, сложенные мощной толщей однородных отложений, с допустимыми нагрузками 2 - 2,5 кг/см2, хорошо дренируемые, с уровнем грунтовых вод более 3 м от поверхности, слабозалесенные, хорошо освоенные. Грунтовые воды, как правило, залегают на глубине свыше 2 м. На отдельных участках возможно формирование техногенного водоносного горизонта и развитие процессов подтопления. В зоне заложения фундаментов на большей части территории будут находиться озерно-аллювиальные мелкозернистые пески средней плотности и маловлажные суглинки среднеплотные и плотные, являющиеся устойчивыми основаниями. На участках развития покровных лессовидных суглинков (мощностью до 3,5 м), обладающих просадочными свойствами строительство должно вестись с соблюдением требований СП 21.13330.2012.
Сейсмичность на территории согласно Приложению Б к СП 14.13330.2011 по карте 10% ОСР-А, 5 % ОСР-97-В и 1 % ОСР-97-С составляет 6, 6 и 7 баллов шкалы MSK-64 соответственно. В соответствии с этим районированием населенный пункт подвержен сейсмической опасности интенсивностью 6 баллов по шкале MSK-64 один раз в 500 лет. 6 баллов по шкале MSK-64 один раз в 1000 лет, 7 баллов по шкале MSK-64 один раз в 5000 лет.
Инженерно-геологические условия на большей части территории благоприятны для градостроительного освоения: уклоны поверхности – до 10%, грунтовые воды залегают ниже 2,0 м, грунты основания характеризуются высоким расчетным сопротивлением – более 2,5-6,0 кгс/см2. Грунтовые воды, встреченные на территории населенного пункта, никакими видами агрессивности по отношению к бетону не обладают.
Растительный и животный мир
Участок проектирования располагается в черте города, прилегающей к автомобильным дорогам и испытывает высокую антропогенную нагрузку. В районе размещения объекта нет редких и реликтовых видов растительности и деревьев, а также животных, занесенных в Красную Книгу. На рассматриваемой и прилегающей территории места гнездования и пути миграции животных отсутствуют. Растительный покров муниципального образования относится к степной и лесостепной природным зонам. Коренной растительностью являются злаково-разнотравные и ковыльные степи. Лесная растительность на территории присутствует.
Эколого-градостроительная характеристика
Состояние атмосферного воздуха
В настоящее время превышения санитарных нормативов по основным загрязнителям атмосферного воздуха в населенном пункте не наблюдается. В целом состояние воздушного бассейна в настоящее время можно охарактеризовать как удовлетворительное.
Одним из основных показателей степени антропогенного воздействия на атмосферный воздух является соблюдение режима использования санитарно-защитных зон, размер которых призван обеспечить уменьшение воздействия загрязнителей на атмосферный воздух в жилых зонах и других нормируемых средах до значений, установленных гигиеническими нормативами. То есть, несоблюдение режима использования СЗЗ (в т.ч. расположение жилой застройки в СЗЗ и пр.) может являться одним из показателей сверхнормативного воздействия предприятий на состояние прилегающей территории.
Вторым по значимости показателем, влияющим на степень антропогенного воздействия на состояние атмосферного воздуха, является степень озеленения в целом, и санитарно-защитных зон в частности. В настоящее время общая площадь существующего озеленения санитарно-защитных и водоохранных зон в городе недостаточна для выполнения средозащитных функций.
Состояние водной среды
Проектируемая территория располагается на расстоянии 450 м от реки Иня. Размер водоохраной зоны реки, согласно Водного кодекса, составляет 200 метров, длина водотока – 80 км. Река испытывает высокую антропогенную нагрузку. Воды рек загрязнены органическими веществами (в т.ч. нефтепродуктами и другими углеводородами), солями тяжелых металлов, нитратами, пестицидами. Основными факторами загрязнения являются:
- сброс сточных вод без очистки из-за отсутствия очистных сооружений;
- недостаточное развитие канализационных сетей;
- ненормативная работа муниципальных очистных сооружений из-за нарушений в технологии очистки, использования технически и технологически устаревшего оборудования, перегрузки систем очистки и отсутствия элементов доочистки;
- аварийные ситуации и стихийные бедствия;
- поступление загрязненного поверхностного стока с площадей водосбора. 
Негативное влияние на состояние поверхностных вод оказывают отходы коммунальной энергетики, а также аварийные ситуации, вызванные разливами нефтепродуктов при их транспортировке. Основными техническими причинами деградации экосистемы являются:
- использование промышленных технологий, не отвечающих современным требованиям в части их экологической безопасности, особенно в животноводстве;
- отсутствие развитой системы канализационных коллекторов в населенных пунктах;
- неудовлетворительное техническое состояние глубоководных выпусков очистных сооружений, недостаточная их протяженность по сравнению с нормативами;
- поступление в реки неочищенных ливневых стоков с урбанизированных территорий;
- размещение в прибрежной зоне свалок бытовых и промышленных отходов.
Водоотведение и ливнеотведение отсутствует.
Состояние почв
Суммарный показатель загрязнения почвы населенного пункта относится к среднему уровню загрязнения, что характеризует воздействие промышленности на почву на низком уровне и не требует организации и проведения дополнительных мероприятий по оздоровлению, либо санации почв. Территория населенного пункта не является радоноопасной.
Почва населенных мест и сельхозугодий постоянно загрязняется бытовыми отходами, продуктами жизнедеятельности людей и сельскохозяйственных животных, солями тяжелых металлов, агрохимикатами и другими поллютантами, а также в результате седиментационных процессов и выпадения осадков из загрязненного воздуха. 
Рельеф и климат на территории пригодны для строительства любых видов объектов.
[bookmark: _Toc419476837][bookmark: _Toc521365409]1.3 Комплексная оценка территории
Целью настоящего раздела является оценка территории по степени возможности для градостроительного освоения, а также анализ:
- современного использования территории проектирования;
- планировочных ограничений развития территории проектирования (на основании представленных исходных данных о зонах с особыми условиями использования территории и требований нормативно-технических документов, природных особенностей территории);
- решений по развитию территорий проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией и исходными данными.
Современное использование территории
[bookmark: _Hlk521273079]Территория представляет собой квартал (микрорайон) жилой застройки. Согласно кадастровому плану территории, а также топографической съемке на территории в границах проектирования присутствуют объекты жилой и общественной застройки, сооружения (сети) инженерной инфраструктуры. 
Существующие инженерные сооружения и коммуникации: тепловая камера, трансформаторная подстанция (ТП №505), линии электропередачи, в том числе наружного освещения, тепловые сети, водопровод и канализация. На территории присутствуют зеленые насаждения.
Окружающая застройка представляет собой: с восточной, южной и северной стороны – квартал одноквартирной застройки, с западной стороны – квартал многоквартирной среднеэтажной застройки.
Таблица 2
Основные показатели существующего состояния территории
	Местоположение
	Население
	Жилищный фонд
(тыс. м2 общей площади)

	
	Численность населения, чел.
	Плотность населения, чел./га
	Существующий жилищный фонд, тыс. м2
	Сохраняемый жилищный фонд, тыс. м2
	Плотность застройки, м2/га

	Среднеэтажная жилая застройка
	391
	1 185
	9,7645
	9,7645
	29 589

	Всего:
	391
	1 185
	9,7645
	9,7645
	29 589


Таблица 3
Технико-экономические показатели существующей застройки
	№ по эксп.
	Наименование
	Месторасположение
	Земельный участок
	Этажн.
	Кол-во квартир
	Кол-во секций

	Жилая застройка

	Существующая

	1
	Среднеэтажный жилой дом
	ул 60 лет Комсомола, д. 15
	42:21:0701021:15
	5
	38
	3

	2
	Среднеэтажный жилой дом
	ул 60 лет Комсомола, д. 4
	42:21:0701021:17
	5
	101
	7

	Общественная застройка

	Существующая

	1
	Объект торговли
	ул 60 лет Комсомола, д. 15
	42:21:0701021:4
	1
	-
	1

	Сооружения инженерной инфраструктуры

	Существующие

	1
	Трансформаторная подстанция (ТП №505)
	-
	-
	1
	-
	1

	Сооружения транспортной инфраструктуры

	Существующие

	1
	Гаражи боксового типа
	-
	-
	1
	-
	60

	2
	Гаражи боксового типа
	-
	-
	1
	-
	7

	3
	Индивидуальные гаражи
	-
	-
	1
	-
	7

	4
	Индивидуальный гараж
	гаражный массив "ул. 60 лет Комсомола 15", блок № 1, строение № 7
	42:21:0701021:211
	1
	-
	1


Существующее функциональное зонирование.
Согласно положениям ГП территория в границах красных линий относится к функциональным зонам:
1. Жилая зона
2. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры.
В целом, функциональное зонирование совпадает с градостроительным.
Существующее градостроительное зонирование
Согласно карте градостроительного зонирования ПЗЗ территория в границах проектирования относится к территориальным зонам:
Жилая зона:
- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3).
Зоны иного назначения:
- зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (ТОП).
Производственные зоны:
- производственная зона (П1).
Существующие зоны с особыми условиями использования территории
На рассматриваемом участке отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному освоению: памятники истории и культуры государственного значения, памятники истории и культуры местного значения, рекреационно-оздоровительные территории, питомники, особо охраняемые природные территории, территории месторождений, кладбища, скотомогильники.
[bookmark: _Hlk513538831]На проектируемой территории территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти границы зон с особыми условиями использования территории установлены ЗОУИТ:
[bookmark: _Hlk521288261]- охранная зона на объект "Ф.РП-8-18";
- охранная зона ТМ 400/6 (2шт) ТП №505 инв.5188(772); 5387(747), в составе: Трансформаторная подстанция №505;
- охранная зона КЛ-0,4 кВ ТП №505;
- охранная зона на объект "Ф.РП-8-9".
Генеральным планом и правилами землепользования и застройки установлены следующие ЗОУИТ:
- охранные зоны электросетевого хозяйства – 2-10 м.
[bookmark: _Toc407007830]Землеустройство территории
Согласно кадастровому плану на территории расположены земельные участки, границы которых включены в ГКН, а также отводы участков под строительство и благоустройство на территории.
[bookmark: _Hlk521276447]Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, границы территорий по формам собственности, данные о собственниках земельных участков смежных с проектируемой территорией сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости на кадастровый квартал 42:21:0701021), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кемеровской области и представлены в проекте межевания.
Анализ решений по развитию территорий проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией
Ранее разработанная документация по планировке территории отсутствует.
[bookmark: _Toc521365410]Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения с отображением границ элементов планировочной структуры

[image: ]
[bookmark: _Toc521365411]Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам

[image: ]
[bookmark: _Toc278967011][bookmark: _Toc521365412]2. Обоснования направлений комплексного развития территории
[bookmark: _Toc521365413]2.1 Основные положения и задачи
[bookmark: sub_4102]Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (жилых групп), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Подготовка документации по планировке территории, осуществляется в отношении подлежащих застройке территорий.
Основными задачами проекта планировки являются (часть 1 статьи 42 ГК РФ):
1. Выделение элементов планировочной структуры;
2. Установление границ территорий общего пользования;
3. Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (жилого назначения и общественного назначения) и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.
4. Определение характеристик планируемого развития территории;
5. Определение очередности планируемого развития территории.
Иные задачи:
6. Проработка поперечных профилей проектируемых улиц в жилой застройке с учетом элементов инженерной инфраструктуры; 
7. Уточнение границ территориальных зон градостроительного регламента и внесение предложений по установлению территориальных зон.
8. Уточнение транспортных связей проектируемой территории с районами населенного пункта с учетом ГП и существующего положения.
В проекте затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество жилой среды, обеспеченность объектами транспортной инфраструктуры, уровень воздействия на здоровье населения, надёжность всех социальных и инженерных инфраструктур. Все эти факторы необходимо рассматривать не как отдельные элементы, а как их суммарный эффект, формирующий жилую среду. 
Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания. 
[bookmark: _Toc521365414]2.2 Градостроительная концепция развития территории
[bookmark: sub_42043]В настоящее время территория частично застроена одноквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками, многоквартирными жилыми домами разной этажности, учреждениями и предприятиями обслуживания общественного назначения, сооружениями для хранения транспорта. Окружающая застройка представлена одно- и многоквартирными жилыми домами, объектами инженерного назначения, учреждениями и предприятиями обслуживания общественного назначения, озелененными территориями.
Территория жилой зоны сохраняется в виде функционально-планировочного жилого образования – микрорайона с жилыми группами и общественным центром микрорайонного значения. Новая застройка организована в виде дополнения жилых групп и представлена индивидуальными жилыми домами различной объемно-планировочной структуры.
В соответствии с архитектурно-планировочным решением застройки в состав территорий жилых зон включаются:
- земельные участки жилой застройки для групп жилых домов;
- земельные участки для размещения встроенно-пристроенных социально-значимых объектов повседневного обслуживания населения;
- участки автостоянок для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам;
- объекты обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктуры;
- площадки общего пользования дворового благоустройства различного назначения с учетом демографического состава населения.
В микрорайоне исключено размещение объектов городского значения, а также устройство транзитных проездов на территории групп жилых домов, объединенных общим пространством (двором).
В границах квартала расположены объекты микрорайонного значения торгового и спортивно-оздоровительного назначения.
[bookmark: _Toc521365415]3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения
По функциональному составу проектируемая территория включает в свои границы: участки жилой и общественной застройки, территории площадок общего пользования, проезжие части и пешеходные тротуары, участки сооружений инженерной инфраструктуры.
Территория жилой зоны организуется в виде функционально-планировочных жилых образований – микрорайонов (кварталов) с выделением и 4 жилых групп многоквартирной застройки, сформированных в виде систем замкнутых и полузамкнутых дворов по принципу переливающихся пространств, с расстановкой объемов зданий во внутриквартальных пространствах, а также объектов обслуживания местного и микрорайонного значения.
1) Планируемыми объектами капитального строительства жилого назначения являются многоквартирные жилые дома.
Приемы решения многоквартирной жилой застройки:
Объемно-пространственная композиция градостроительного ансамбля объединяет разномасштабную застройку микрорайона с выходом из замкнутых и полузамкнутых дворовых пространств многоквартирной застройки в «зеленую зону» сквера (бульвара).
[bookmark: _Hlk487463607]Границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства являются формируемые земельные участки для жилищного строительства с учетом отступов и других ограничений.
Градостроительные регламенты, распространяемые на земельные участки, установлены в соответствии с ПЗЗ:
- Ж3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами. Минимальный процент застройки не установлен, максимальный процент застройки зданиями и строениями в границах земельного участка – 40.
[bookmark: _Hlk521277008]Размеры и площадь образуемых земельных участков для жилищного строительства на территории проектируемой жилой застройки, установлены в соответствии с ПЗЗ: минимальный размер – 0,2 га, максимальный – не ограничивается.
2) Планируемыми объектами коммунальной инфраструктуры, необходимыми для функционирования жилых объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан, являются объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию (сети инженерно-технического снабжения, ТП, ЦТП).
- Ж3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами. Предельные размеры земельных участков, установлены в соответствии с ПЗЗ: минимальный размер – не ограничивается, максимальный – не ограничивается.
- ТОП. Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями. Предельные размеры земельных участков, установлены в соответствии с ПЗЗ: минимальный размер – не ограничивается, максимальный – не ограничивается.
Границы размещения объектов инженерной инфраструктуры установлены с учетом размеров зон с особыми условиями использования территории и ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством РФ, в т.ч.:
- охранная зона трансформаторной подстанции – 10 м;
- санитарно-защитная зона от ТП до объектов жилой застройки – 10 м.
3) Планируемыми объектами социальной инфраструктуры, необходимыми для обеспечения жизнедеятельности граждан являются объекты первичного обслуживания.
Градостроительные регламенты, распространяемые на земельные участки, установлены в соответствии с ПЗЗ:
- Ж3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами. Минимальный процент застройки не установлен, максимальный процент застройки объектами капитального строительства – 60.
Размеры и площадь образуемого земельного участка под объекты на территории проектируемой жилой застройки, установлены в соответствии с ПЗЗ: минимальный размер – 0,06 га, максимальный – не установлен.
4) Планируемые границы территорий общего пользования и границ территорий, предназначенных для размещения линейных объектов (объекты инженерной и транспортной инфраструктуры) определены в зависимости от категории улиц и состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных и наземных инженерных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений).
5) Планируемые границы площадок общего пользования определены с учетом нормативной обеспеченности с учетом демографического состава населения и нормируемых элементов, а также размещение площадок в границах образуемых земельных участков предусмотрено с учетом нормируемых расстояний от площадок до окон жилых зданий, м:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12;
- для отдыха взрослого населения – 10;
- для занятий физкультурой – 10-40 (в зависимости от их шумовых характеристик);
- для хозяйственных целей – 20;
- для выгула собак – 40.
[bookmark: _Toc521365416]ЧАСТЬ 2. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРОЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПРАВИЛАМИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
[bookmark: _Toc390245505][bookmark: _Toc278967005][bookmark: _Toc521365417]4. Определение параметров территории
[bookmark: _Toc521365418]4.1 Плотность и параметры застройки территории
[bookmark: _Toc390245506]Жилая зона
Территория жилой зоны организуется в виде функционально-планировочного жилого образования – квартала (микрорайона) с выделением 1 жилой группы среднеэтажной жилой застройки.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков определяются расчётным путём в соответствии с приложением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
Население
Согласно данным федеральной службы государственной статистики по переписи населения средний размер домохозяйства городского населенного пункта Кемеровской области принят – 2,6 человек.
В качестве расчетного показателя численности населения застройки принято 1769 чел., в т.ч. население существующей застройки – 391 чел., население проектируемой застройки – 1378 чел.
Расчетный показатель численности планируемого населения определялся исходя из посемейного расселения (одна квартира на семью) с учетом прогнозируемой социально-демографической ситуации. 
Жилой фонд
Объем жилого фонда и его структура определен на основе анализа фактических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его дохода, существующей и перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходимости обеспечения каждой семьи отдельной домом (квартирой).
По уровню проживания сохраняемое и проектируемое жилище следует отнести к категории среднеэтажной жилой застройки с нормируемыми нижними пределами площадей квартир. 
Уровень жилищной обеспеченности в соответствии с НГП в многоквартирной застройке составляет 25 м2 общей площади жилых помещений на человека. Жилищная обеспеченность существующей застройки принята без изменений. Жилой фонд в границах проекта составит 44,21 тыс.м2 общей площади. Расчетная средняя жилищная обеспеченность по проекту составляет 25 м2 на 1 человека (44,21 м2/1769 чел).
Параметры жилой застройки приняты согласно перечню основных видов разрешенного использования территориальных зон Ж3 ПЗЗ.
Основные показатели плотности застройки
Нормативные показатели плотности застройки определены согласно данным ПЗЗ для территориальных зон:
[bookmark: _Hlk521278692]- Ж3 – минимальный коэффициент застройки земельного участка – не установлен.
Максимальный коэффициент застройки – 0,4.
Коэффициент плотности застройки – не установлен.
В соответствии с НГП:
Коэффициент застройки – не установлен.
Коэффициент плотности застройки – не установлен.
Нормативные параметры жилой застройки среднеэтажными жилыми домами в соответствии с Приложением Б СП 42.13330.2016:
Коэффициент застройки – 0,4.
Коэффициент плотности застройки – 0,8.
Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории.
Территориальная зона Ж3:
Коэффициент застройки – 0,2.
Коэффициент плотности застройки – 0,6.
Планировка и застройка участков.
Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности для индивидуального жилищного строительства на территории проектируемой жилой застройки, установлены ПЗЗ.

Таблица 4
Основные показатели проектируемого состояния территории
	Местоположение
	Население
	Жилищный фонд
(тыс. м2 общей площади)

	
	Численность населения, чел.
	Плотность населения, чел./га
	Сохраняемый жилищный фонд, тыс. м2
	Проектируемый жилищный фонд, тыс. м2
	Плотность застройки, м2/га

	Среднеэтажная жилая застройка
	1769
	250
	9,764
	44,215
	6 254

	Всего:
	1769
	250
	9,764
	44,215
	6 254



Таблица 5
Расчет площадей нормируемых элементов дворовой территории
(согласно таблице 37 МНГП)
	№ по эксп.
	Площадки
	Удельные размеры площадок, м2/чел.
	Расчетные размеры площадок, 
м2
	Существующие площадки,
м2
	Запроектировано 
на расчетный срок, м2

	Проектируемая застройка

	6
	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	91
	0
	275,0

	
	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	13
	0
	-

	
	Для занятий физкультурой 
	2,0
	260
	0
	368,2

	
	Для хозяйственных целей и выгула собак
	0,3
	39
	0
	47,2

	
	Для стоянки автомобилей
	0,8
	104
	0
	-

	
	Итого:
	-
	507
	0
	690,4

	7
	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	72,8
	0
	307,7

	
	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	10,4
	0
	-

	
	Для занятий физкультурой 
	2,0
	208
	0
	-

	
	Для хозяйственных целей и выгула собак
	0,3
	31,2
	0
	29,3

	
	Для стоянки автомобилей
	0,8
	83,2
	0
	-

	
	Итого:
	-
	405,6
	0
	337,0

	8
	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	72,8
	0
	-

	
	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	10,4
	0
	-

	
	Для занятий физкультурой 
	2,0
	208
	0
	173,9

	
	Для хозяйственных целей и выгула собак
	0,3
	31,2
	0
	-

	
	Для стоянки автомобилей
	0,8
	83,2
	0
	-

	
	Итого:
	-
	405,6
	0
	173,9

	9
	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	109,2
	0
	287,6

	
	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	15,6
	0
	99,0

	
	Для занятий физкультурой 
	2,0
	312
	0
	19,4

	
	Для хозяйственных целей и выгула собак
	0,3
	46,8
	0
	38,4

	
	Для стоянки автомобилей
	0,8
	124,8
	0
	-

	
	Итого:
	-
	608,4
	0
	444,4

	10
	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	81,9
	0
	73,5

	
	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	11,7
	0
	140,4

	
	Для занятий физкультурой 
	2,0
	234
	0
	123,5

	
	Для хозяйственных целей и выгула собак
	0,3
	35,1
	0
	-

	
	Для стоянки автомобилей
	0,8
	93,6
	0
	-

	
	Итого:
	-
	456,3
	0
	337,4

	11
	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	72,8
	0
	352,9

	
	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	10,4
	0
	67,6

	
	Для занятий физкультурой 
	2,0
	208
	0
	-

	
	Для хозяйственных целей и выгула собак
	0,3
	31,2
	0
	-

	
	Для стоянки автомобилей
	0,8
	83,2
	0
	-

	
	Итого:
	-
	405,6
	0
	420,5

	12
	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	72,8
	0
	254,7

	
	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	10,4
	0
	-

	
	Для занятий физкультурой 
	2,0
	208
	0
	28,1

	
	Для хозяйственных целей и выгула собак
	0,3
	31,2
	0
	124,6

	
	Для стоянки автомобилей
	0,8
	83,2
	0
	-

	
	Итого:
	-
	405,6
	0
	407,4

	13
	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	81,9
	0
	233,7

	
	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	11,7
	0
	10,0

	
	Для занятий физкультурой 
	2,0
	234
	0
	439,2

	
	Для хозяйственных целей и выгула собак
	0,3
	35,1
	0
	64,3

	
	Для стоянки автомобилей
	0,8
	93,6
	0
	-

	
	Итого:
	-
	456,3
	0
	747,2

	14
	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	54,6
	0
	139,2

	
	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	7,8
	0
	112,0

	
	Для занятий физкультурой 
	2,0
	156
	0
	-

	
	Для хозяйственных целей и выгула собак
	0,3
	23,4
	0
	177,1

	
	Для стоянки автомобилей
	0,8
	62,4
	0
	-

	
	Итого:
	-
	304,2
	0
	428,3

	15
	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	91
	0
	260,1

	
	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	13
	0
	167,8

	
	Для занятий физкультурой 
	2,0
	260
	0
	-

	
	Для хозяйственных целей и выгула собак
	0,3
	39
	0
	-

	
	Для стоянки автомобилей
	0,8
	104
	0
	-

	
	Итого:
	-
	507
	0
	427,9

	16
	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	81,9
	0
	-

	
	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	11,7
	0
	-

	
	Для занятий физкультурой 
	2,0
	234
	0
	426,4

	
	Для хозяйственных целей и выгула собак
	0,3
	35,1
	0
	-

	
	Для стоянки автомобилей
	0,8
	93,6
	0
	-

	
	Итого:
	-
	456,3
	0
	426,4

	17
	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	81,9
	0
	156,9

	
	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	11,7
	0
	-

	
	Для занятий физкультурой 
	2,0
	234
	0
	547,2

	
	Для хозяйственных целей и выгула собак
	0,3
	35,1
	0
	-

	
	Для стоянки автомобилей
	0,8
	93,6
	0
	-

	
	Итого:
	-
	456,3
	0
	704,1

	
	Всего:
	-
	5374,2
	0
	5544,9

	Сохраняемая застройка

	1
	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	75,6
	
	60,0

	
	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	10,8
	
	162,5

	
	Для занятий физкультурой 
	2,0
	216
	
	205,1

	
	Для хозяйственных целей и выгула собак
	0,3
	32,4
	
	-

	
	Для стоянки автомобилей
	0,8
	86,4
	
	-

	
	Итого:
	-
	421,2
	
	427,6

	2
	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	198,1
	
	343,6

	
	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	28,3
	
	34,8

	
	Для занятий физкультурой 
	2,0
	566
	
	318,0

	
	Для хозяйственных целей и выгула собак
	0,3
	84,9
	
	83,9

	
	Для стоянки автомобилей
	0,8
	226,4
	
	-

	
	Итого:
	-
	1103,7
	
	780,3

	
	Всего:
	-
	1524,9
	
	1207,9

	
	По всей территории:
	-
	6899,1
	
	6752,8



Примечание:
1. В территорию для занятий физкультурой не включена территория, находящая в составе объединенного спортивного объекта при школе (общей площадью 6 625,0 кв.м.).
2. Площадки хозяйственного назначения предусмотрены для сушки белья, чистки верхней одежды, ковров и других вещей бытового назначения. Для индивидуальной жилой застройки проектом предусмотрена организация данного вида деятельности на отведенном земельном участке под застройку.
Площадка для выгула собак предусмотрена в соответствии с Приказом Минрегиона РФ № 613 от 27 декабря 2011г. N 613 на расстоянии не менее 25 м от окон жилых и общественных зданий, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.
Площадки для выгула собак рекомендуется размещать на территориях общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зеленых насаждений, в технических зонах общегородских магистралей 1-го класса, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Размеры площадок для выгула собак при реконструкции территорий и в микрорайонах с плотной жилой застройкой следует принимать не более 600 кв.м. Доступность площадок рекомендуется обеспечивать не более 400 м.

Зона иного назначения
Застройка транспортного и инженерного назначения:
- существующие и проектируемые сооружения энергетики и коммунального обслуживания.
Параметры застройки зоны иного назначения
Нормативные показатели плотности застройки определены согласно данным ПЗЗ для территориальной зоны ТОП – максимальный коэффициент застройки земельного участка – 100%.
Границы расчетной территории приняты по устанавливаемым красным линиям магистральных и жилых улиц, а также по границам смежных земельных участков согласно данным ГКН.
Таблица 6
Баланс территории
	№
	Территория
	Существующее положение
	Проектное решение

	
	
	Площадь, га
	%
	Площадь, га
	%

	
	Территория - всего
	9,00
	100
	9,00
	100

	1.1
	Жилых зон, в т.ч.:
	7,83
	87,0
	7,95
	88,3

	
	- среднеэтажные жилые дома
	0,28
	3,58
	1,44
	18,11

	
	- общественные здания
	0,05
	0,64
	0,10
	1,26

	
	- объекты инженерно-технического назначения
	0,001
	0,01
	0,002
	0,03

	
	- благоустройство территории жилого района (обустройство площадок и зон отдыха)
	0,0
	-
	0,68
	8,55

	
	- проезды, тротуары, стоянки
	1,28
	16,35
	3,45
	43,40

	
	- озеленение 
	6,219
	79,42
	2,278
	28,65

	1.2
	Зон иного назначения, в т.ч.:
	1,17
	13,0
	1,05
	11,7

	
	· проезды, тротуары
	0,58
	49,57
	0,46
	43,81

	
	· озеленение (растительность травяная луговая)
	0,59
	50,43
	0,59
	56,19


[bookmark: _Toc521365419]4.2 Предложения по формированию красных линий улиц
[bookmark: _Toc278967031][bookmark: _Toc366244077][bookmark: _Toc390245507]Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.
Линии регулирования застройки - граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или от границ земельного участка.
Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
В соответствии с таблицей 42 НГП ширина в красных линиях улиц в жилой застройке 15-25 метров.
Действующие красные линии на территории присутствуют. Проектом предусматривается изменение красных линий магистральной улицы и установление красных линий улиц местного значения и проездов в соответствии с чертежом планировки территории. 
Ширина улиц в красных линиях определена в зависимости от категории улиц и состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных и наземных инженерных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений). 
Ширина улиц в устанавливаемых красных линиях:
[bookmark: _Hlk521288092]- ул.Блюхера (переменная) – 29,6-43,9 м;
- ул.60 лет Комсомола (переменная) – 29,6-30,1 м;
- ул.Юбилейная (переменная) – 9,5-9,7 м.
Линия регулирования застройки с отступом от красных линий на 5,0 м.
Типовой профиль симметричный и предусматривает в своем составе расположение:
- проезжей части шириной 6,0 м;
- пешеходного тротуара шириной 1,5 м вдоль проезжей части с двух сторон;
- инженерных коммуникаций, в том числе: сеть пож.-питьевого водопровода, сеть канализации (самотечной бытовой и ливневой), воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ наружного освещения, сети связи, подземный газопровод низкого давления.
Указанные расстояния исчисляются от проекции на землю наиболее выступающего элемента (части) здания или сооружения, (в том числе любого этажа, подвала, мансарды, крыльца, террасы, балкона, свеса крыши, пристройки, наружной лестницы).
В части сложившейся застройки, исходя из капитальности и технического состояния зданий, жилые дома размещаются по сложившейся линии застройки улицы (в пределах микрорайона), она совпадает и не выходит за границу красной линии.
[bookmark: _Toc521365420][bookmark: _Toc278967032]4.3 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования
[bookmark: _Toc364349028][bookmark: _Toc390245508]На проектируемой территории предлагается формирование земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также уточнение существующих участков и территорий общего пользования. Существующее функциональное и градостроительное зонирование не отвечает положениям проекта планировки, вносятся предложения по изменению границ территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.
[bookmark: _Hlk487193414]Проектом предусматривается уточнение и изменение границ существующих территориальных зон Ж3, ТОП, ликвидация производственной зоны (П1). Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. 
Территория в границах проектирования с учетом проектных предложений на карте градостроительного зонирования состоит из следующих территориальных зон: 
Жилые зоны:
Зона «Ж3» - зона среднеэтажной жилой застройки.
Зоны иного назначения:
Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (ТОП).
Данное проектное предложение является основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки.
[bookmark: _Toc521365421]4.4 Зоны с особыми условиями использования территории
На проектируемой территории территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти установлены границы зон с особыми условиями использования территории:
- охранная зона на объект "Ф.РП-8-18";
- охранная зона ТМ 400/6 (2шт) ТП №505 инв.5188(772); 5387(747), в составе: Трансформаторная подстанция №505;
- охранная зона КЛ-0,4 кВ ТП №505;
- охранная зона на объект "Ф.РП-8-9".
Проектом определены следующие прогнозируемые (ориентировочные) зоны с особыми условиями использования территории, подлежащие градостроительному освоению, по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям:
Санитарно-защитные зоны
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого промышленного или сельскохозяйственного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
Ориентировочные санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 42.13330.2016 и других нормативных документов. Для новых предприятий обосновывается проект расчетной (предварительной), а затем установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны.
По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и /или физического воздействия, либо от границы земельного участка, принадлежащего объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке, до ее внешней границы в заданном направлении.
Санитарно-защитные зоны от объектов инженерной инфраструктуры
В границах территории находятся объекты инженерной инфраструктуры с устанавливаемыми СЗЗ. На территории расположены:
- от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ - 10 м. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. В соответствии с аналогами, примерный размер СЗЗ совпадает с входящим напряжением.
Санитарные разрывы
Санитарный разрыв (СР) является обязательным элементом объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
Санитарные разрывы определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 42.13330.2016 и других нормативных документов. По своему функциональному значению СР является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и письмом руководителя Управления Роспотребнадзора РФ от 22.11.2010 №01/16400-0-32 размещение жилой и другой нормируемой застройки в границах санитарных разрывов действующих предприятий, производств, сооружений и иных объектов не допускается. При планировании жилой застройки следует учитывать СР. В границах санитарного разрыва не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
Санитарные разрывы от сооружений для хранения легкового транспорта
[bookmark: _Hlk488877789]Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, на территории располагаются санитарные разрывы от стоянок легкового транспорта, расположенных при объектах жилого и общественного назначения.
Таблица 7
Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки
	Объекты, до которых исчисляется разрыв
	Расстояние, м

	
	Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35


Охранные зоны
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны.
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:
2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ; 
10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;
15 – для ВЛ напряжением 35 кВ; 
20 – для ВЛ напряжением 110 кВ; 
25 – для ВЛ напряжением 220 кВ; 
30 – для ВЛ напряжением 500 кВ.
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи — в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) — в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов — на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а", применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Охранная зона коммунальных тепловых сетей
Охранная зона устанавливается в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» в целях обеспечения сохранности элементов тепловой сети и бесперебойного теплоснабжения потребителей. Охранная зона устанавливается вдоль трассы прокладки тепловой сети и должна составлять не менее 6 метров (п.4 Приказа Минстроя РФ 17.08.1992 №197).
а) вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
Охранные зоны линий и сооружений связи
В соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к землям связи относятся земельные участки, предоставленные для нужд связи в постоянное (бессрочное) или безвозмездное срочное пользование, аренду либо передаваемые на праве ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) для строительства и эксплуатации сооружений связи.
Согласно Федерального закона Российской Федерации от 07 сентября 2003 года № 126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.
Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 года №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;
В соответствии с Правилами охраны линий связи и сооружений связи РФ, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации, в охранной зоне кабельной линии связи запрещаются любые земляные работы без соответствующего уведомления эксплуатирующей организации.
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[bookmark: _Hlk487378646]При планировочной структуре планируемой застройки предусмотрены необходимые учреждения и предприятия культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения и первичного обслуживания.
Радиусы обслуживания учреждений и предприятий обслуживания, размещенные в жилой застройке, приняты в соответствии с СП 42.13330.2016, НГП. Показатели территориальной доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания не являются их нормативными радиусами обслуживания, это рекомендации по предельно допустимому времени/расстоянию, которое человек может преодолеть без вреда для здоровья при различных климатических условиях.
С учетом численности обслуживаемого населения, в соответствии с градостроительными регламентами, а также общей градостроительной ситуации, включая близость других объектов обслуживания и организации транспортных связей, в увязке с сетью улиц и пешеходных путей предусматривается размещение учреждений и предприятий обслуживания населения на территории существующей жилой застройки:
1. Объекты повседневного обслуживания (учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения (магазины, образовательные учреждения)).
Согласно п.4.3.2 НГП объекты повседневного пользования (детские сады, школы, продовольственные магазины) необходимо размещать в пределах радиуса доступности. В случае отсутствия на территории квартала объектов повседневного пользования допускается их размещение в близлежащих планировочных элементах с учетом максимально допустимого уровня пешеходной доступности 500 метров (для детских садов – 300 м, для спортивных залов – 1500 м). 
Показатели территориальной доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания не являются их нормативными радиусами обслуживания, это рекомендации по предельно допустимому времени/расстоянию, которое человек может преодолеть без вреда для здоровья при различных климатических условиях.
Детские дошкольные учреждения.
Расчетный норматив обеспеченности детскими дошкольными учреждениями для территории застройки определен в Приложении №2 НГП, Прил.Д СП 42.13330.2016, в соответствии с прогнозом возрастной структуры населения и составляет 70 - 85% охвата от общей численности детей (от 1,5 до 6 лет), при отсутствии данных – не более 100 мест/1 тыс. чел. В соответствии с данными нормами и при предполагаемой плотности населения вместимость дошкольных учреждений составит 176 мест.
Потребность в детском дошкольном учреждении обеспечивает существующие детский сад № 11 «Колокольчик» комбинированного вида и детский сад № 27 «Искорка» комбинированного вида. Объекты расположены на смежной с границей проектирования территории, по адресу: ул.Светлая, 30 и ул.Светлая, 34 (соответственно). Согласно п.4.3.2 НГП пешеходная доступность детских дошкольных учреждений – 300 м.
Общеобразовательные учреждения.
[bookmark: _Hlk487406704]Расчетный норматив обеспеченности общеобразовательными учреждениями определен в Приложении №2 НГП, Прил.Д СП 42.13330.2016, в соответствии с прогнозом возрастной структуры населения и составляет 100% охвата общего числа школьников 1 - 9-х классов и 75% - 10 - 11-х классов, при отсутствии данных – не менее 180 мест/1 тыс. чел. В соответствии с данными нормами и при предполагаемой плотности населения вместимость общеобразовательных учреждений составит 318 мест.
Потребность в детском общеобразовательном учреждении обеспечивает существующая средняя общеобразовательная школа № 37. Объект расположен на смежной с границей проектирования территории, по адресу: ул.Светлая 12. Согласно п.4.3.2 НГП пешеходная доступность общеобразовательных учреждений – 500 м.
2. Учреждения периодического обслуживания (учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц (внешкольные учреждения, спортивные залы, библиотеки, жилищно-эксплуатационные организации, отделение банка, отделение связи и др.)).
Объекты периодического пользования (согласно п.4.3.2 НГП) следует размещать в жилой застройке в пределах максимально допустимого уровня пешеходной доступности 500 метров, в составе городского центра и на территориях смежных с проектируемой.
3. Учреждения эпизодического обслуживания (учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, театры, концертные и выставочные залы и др.)) предусматриваются в составе городского центра.
Нормативный радиус транспортной доступности не более 30 минут.

Таблица 8
Расчёт минимальной обеспеченности учреждениями, организациями и предприятиями обслуживания
(Расчет производится в соответствии с рекомендациями приложения Ж СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Приложение №2 НГП)
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Нормативный показатель 
на 1 000 чел.
	Существующая обеспеченность
	Предусмотрено ГП
	Расчетная обеспеченность
 на 1769 чел.
	Предусмотрено проектом
	Частота использования/ размещение

	Объекты образования

	1. 
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	100
	Вне границ проектирования:
детский сад № 11 комбинированного вида Колокольчик, детский сад № 27 Искорка
	-
	176
	-
	Повседневное/
детский сад № 11 комбинированного вида Колокольчик (ул.Светлая, 30), детский сад № 27 Искорка (ул.Светлая, 34)

	2. 
	Общеобразовательные школы
	учащихся
	180
	Вне границ проектирования: средняя общеобразовательная школа № 37 
	-
	318
	-
	Повседневное/ 
средняя общеобразовательная школа № 37 (ул.Светлая, 12)

	3. 
	Внешкольные учреждения
	мест
	50% от общего числа школьников
	Вне границ проектирования
	-
	159
	-
	Периодическое/ 
в составе общеобразовательной школы

	Учреждения физической культуры и спорта

	4. 
	Спортивные залы
	м2 площади пола
	60 - 80
	-
	-
	106
	106
	Повседневное/ 
на территории микрорайона

	5. 
	Бассейны крытые и открытые общего пользования
	м2 зеркала воды
	20
	Вне границ проектирования
	-
	34
	-
	Повседневное/ 
бассейн (ул.Красная, 65)

	6. 
	Плоскостные спортивные сооружения
	га
	0,19
	-
	-
	1,1
	-
	Повседневное/ 
в составе общеобразовательной школы

	Учреждения культуры и искусства

	7. 
	Музеи
	объектов
	1 на 25 тыс. человек
	-
	-
	0
	-
	Эпизодическое/ 
отдельно не предусмотрено

	8. 
	Кинотеатры
	мест
	25
	-
	-
	43
	-
	Эпизодическое/ 
отдельно не предусмотрено

	9. 
	Клубы
	мест
	30
	-
	-
	53
	53
	Периодическое/ 
на территории микрорайона

	10. 
	Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом
	мест
	6-9
	-
	-
	10
	-
	Эпизодическое/ 
отдельно не предусмотрено

	Предприятия торговли

	11. 
	Объект торговли
	м2 торговой площади
	280
	На территории микрорайона
	-
	495
	495
	Периодическое/ 
объект торговли (ул.60 лет комсомола, 15)

	12. 
	Рынок
	м2 торговой площади
	24 - 40
	-
	-
	41
	-
	Эпизодическое/ 
отдельно не предусмотрено

	13. 
	Предприятие общественного питания
	мест
	40
	-
	-
	70
	70
	Периодическое/ 
на территории микрорайона

	Учреждения административно-делового назначения

	14. 
	Отделения банка
	операционных мест
	0,3 - 0,5 на 1 тыс. человек
	Вне границ проектирования
	-
	0
	-
	Эпизодическое/ 
отдельно не предусмотрено

	15. 
	Отделения связи
	объектов
	1 на 6 - 25 тыс. человек
	Вне границ проектирования
	-
	0
	-
	Эпизодическое/ 
отдельно не предусмотрено

	16. 
	Юридические консультации
	рабочих мест
	1 юрист на 10 тыс. человек
	Вне границ проектирования
	-
	0
	-
	Эпизодическое/ 
отдельно не предусмотрено

	17. 
	Нотариальные конторы
	рабочих мест
	1 нотариус на 30 тыс. человек
	Вне границ проектирования
	-
	0
	-
	Эпизодическое/ 
отдельно не предусмотрено

	Предприятия бытового обслуживания

	18. 
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочих мест
	9
	Вне границ проектирования
	-
	16
	16
	Периодическое/ 
На территории микрорайона

	19. 
	Прачечные, в т.ч.
	кг белья в смену
	120
	-
	-
	207
	-
	Эпизодическое/ 
отдельно не предусмотрено

	20. 
	Прачечные самообслуживания
	кг белья в смену
	10
	-
	-
	17
	-
	Эпизодическое/ 
отдельно не предусмотрено

	21. 
	Фабрики-прачечные
	кг белья в смену
	110
	-
	-
	189
	-
	Эпизодическое/ 
отдельно не предусмотрено

	22. 
	Химчистки, в т.ч.
	кг вещей в смену
	11,4
	-
	-
	19
	-
	Эпизодическое/ 
отдельно не предусмотрено

	23. 
	Химчистки самообслуживания
	кг вещей в смену
	4
	-
	-
	7
	-
	Эпизодическое/ 
отдельно не предусмотрено

	24. 
	Фабрики-химчистки
	кг вещей в смену
	7,4
	-
	-
	12
	-
	Эпизодическое/ 
отдельно не предусмотрено

	25. 
	Бани
	мест
	5
	-
	-
	8
	-
	Эпизодическое/ 
отдельно не предусмотрено

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	26. 
	Жилищно-эксплуатационные организации микрорайона
	объектов
	1 на микрорайон с населением до 20 тыс. человек
	Вне границ проектирования
	-
	0
	-
	Эпизодическое/ 
Зодчий (ул.Колмогоровская, 22)

	27. 
	Гостиницы
	мест
	6
	Вне границ проектирования
	-
	10
	-
	Эпизодическое/ 
отдельно не предусмотрено

	28. 
	Общественные уборные
	приборов
	1
	-
	-
	2
	-
	Периодическое/ 
в составе предприятия общественного питания



Вид, наименование, перечень учреждений, организаций и предприятий обслуживания, не указанных в данной таблице, принимаются в соответствии с заданием на проектирование на основании приложения Ж СП 42.13330.2016, Приложения 2 НГП.
Благоустройство и озеленение
Существующее расположение зеленых насаждения общего пользования носит дисперсный характер.
Проектом предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории. В благоустройство территории входит:
- строительство проезжих частей, пешеходных тротуаров;
- организация зон спортивных сооружений, состоящих из открытых плоскостных площадок;
- наружное освещение;
- обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;
- озеленение;
- адаптация среды и застройки для маломобильных групп населения;
- формирование детских площадок, мест отдыха взрослого населения;
- сохранение естественных зеленых насаждений.
К озелененным территориям, относятся части участков, которые не застроены строением или строениями и не предназначены для использования для проезжей части, парковки или тротуара и при этом: покрыты зелеными насаждениями, водоемами, доступными для всех пользователей объектов, расположенных на земельном участке или в квартале. Озелененная территория земельного участка может быть оборудована: 
а) площадками для отдыха взрослых;
б) детскими площадками;
в) открытыми спортивными площадками.
По функциональному назначению зеленые насаждения подразделяются на виды:
Зеленые насаждения общего пользования:
- озеленение зон отдыха;
- озеленение вдоль улиц. 
Основными структурными элементами системы озеленения территории является проектное озеленение вдоль улиц. В восточной части территории предусмотрено формирование сквера с обособленными элементами благоустройства площадью 0,97 га, с последующей посадкой растительности.
Согласно ПЗЗ:
Коэффициент озеленения территории – для зон Ж3 не подлежит установлению.
[bookmark: _Hlk488360048]Обеспеченность зелёными насаждениями территориальных зон на расчётный срок составит 3,64 га (40%) из них:
- внутриквартальное озеленение – 2,54 га;
- озеленение ограниченного пользования (в границах участков общественных зданий) – 0,51 га;
- озеленение общего пользования (вдоль улиц) – 0,59 га.
Для озеленения улиц и площадок характерно преобладание низкой растительности с большим удельным весом газонов и рядовыми посадками древесных и кустарниковых пород. Ассортимент деревьев и кустарников предусматривать из пород, хорошо приспособленных к данным климатическим условиям.
[bookmark: _Toc521365425]6. Определение параметров объектов транспортной инфраструктуры
[bookmark: _Toc521365426]6.1 Транспорт и улично-дорожная сеть.
[bookmark: _Toc427186883]На расчетный срок проектом планировки предусмотрено сохранение и развитие улично-дорожной сети в увязке планируемой территории с существующей и проектируемой сетью внешнего транспорта и транспортной инфраструктурой, запроектированной в виде непрерывной системы с учетом интенсивности транспортного и пешеходного движения. 
При проектировании организации транспортного обслуживания территорий застройки учитывалось: 
- местоположение территории застройки в плане населенного пункта, наличие существующей уличной сети; 
- существующие и проектируемые транспортные связи, их загруженность; 
- размеры и конфигурация территории; 
- тип образования (микрорайон, квартал); 
- характер застройки (жилые здания);
- градостроительные и природные условия. 
Для решения основных планировочных и градостроительных задач, были предусмотрены мероприятия по формированию транспортных связей территорий перспективной застройки с существующей магистральной сетью населенного пункта.
При организации транспортного обслуживания населения застройки была ориентация на преимущественное использование легковых автомобилей при поездках с различными целями. Грузовой автотранспорт не выделен из общего транспортного потока.
[bookmark: _Toc521365427]6.2 Улицы и дороги
[bookmark: _Toc427186884]Проектом планировки предусмотрено сохранение и развитие улично-дорожной сети в увязке планируемой территории с существующей и проектируемой сетью внешнего транспорта и транспортной инфраструктурой, предусмотренной генеральным планом, запроектированной в виде непрерывной системы с учетом интенсивности транспортного и пешеходного движения.
Улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории. Они обеспечивают транспортное обслуживание собственно застройки и не осуществляют пропуск транзитных общегородских транспортных потоков. Конфигурация транспортной сети преимущественно прямоугольная.
Обеспечение подъездов к зданиям будет осуществляться с помощью проектируемых улиц и внутриквартальных проездов на территории. Движение внутри территории предполагается преимущественно с использованием легкового автомобильного транспорта, пешеходным или с помощью электрического общественного транспорта малой вместимости.
Въезд на территорию проектируемой застройки организуется с существующих магистральных улиц районного значения – ул.Блюхера, ул.60 лет Комсомола, а также с улицы местного значения – ул.Юбилейная. Классификация принята в соответствии с ГП.
Предусматривается изменение размеров и габаритов существующих элементов проезжих частей в соответствии с категорией улицы, а также видоизменение перекрестков. Предусматривается уточнение красных линий для приведения в соответствие с текущим состоянием и кадастровым делением.
Для обслуживания застройки транспортом, для обеспечения проезда пожарных машин, хозяйственных и индивидуальных автомобилей предусматривается строительство улиц и проездов. Планировочное решение застройки обеспечивает проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям. Улицы местного значения являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории. Они обеспечивают транспортное обслуживание собственно застройки и не осуществляют пропуск транзитных общегородских транспортных потоков. Конфигурация транспортной сети преимущественно прямоугольная.
Ширина проектируемых улиц определена в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом проектируемых подземных и наземных инженерных коммуникаций и санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. 
Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы следующих категорий (в соответствии с НГП и СП 42.13330.2016): 
[bookmark: _Hlk487186358][bookmark: _Hlk491384777]Магистральные улицы районного значения: 
Основное назначение: пешеходная и транспортная связь (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района.
[bookmark: _Hlk513541697][bookmark: _Hlk521288367]Пешеходно-транспортные (УПТ):
- ул.Блюхера, ул.60 лет Комсомола:
Улица состоит из двух проезжих частей.
Ширина проезжей части – 8,0 м;
[bookmark: _Hlk488360155]Ширина полосы движения – 4,0 м;
Число полос движения – 2;
Расчетная скорость движения – 50 км/ч.
Улицы и дороги местного значения:
Улицы в жилой застройке (УЖ):
Основное назначение: транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения.
[bookmark: _Hlk521288399]- ул.Юбилейная:
Ширина проезжей части – 6,0 м;
Ширина полосы движения – 3,0 м;
Число полос движения – 2;
Расчетная скорость движения – 40 км/ч;
Тип покрытия – асфальтобетон.
Радиусы закругления проезжей части улиц и проездов по кромке тротуаров и обочин предусмотрены не менее 8 м (согласно таблице 43 НГП).
На нерегулируемых перекрестках предусмотрены треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий «транспорт-транспорт» при скорости движения 40 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25. В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.
[bookmark: _Toc521365428]6.3 Пешеходное движение
[bookmark: _Toc427186885]На территории застройки сформирована непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство общественного назначения, тротуары вдоль проезжей части уличной сети. Система пешеходных пространств и коммуникаций планировочно и функционально объединяет территорию застройки, обеспечивая удобство, безопасность и комфорт пешеходных передвижений. Минимальная ширина пешеходной части принята согласно табл.11.4 СП 42.13330.2016.
Ширина пешеходной части тротуаров:
Магистральные улицы районного значения: 
[bookmark: _Hlk521288425]Пешеходно-транспортные (УПТ):
- ул.Блюхера, ул.60 лет Комсомола – 2,25 м.
Улицы и дороги местного значения:
Улицы в жилой застройке (УЖ):
- ул.Юбилейная – 2,0 м.
Система пешеходных связей на территории обеспечивает доступ к оборудованным площадкам общего пользования и обеспечивает выход к объектам обслуживания жилой застройки.
[bookmark: _Toc521365429]6.4 Велосипедное движение
[bookmark: _Toc427186886]На территории застройки велосипедное движение из общего потока не выделяется. Проезд на велосипедах осуществляется по проезжим частям улиц.
[bookmark: _Toc521365430]6.5 Общественный пассажирский транспорт
[bookmark: _Toc427186887]Основными видами транспорта для пассажирских межрайонных и внутрихозяйственных связей является рейсовый (маршрутный) автобус и индивидуальный легковой автомобиль.
[bookmark: _Hlk521288463]Линии наземного общественного пассажирского транспорта предусмотрены по ул.Блюхера, ул.60 лет Комсомола с организацией движения транспортных средств в общем потоке.
Существующие остановки находятся смежно с проектируемой территорией на перекрестке ул.Блюхера и ул.60 лет Комсомола, а также на перекрестке ул.Юбилейная и ул.60 лет Комсомола.
Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта для многоквартирной жилой застройки предусмотрена не более 500 м. 
Общественный пассажирский транспорт на территории в границах проектирования предусмотрен существующий - по ул.Блюхера, ул.60 лет Комсомола (двухсторонние остановочные комплексы).
[bookmark: _Toc521365431]6.6 Сооружения и устройства для хранения транспорта
Потребность в автостоянках, для проживающих в границах проектирования, определена в соответствии с ГП об уровне автомобилизации. Согласно этим данным, уровень автомобилизации на расчетный срок составит 400 авт./1000 жит. 
Для хранения легковых автомобилей постоянного населения территорий жилой застройки проектом предусмотрены автостоянки. На территории размещаются открытые стоянки для временного хранения, при соблюдении нормативных требований обеспеченности придомовых территорий элементами благоустройства по площади и наименованиям. Для многоквартирной жилой застройки стоянки транспортных средств рассчитывались исходя из табл.47 НГП. Расстояния от автостоянок до зданий различного назначения приняты не менее приведенных в таблице 4.1.1. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Общие решения в части размещения машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта:
а) открытые и закрытые наземные стоянки хранения автомобилей на территории многоквартирной жилой застройки;
б) открытые наземные стоянки вдоль проезжих частей улиц;
в) открытые наземные стоянки для проектируемых учреждений, и предприятий обслуживания.
Расчет необходимого количества машино-мест для многоквартирной жилой застройки
Стоянки хранения автомобилей предусматриваются из расчета не менее чем для 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей (п.5.3.5 НГП). Расчет стоянок производился в соответствии с табл.47 НГП для массового типа жилого дома по уровню комфортности:
- 1,5 машино-мест на квартиру для постоянного хранения автотранспорта;
- 0,35 машино-мест на квартиру для временного хранения автотранспорта.
Расчет обеспеченности количества машино-мест на квартиру для хранения автотранспорта:
N = (Н х М) х 0,9, где:
N – количество машиномест;
Н – расчетное количество квартир;
М – количество машино-мест на квартиру.
[bookmark: _Hlk487187168]Таблица 9
Расчет стоянок автомобилей для постоянного населения
	[bookmark: _Hlk487193070]№ по эксп.
	Объект
	Кол-во
квартир
	Нормир. кол-во
машино-мест для пост. хран.
	Предусмотрено проектом
	Нормир. кол-во
машино-мест для врем. хран.
	Предусмотрено проектом
	Примечание

	Сохраняемые здания

	1
	Среднеэтажный жилой дом
	38
	51
	-
	12
	17
	-

	2
	Среднеэтажный жилой дом
	101
	136
	-
	32
	37
	-

	Проектируемые здания

	6
	Среднеэтажный жилой дом
	50
	67
	-
	16
	33
	-

	7
	Среднеэтажный жилой дом
	40
	54
	-
	12
	10
	-

	8
	Среднеэтажный жилой дом
	40
	54
	-
	12
	13
	-

	9
	Среднеэтажный жилой дом
	60
	81
	-
	19
	20
	-

	10
	Среднеэтажный жилой дом
	45
	60
	-
	14
	13
	-

	11
	Среднеэтажный жилой дом
	40
	54
	-
	12
	40
	-

	12
	Среднеэтажный жилой дом
	40
	54
	-
	12
	37
	-

	13
	Среднеэтажный жилой дом
	45
	60
	-
	14
	10
	-

	14
	Среднеэтажный жилой дом
	30
	40
	-
	9
	7
	-

	15
	Среднеэтажный жилой дом
	50
	67
	-
	16
	30
	-

	16
	Среднеэтажный жилой дом
	45
	60
	-
	14
	17
	-

	17
	Среднеэтажный жилой дом
	45
	60
	-
	14
	15
	-

	
	Итого:
	530
	898
	39
	208
	298
	-



Предусмотрены разрывы от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
На автостоянках предусмотрено 10 % мест для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле–коляске не далее 50 м от входа в жилое здание.
Места постоянного хранения в количестве 859 м/м также предусмотрены за границей проектирования в коммунальных зонах на автостоянках открытого и закрытого типа при пешеходной доступности не более 1500 м в районах реконструкции (п.5.3.5 НГП).
Таблица 10
Расчет приобъектных стоянок автомобилей для общественных зданий и сооружений 
(согласно табл.В НГП)
	[bookmark: _Hlk487104783]№ по эксп.
	Объект
	Емкость
	Расчетная 
единица
	Число м/мест на расчетную единицу
	Необходимое
кол-во м/мест
	Предусмотрено проектом

	Сохраняемые здания

	3
	Объект торговли
	495 м2 торг.пл.
	100 м2 торг. 
пл-ди
	7
	34
	34

	
	Итого:
	-
	-
	-
	34
	34

	Проектируемые здания

	18
	Встроено-пристроенные помещения, в том числе:
	1100
	-
	-
	-
	9

	
	Спортивный зал
	106 м2
	100 мест
	5
	1
	-

	
	Клуб
	53 места
	100 мест
	5
	2
	-

	
	Предприятие общественного питания
	70 мест
	100 мест
	5
	3
	-

	
	Предприятие бытового обслуживания
	16 мест
	30 м2 общ. 
пл-ди
	1
	3
	-

	
	Итого:
	-
	-
	-
	9
	9

	
	Всего:
	-
	-
	-
	43
	43



Расчетные стоянки для временного хранения легковых автомобилей при общественном объекте предусмотрены в границах участка данного объекта и смежно с данным участком.
Проектом предусмотрено 100 % обеспечение надземными стоянками для хранения автомобилей, из них:
- в границах микрорайона – 298 машино-мест, из них:
а) открытые наземные стоянки временного хранения автомобилей на территории многоквартирной жилой застройки – 162 м/м;
б) открытые наземные стоянки вдоль проезжих частей улиц – 97 м/м;
в) закрытые наземные стоянки постоянного хранения автомобилей на территории многоквартирной жилой застройки и в специально установленных местах – 39 м/м.
Проектом предусмотрено размещение автотранспорта для временного хранения посетителей общественных зданий на территории многоквартирной жилой застройки.
Сооружения и устройства для обслуживания транспорта
На расчетный срок проектом не предусматривается строительство новых сооружений и устройств, для обслуживания транспорта на проектируемой территории. Сооружения транспорта предусмотрены в пределах транспортной доступности.
[bookmark: _Toc404277107][bookmark: _Toc521365432]Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети
[bookmark: _Toc404277108]
[image: ]
[bookmark: _Toc521365433]7. Определение параметров объектов инженерной инфраструктуры
[bookmark: _Toc427186891]Согласно топографической съемке на проектируемой территории проложены существующие инженерные коммуникации: кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ и 0,4 кВ, воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ и 0,4 кВ, а также трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ (ТП №505), тепловые сети от тепловых станций, водопровод и канализация. Предусматривается развитие инженерной инфраструктуры, которое включает строительство новых инженерных сетей и сооружений, организацию зон с особыми условиями использования территории этих объектов. 
Предполагается полное санитарно-техническое благоустройство проектируемой застройки. Выбор проектных инженерных решений производился в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.
Сети, попадающие под застройку, предполагаются к сохранению с необходимой реконструкцией вдоль проектируемых улиц и проездов.
[bookmark: _Toc521365434]7.1 Водоснабжение
Существующее положение
По периметру проектируемой территории располагаются магистральные сети водопровода. В границах проектирования расположена централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Существующие жилая и общественная застройка подключена к магистральным водопроводам с помощью закольцованных и тупиковых сетей водопровода.
Проектные решения
[bookmark: _Toc427186892]Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает водой хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. Существующая система водоснабжения требует реконструкции в рамках обеспечения водой всего населенного пункта. Предполагается полное санитарно-техническое благоустройство проектируемой застройки, здания оборудуются водопроводом, объединенным с противопожарным с вводом в дома. Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ).
[bookmark: _Hlk521288701]Система водоснабжения проектируемой застройки решается прокладкой уличных кольцевых водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водоснабжения. Система водоснабжения проектируемой жилой застройки осуществляется с помощью подключения к существующему водопроводу, расположенному по ул.Блюхера, в соответствии с письмом МУП «Водоканал» №291 от 02.08.18. Дополнительно необходимо предусмотреть реконструкцию сетей от поймы р.Иня до проектируемой застройки в соответствии с вышеуказанным письмом. В точке подключения к водопроводной сети необходимо установить стальную отключающую арматуру. Для обеспечения проектируемой застройки централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо предусмотреть строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, транспортирующих воду питьевого качества d-160 мм.
При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.
Горячее водоснабжение обеспечивает горячей водой бытовые и производственные нужды. Приготовление горячей воды осуществляется во встроенных бойлерных. 
Технические решения по водоснабжению и нормы расхода воды потребителями приняты в соответствии со СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».
[bookmark: _Hlk519895195]Таблица 11
Расчет расхода воды потребителями
	[bookmark: _Hlk487484670]№ п/п
	Водопотребители
	Расчетная единица
	Емкость
	Расхода воды потребителями 
	Расход воды на пожаротушение зданий
на один пожар, л/с
наружное пожаротушение
внутреннее пожаротушение

	
	
	
	
	Норма расхода воды (м3/сут.)
	Расчет расхода воды
(м3/сут.)
	

	Сохраняемая застройка

	Жилые здания

	1. 
	Среднеэтажные жилые дома
	1 житель
	391
	0,25
	97,75
	15 л/с
не требуется

	Общественные здания

	2. 
	Объект торговли
	1 раб.
	25
	0,03
	0,75
	10 л/с
не требуется

	
	Итого:
	-
	-
	-
	98,5
	-

	Проектируемая застройка

	Жилые здания

	3. 
	Среднеэтажные жилые дома
	1 житель
	1378
	0,25
	344,5
	15 л/с
не требуется

	Общественные здания

	4. 
	Встроенно-пристроенные помещения, в т.ч.:
	
	
	
	
	

	
	Спортивный зал
	1 место
	18
	0,06
	1,08
	10 л/с
не требуется

	
	Клуб
	1 человек
	53
	0,008
	0,42
	10 л/с
не требуется

	
	Предприятие общественного питания
	1 блюдо
	1663
	0,012
	19,95
	10 л/с
не требуется

	
	Предприятие бытового обслуживания
	1 раб.
	16
	0,025
	0,4
	10 л/с
не требуется

	
	Итого:
	-
	-
	-
	366,35
	-

	
	Всего:
	-
	-
	-
	464,85
	-



Примечания:
1*. Расход воды на пожаротушение зданий принят для здания, требующего наибольшего расхода воды.
Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Федеральный закону от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также СП 8.13130.2009, СП 10.13130.2009.
Расход воды на наружное пожаротушение
Расчетные данные по расходу воды на пожаротушение приняты в соответствии с СП 8.13130.2009. Расчетные данные приняты относительно всего населенного пункта.
Расход воды на наружное пожаротушение на один пожар – 15 л/с (при застройке зданиями высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости и при числе жителей населенного пункта более 10 тыс.чел., но не более 25). 
Расчетное количество одновременных пожаров - 2.
Расход воды на наружное пожаротушение в поселении должен быть не менее расхода воды на пожаротушение зданий, размещаемых на территории.
Расход воды на наружное пожаротушение зданий классов функциональной пожарной опасности:
- Ф1.3 (многоквартирные жилые дома) при объеме здания более 5 тыс. м3, но не более 25 тыс. м3 и при количестве этажей более 2, но не более 12 – 15 л/сек;
- Ф2, Ф3 при количестве этажей не более 2 – 10 л/сек. 
Внутреннее пожаротушение – не требуется.
Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на водопроводной сети. Водопроводная сеть выполнена кольцевой. Пожарные гидранты рекомендуется размещать согласно требованиям СП 31.13330.2012 через каждые 120 м и их размещение уточняется на следующих стадиях проектирования.
Поливочный водопровод
[bookmark: _Hlk487187666][bookmark: _Hlk487187558]Норма на полив принята на основании п.5.3 СП 31.13330.2012. Полив зеленых насаждений выполнен централизованно путем подключения к центральному водопроводу. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50...90 л/сут.
Расход воды на поливку территорий: 1769 х 0,05 м3/сут. = 88,45 м3/сут.
Технический водопровод
Технический водопровод отсутствует, развитие системы технического водоснабжения не предусматривается.
[bookmark: _Toc521365435]7.2 Водоотведение
Существующее положение
По периметру проектируемого микрорайона располагаются магистральные сети самотечной бытовой канализации. Существующая жилая и общественная застройка подключены к внутриплощадочным самотечным сетями канализации.
Проектные решения
[bookmark: _Hlk521288768][bookmark: _Toc427186893]Предусматривается оборудование централизованной канализацией проектируемых жилых и общественных зданий, через подключение к существующим сетям бытовой канализации по ул.Блюхера, с дальнейшим сбросом в очистные сооружения города через центральную канализационную насосную станцию и систему напорных коллекторов через проектируемую самотечную систему канализационных коллекторов. Канализационные стоки проектируемой территории отводятся самотечными сетями бытовой канализации d-160мм. 
Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ).
Объем водоотведения равен объему водопотребления. 
Водоотведение проектируемой застройки – 464,85 м3/сут. 
[bookmark: _Toc521365436]7.3 Теплоснабжение
[bookmark: _Toc427186894]Существующее положение
На территории в границах проектирования расположены существующие сети централизованного теплоснабжения: надземные и подземные тепловые сети, тепловые камеры. Схема тепловых сетей - двухтрубная, тупиковая, система теплоснабжения - закрытая. Подключение абонентов - по зависимой схеме, с установкой на абонентских вводах автоматизированных узлов управления, оборудованных узлами учета тепловой энергии, регуляторами давления и температуры, элеваторами.
Проектные решения
Проектом планируется подключение всей проектируемой общественной застройки к существующим тепловым сетям, при обеспечении теплоносителем из существующих систем. 
[bookmark: _Hlk521288809]В соответствии с ТУ №551 от 30.07.2018г. ООО «ТВК» оборудование тепловыми сетями проектируемых жилых и общественных зданий предусматривается через подключение к существующим магистральным сетям теплоснабжения по ул.Блюхера. Необходимо предусмотреть реконструкцию центрального теплового пункта пгт Грамотеино с увеличением мощности, а также увеличение мощности тепловой сети от ЦТП в сторону ул.60 лет Комсомола. Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ). 
Система теплоснабжения централизованная закрытая. Теплоноситель – перегретая вода с температурой 70-150С. Приготовление горячей воды для системы горячего водоснабжения осуществляется в местных бойлерах. 
Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соответствии со СП 18.13330.2011, СП 124.13330.2012, СП 42.13330.2016, ВСН 11-94. 
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от встроенно-пристроенных котельных на газовых отопительных котлах. 
Расход тепловой энергии на отопление.
1. Максимальный часовой расход тепловой энергии на отопление при укрупненном расчете производится по формуле:
Qо=a*Vзд*qо*(tв- tн)*Vзд *10-6, Гкал/час, где
а – поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания = 0,90.
Vзд – объем здания по наружным размерам;
qо – удельная отопительная тепловая характеристика здания Ккал/м3час оС (по справочным данным);
tв – температура внутри помещения (принимается по ГОСТ 30494-2011«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» в зависимости от функционального назначения здания), tв = 18-20 0С.
tн – расчетная температура наружного воздуха при проектировании отопления (принимается равной средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 согласно табл. 3.1 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»), tн = -40 0С.
2. Годовой расход тепловой энергии равен: 
Qо год= в*Qо*zот *[(tв – tср.) / (tв – tн)] *10-3, Гкал/год, где:
в - коэффициент, учитывающий эксплуатационные потери в системе отопления, в=1,07 (для зданий, проект которых выполнен после 1988г.).
zот – продолжительность отопительного периода года.
Расход тепловой энергии на вентиляцию.
1. Максимальный часовой расход тепловой энергии на вентиляцию при укрупненном расчете производится по формуле:
Qв=a*V*qв*(tв- tн)*10-6, Гкал/час, где
а – поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания;
Vзд – объем здания по наружным размерам;
qо – удельная вентиляционная тепловая характеристика здания (по справочным данным) Вт/(м3·°С) [ккал/(ч·м3·°С)];
tв – температура внутри помещения (принимается по ГОСТ 30494-2011«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» в зависимости от функционального назначения здания);
tн – расчетная температура наружного воздух при проектировании вентиляции (расчетная температура наружного воздух в теплый период года принимается равной температуре воздуха обеспеченностью 0,98 согласно табл. 4.1 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»), tн = 25 0С.
2. Годовой расход тепловой энергии равен:
Qв год= Qв*zв*[(tвн – tср.) / (tвн – tнар.)] *10-3, Гкал/год, где:
zв – продолжительность работы вентиляции в год в часах.
tср. – средняя температура отопительного сезона (период со средней суточной температурой воздуха <8 0C).
Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение.
1. Годовой расход горячей воды на хозяйственно-бытовые нужды по количеству потребителей (жителей, учащихся, работающих) производится по формуле: 
Gгв год= qгв *Np*np*10-3, м3/год, где:
qгв – норма расхода горячей воды потребителями л/сутки (согласно СП 31.13330.2012 табл.А.2 и А.3);
Np – количество потребителей;
np – количество рабочих дней в году (для жилых зданий принято – 365, для общественных зданий – 247).
2. Годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определяется по формуле:
Qгв год= Gгв год * Св* ρв * (tгв – tхв )*10-6, Гкал/час, где:
Cв - теплоемкость воды, 4,187 кДж/(кг·°С) или [1 ккал/(кг·°С)];
ρв - плотность воды, 1000 кг/м3;
tгв – среднегодовая температура горячей воды, tгв = 55 0С.
tхв – среднегодовая температура исходной (водопроводной) воды, tхв = 50С.
Таблица 12
[bookmark: _Hlk519895701]Расчетная мощность теплопотребления объектов
	[bookmark: _Hlk487193166]№
	Теплопотребители
	Расчетная единица
	Проектная емкость
	Удельная нагрузка на отопление, вентиляцию, ГВС, МВт
	Удельная нагрузка на отопление, вентиляцию, ГВС, Гкал/час
	Примечание

	Сохраняемая застройка

	Жилые здания

	1. 
	Среднеэтажные жилые дома
	м3
	40500
	0,61
	0,525
	

	Общественные здания

	2. 
	Объект торговли
	м3
	2700
	0,053
	0,046
	

	
	
	
	Итого:
	0,663
	0,571
	

	Проектируемая застройка

	Жилые здания

	3. 
	Среднеэтажные жилые дома
	м3
	153800
	2,319
	1,994
	

	Общественные здания

	4. 
	Встроенно-пристроенные помещения, в т.ч.:
	м3
	4000
	0,079
	0,069
	

	
	Спортивный зал
	-
	-
	-
	-
	

	
	Клуб
	-
	-
	-
	-
	

	
	Предприятие общественного питания
	-
	-
	-
	-
	

	
	Предприятие бытового обслуживания
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Итого:
	2,398
	2,063
	

	
	
	
	Всего:
	3,061
	2,634
	


[bookmark: _Toc521365437]7.4 Газоснабжение
Существующее положение
Согласно топографической съемке на территории в границах проектирования отсутствуют газопроводы.
Проектные решения
[bookmark: _Toc427186895]Система газоснабжения не предусматривается.
[bookmark: _Toc521365438]7.5 Электроснабжение
Существующее положение
На территории располагаются объекты электросетевого хозяйства: трансформаторная подстанция ТП 10/6 кВ (ТП №505), подземные кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ (КЛ-10кВ) и 0,4 кВ (КЛ-0,4кВ), воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ (ВЛ-10) и 0,4 кВ (ВЛ-0,4кВ).
Проектные решения
Потребителями электроэнергии являются: жилые дома, общественные здания и наружное освещение улиц и проездов. Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ). 
Источник электроснабжения - ПС 110/6 кВ с обеспечением II и III категорий надежности.
Линия электроснабжения предусматривается самонесущим изолированным проводом СИП на проектируемых опорах и кабелем в земле. Ответвления от линии ВЛ-0,4кВ до вводно-распределительного устройства (далее ВРУ) жилых домов - воздушным изолированным кабелем.
[bookmark: _Hlk521289022]Электроснабжение объектов жилых и общественных зданий предусматривается от проектной ТП, запитываемой от существующей КЛ-10 кВ.
Проектом предусматривается:
- строительство проектной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ. Марку проектной трансформаторной подстанции и мощность, сечения проводов и марка опор уточняются на стадии рабочего проектирования;
- строительство подземных кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ;
- строительство воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ до потребителей. 
- перенос существующих опор линий электропередачи напряжением 10 кВ.
- строительство воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ наружного освещения. 
Для наружного освещения улиц и проездов предусматривается установка питательных пунктов наружного освещения расположенных у трансформаторных подстанций. Питание осветительной сети предлагается выполнить от силовых шкафов автоматизированной системы телеуправления освещением.
Расчет электропотребления выполнен согласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
Таблица 14
[bookmark: _Hlk519895524]Расчетная мощность энергопотребления объектов
	№
	Электропотребители
	Расчетная единица
	Удельная нагрузка
	Проектная емкость
	Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт
	Степень надежности электроснабжения

	Сохраняемая застройка

	Жилые здания

	1. 
	Среднеэтажные жилые дома
	кВт/кв.
	1,23
	139
	170,9
	II

	Общественные здания

	2. 
	Объект торговли
	кВт/м2 торг. зала
	0,25
	495
	123,7
	III

	Итого:
	294,6
	

	Проектируемая застройка

	Жилые здания

	3. 
	Среднеэтажные жилые дома
	кВт/кв.
	1,23
	530
	651,9
	III

	Общественные здания

	4. 
	Встроенно-пристроенные помещения, в т.ч.:
	
	
	
	
	

	
	Спортивный зал
	кВт/место
	0,25
	18
	4,5
	II

	
	Клуб
	кВт/место
	0,46
	53
	24,3
	

	
	Предприятие общественного питания
	кВт/место
	1,04
	70
	72,8
	

	
	Предприятие бытового обслуживания
	кВт/место
	1,5
	16
	17,5
	

	Сооружения инженерной инфраструктуры

	5. 
	Наружное освещение проезжих частей
	кВт/свет.
	0,15
	145
	21,75
	III

	Итого:
	768,1
	

	Всего:
	1087,3
	



[bookmark: _Toc427186896]Наружное освещение:
Проектная ВЛ-0,4кВ наружного освещения:
При установке опор освещения с одной стороны проезжих частей (с шагом 30 м) количество светильников с лампами мощностью 150 Вт составит: 4 360,0 м / 30 м = 145. Напряжение 380 В.
Точкой технологического присоединения проектируемой застройки является проектируемая ТП-10/0,4кВ – комплексная трансформаторная подстанция с трансформаторами 2х630 кВ, запитываемая от ВЛ-10 кВ.
Трансформаторная подстанция предусмотрена в отдельном одноэтажном здании, внутри которого располагаются, в отдельных помещениях РУ-10кВ, силовые трансформаторы. 
[bookmark: _Toc521365439]7.6 Сети связи
Существующее положение
На территории отсутствуют сети связи. Территория находится в зоне покрытия сетей сотовой связи стандарта GSM и телевизионного вещания.
Проектные решения
Телефонизация
Подключение проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ), выданными эксплуатационными организациями.
Согласно действующему законодательству РФ – Руководству по строительству линейных сооружений местных сетей связи, утвержденному Минсвязи РФ 21.12.1995 г. и существующих технологических норм – РД 45.120-2000. ВНТП 112-2000, утвержденных Минсвязи 12.10.2000 г. при проектировании вновь строящихся общественных зданий, необходимо предусматривать от 20 до 80 % телефонизацию общественных зданий.
Установка оборудования связи (телекоммуникационного шкафа и агрегирующих коммутаторов), с возможностью подключения электропитания 220В и заземления, согласно потребности, для размещения оборудования связи предусматривается в специально отведенном помещении в доме №1.
Для обеспечения телекоммуникационных услуг проектом предусматривается прокладка магистрального волоконно-оптического кабеля от АТС по адресу ул.Светлая 19А. до телекоммуникационного шкафа (ТШ). До объектов проектируемой застройки предусматривается линия связи методом подвеса оптического кабеля на опорах линий наружного освещения от ТШ и от существующих сетей связи.
Количество абонентов, подключаемых к телефонной сети общего пользования – 669.
Для присоединения абонентов проектируемых объектов к телефонной сети общего пользования (ТфОП) возможно использование Федеральной сети сотовой подвижной связи стандарта GSM. В настоящее время федеральная сеть GSM представляет собой совокупность сетей отдельных операторов сотовой связи.
Сети GSM на местном уровне присоединяются к станциям или узлам ГТС центров субъектов Российской Федерации, а также к центральным (узловым) станциям ГТС, СТС районных центров географической зоны нумерации, на территории которой размещаются центры коммутации сотовой подвижной связи (ЦК СПС) непосредственно или через локальные центры коммутации (ЛЦК) СПС.
Точкой присоединения к сети связи общего пользования, проектируемой телефонной сети, является приемопередающие базовые станции операторов СПС.
Присоединением сетей GSM на местном уровне обеспечивается пропуск местного трафика к/от абонентам сети ТфОП этой зоны нумерации и предоставления абонентам сети GSM дополнительной возможности по переадресации вызова с местной телефонной сети.
Междугородняя связь осуществляется через узел междугородней связи.
Радиофикация
Согласно данным ГП радиофикация осуществляется от существующего радиоузла. Количество радиоточек должно определяться из расчета одной радиоточки на семью из 3-4 человек. 
[bookmark: _Hlk487188324]Радиофикация жилых домов выполняется от приемников УКВ вещания. Для этой цели на мачте телевизионной антенны устанавливается антенна УКВ вещания.
Телевидение
[bookmark: _Toc427186897]Эфирное вещание на территории обеспечивает телевизионная вышка. Территория находится в зоне уверенного приема программ передач. Для приема телевизионных программ в жилых домах предусматривается установка индивидуальных телевизионных антенн типов АТКГ и АТИГ.
[bookmark: _Toc521365440]7.7 Дождевая канализация
Существующее положение
В настоящее время на территории отсутствуют сети дождевой канализации.
Проектные решения
[bookmark: _Toc427186898]При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий:
- увязки проектных решений с вертикальной планировкой и благоустройством прилегающих территорий;
- максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений;
- отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы;
- организации допустимых уклонов по площадке для обслуживания автотранспорта;
- минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства. 
Отвод поверхностных вод с земельных участков проектируемой территории, осуществляется за счет уклона рельефа местности, при решении вертикальной планировки в границах земельных участков с увязкой проектных решений с вертикальной планировкой и благоустройством прилегающих территорий и проездов.
При решении вертикальной планировки участка учитывались следующие факторы:
1. Территория имеет общий уклон в северо-восточном направлении. На территории перепады в отметках составляют в пределах от 184,50 до 187,75, рельеф благоприятен и удовлетворяет требованиям застройки, прокладки проезжих частей.
2. Существующие отметки проездов и улиц, окружающей застройки.
Минимальный продольный уклон проезжих частей улиц прият 4о/оо, максимальный - 63о/оо. 
Отвод поверхностных вод возможен с применением открытой системы водоотвода - открытая дождевая канализация состоит из канав с естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций, без устройства дождеприемников.
Согласно СП 32.13330.2012 таблице 5 в открытой дождевой сети наименьшие уклоны лотков проезжей части, кюветов и водоотводных канав следует принимать: 
Лотки, покрытые асфальтобетоном - 0,003;
Лотки, покрытые брусчаткой или щебеночным покрытием - 0,004;
Отдельные лотки и кюветы - 0,006;
Водоотводящие канавы - 0,003;
Полимерные, полимербетонные лотки - 0,001-0,005.
Наименьшие размеры кюветов и канав трапецеидального сечения принимать: ширину по дну - 0,3 м; глубину - 0,4 м.
Отвод дождевых и талых вод необходимо предусматривать со всего бассейна поверхностного стока проектируемой территории в самой низменной части рельефа, с дальнейшей очисткой на локальных (самостоятельных) очистных сооружениях и сбросом в ближайший водоем или повторным использованием очищенных вод на производственные нужды по замкнутым циклам.
Система сбора, отведения и очистки поверхностного (дождевого, талого и поливомоечного) стока с селитебной территории и площадок предприятий направлены на предотвращение загрязнения водного объекта поверхностным стоком от сосредоточенных выпусков при раздельной системе канализации.
Водным законодательством РФ запрещается сбрасывать в водные объекты неочищенные до установленных нормативов дождевые, талые и поливомоечные воды, организованно отводимые с селитебных территорий. Отведение поверхностного стока с селитебных территорий в водные объекты должно производиться в соответствии с положениями Федерального закона «Об охране окружающей среды», «Правил охраны поверхностных вод», требованиями СанПиН 2.1.5.980−00, ГОСТ 17.1.3.13−86. 
Качество сбрасываемых ливневых вод должно соответствовать требованиям, предъявляемым к водоему санитарно-бытового водопользования. 
Территориальными органами Росприроднадзора не выдаются разрешения на сбросы веществ и микроорганизмов на водосборные площади (рельеф местности). В связи с этим необходимо предусматривать мероприятия по организации систем сбора, отведения и очистки поверхностного (дождевого, талого и поливомоечного) стока с селитебных территорий, направленных на предотвращение загрязнения водных объектов поверхностным стоком.
Устройство ливневой канализации должно решаться централизованно для всего населенного пункта. В связи с тем, что поверхностные сточные воды не содержат специфических примесей с токсичными свойствами может предусматриваться отведение поверхностных сточных вод в систему проектируемой дождевой канализации и на проектируемые очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа с дальнейшим выпуском после очистки в ближайший водный объект. 
Ориентировочные расчеты суточного объема поверхностного стока выполнены согласно рекомендациям п.12.16 СП 42.13330.2016. Для межмагистральных территорий с размером квартала от 5 до 10 га – 40-45 м3/сут. с 1 га территории. Итого – 349,6-393,3 м3/сут.
Протяженность дождевой канализации открытого типа (железобетонных лотков):
- в границах проектирования – 3,24 км.
[bookmark: _Toc521365441]7.8 Инженерная подготовка территории
Существующее положение
Породы, слагающие территорию, обладают достаточно высокими прочностными свойствами. Преобладающая несущая способность грунтов 2,5-6,0 кг/см2, что позволяет развивать любые виды хозяйственной деятельности без специальных мероприятий по улучшению строительных свойств грунтов.
Воды первого водоносного горизонта залегают на глубине 15,0м от поверхности земли. Во время весенних и осенних паводков их уровень незначительно повышается. 
Мелиорируемых земель на территории нет, территория подвержена процессам оврагообразования и поверхностного смыва. К неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:
- эрозионные процессы;
Проектные решения
[bookmark: _Toc427186899]Противоэрозионные мероприятия 
Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока (водонаправляющие каналы), засыпка размоин. Предотвращение ускоренной эрозии предусматривается путем профилирования склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепления склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.
Необходимые уклоны для отвода поверхностных вод обеспечиваются вертикальной планировкой территории, а также засыпкой ям и канав для обеспечения быстрого пропуска ливневых и талых вод с территорий населенных пунктов.
Отвод поверхностных вод предусматривается сетью открытых лотков. Закрытая сеть предусмотрена только на пересечении с проезжими участками улиц с укладкой железобетонных труб или железобетонных лотков, перекрытых железобетонными плитами. 
В соответствии с СП 32.13330.2012 в системах проектируемой дождевой канализации должна быть обеспечена механическая очистка с площади более 20 га наиболее грязной части стока. Сброс дождевых вод предлагается производить в пониженном месте. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. В целях задержания взвешенных веществ, нефтепродуктов, поступающих в дождевую сеть из выпусков во внутренние водоемы или из открытой сети в закрытые, проектируются колодцы-отстойники закрытого типа с нефтеловушками, прочем на очистные сооружения должно подаваться не менее 70% годового объема стока. Пиковые расходы дождевых вод, практически чистые сбрасываются в водоприемники без очистки, а наиболее загрязненные поступают на очистные сооружения, для чего предусматривается устройство распределительных камер. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение уточняются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.
Защита от подтопления.
Защита от подтопления предусматривает проведение мероприятий по понижению уровня грунтовых вод путем устройства дренажных систем или локальную подсыпку территории. Вид и размещение дренажных систем предусмотреть на этапе проектной документации.
Отвод поверхностных вод с каждого земельного участка проектируемой территории осуществляется за счет уклона рельефа местности либо по проездам при решении вертикальной планировки участка в границах проектирования.
При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий:
- увязки проектных решений с вертикальной планировкой и благоустройством прилегающих территорий;
- максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, 
- отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, 
- организации допустимых уклонов по площадке для обслуживания автотранспорта
- минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.
[bookmark: _Toc521365442]7.9 Санитарная очистка
Существующее положение
В настоящее время производится санитарная очистка территории. На территории располагаются площадки контейнеров для сбора ТКО.
Проектные решения
[bookmark: PO0000021]Объектами очистки являются: уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, места отдыха.
Отходы на проектируемой застройке разделяются по своему морфологическому составу на следующие категории отходов:
- твердые коммунальные отходы (ТКО);
- крупногабаритные отходы (КО).
Твердые коммунальные отходы (ТКО) - пищевые отходы, стекло, кожа, резина, бумага, отходы от текущего ремонта, дерево, текстиль, упаковочный материал, комнатный смет, т.е. отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.
К ТКО, входящим в норму накопления от населения и удаляемым транспортом спецавтохозяйства, относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода, при отсутствии системы специализированного сбора крупногабаритных отходов.
Нормы накопления ТКО образуются из двух источников:
- жилые здания;
- учреждения и предприятия общественного назначения.
На нормы накопления и состав ТКО влияют такие факторы, как степень благоустройства жилищного фонда (наличие газа, водопровода, канализации, системы отопления), этажность, развитие общественного питания, культура торговли и, что не менее важно, образ жизни и степень благосостояния населения. 
[bookmark: sub_214]Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) исходили из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников соответствует фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.
Ориентировочные расчеты накопления ТКО (согласно рекомендациям приложения К, СП 42.13330.2016 и приложения 2 «Методических рекомендаций по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов»). Количество твердых бытовых отходов от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, отоплением с учетом общественных зданий – 1,5 м3 на чел/год.
Таблица 15
Расчет количества твердых бытовых отходов для жилой застройки
	№ по эксп.
	Расчетное население (чел.)
	Расчетное
кол-во ТКО (м3/год)
	Расчетное количество контейнеров ТКО (шт.)

	2, 10
	400
	600
	1

	6-9
	494
	741
	1

	1, 11-14
	511
	766,5
	1

	15-17
	364
	546
	1

	Итого:
	1769
	2653,5
	4



Предусмотрено применение заглублённых контейнеров объемом 3,5 м3. Большой объем контейнеров позволяет сократить их количество на дворовых территориях, а углубление контейнера в землю снижает видимую загроможденность прилегающей территории. Благодаря данным преимуществам появляется возможность увеличить площадь для детских игровых площадок и мест для парковки автомобилей. 1 контейнер заглубленного типа способен заменить 5-6 обычных контейнеров.
Предусмотрено 4 площадки с размещением по 1 заглубленному или по 2 обычных контейнера объемом 0,75 м3:
Площадка №1 – для многоквартирных домов №2-10;
Площадка №2 – для многоквартирных домов №6-9;
Площадка №3 – для многоквартирных домов №1, 11-14;
Площадка №4 – для многоквартирных домов №15-17 и общественных зданий.
Проектом предусмотрено необходимое количество контейнеров и зарезервированными местами для КО. Периодичность вывоза ТКО – раз в 1 день.
Крупногабаритные отходы (КО) - отходы в виде изделий, утративших свои потребительские свойства - мебель, бытовая техника, компьютеры, торговое оборудование, велосипеды, коляски и т.д. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов. 
[bookmark: sub_215]Основными системами сбора и удаления твердых бытовых отходов является контейнерная система (система сменяемых сборников). Мусороудаление с территорий проектируемой жилой застройки, предусматривается путем вывоза бытового мусора с организованных площадок с контейнерами временного хранения ТКО мусоровозным транспортом. Контейнеры (контейнерные площадки) удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 м.  В каждом населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. Мусороудаление с территорий жилой застройки осуществляется путем вывозки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО, расстояние от которых до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок установленные менее 20, но не более 100 м с дальнейшим перевозом на площадку временного хранения ТКО.


[bookmark: _Toc521365443]Вариант планировочного решения застройки территории
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[bookmark: _Toc521365444]Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории
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[bookmark: _Toc404277119][bookmark: _Toc521365445]Схема инженерного обеспечения территории
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[bookmark: _Toc521365446]Поперечные профили улиц
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[bookmark: _Toc466989872][bookmark: _Toc521365447]8. Меры по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения
[bookmark: _Toc466989873]В главе приводится проектные решения необходимые для обеспечения инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями беспрепятственным передвижением, равными условиями жизнедеятельности с другими категориями населения, основанные на принципах "универсального проекта".
[bookmark: _Toc521365448]8.1 Входы и пути движения
[bookmark: _Toc466989874]В соответствии со СП 59.13330.2012 вход на участки оборудуется доступными для инвалидов и других маломобильных групп населения элементами информации об объекте. Пути передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения на территории проекта планировки стыкуются с транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта.
Надземные переходы оборудуются пандусами.
Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через проезжую часть принята не менее 3 м.
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках принята не менее 2,0 м. Через каждые 25 м должны быть устроены горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0х1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.
Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.
Уклон съездов с тротуара, на территории проекта планировки, на транспортный проезд принят не более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м.
Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м.
Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории проекта планировки рекомендуется принимать не менее 0,05 м.
Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м.
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.
Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 - 0,6 м.
Покрытие тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.
Ребра дренажных решеток, устанавливаемых на путях движения инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями, должны располагаться перпендикулярно направлению движения и вплотную прилегать к поверхности. Просветы ячеек решеток должны быть не более 0,013 м шириной. Диаметр круглых отверстий в решетках не должен превышать 0,018 м.
Дренажные решетки следует размещать вне зоны движения пешеходов.
[bookmark: _Toc521365449]8.2 Автостоянки для инвалидов
[bookmark: _Toc466989875]На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания выделяется 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% (но не менее одного места) специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске.
Выделяемые места обозначаются знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и дублируются знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
Места для личного автотранспорта инвалидов размещаются вблизи входа в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.
Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси), предусматриваются на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания.
Уклон дороги, вдоль которой размещаются специальные парковочные места, должен составлять не менее 1:50.
Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением.
Пандус должен иметь блистерное покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар. В местах высадки и передвижения инвалидов из личного автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое покрытие.
Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0х3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м.
Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м.
[bookmark: _Toc521365450]8.3 Благоустройство и места отдыха
[bookmark: _Toc466989876]На территории проекта планировки на основных путях движения людей рекомендуется предусматривать не менее чем через 100 - 150 м места отдыха, доступные для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.
Места отдыха должны выполнять функции архитектурных акцентов, входящих в общую информационную систему объекта.
Скамейки для инвалидов, в том числе слепых, устанавливаются на обочинах проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия.
В случае примыкания места отдыха к пешеходным путям, расположенным на другом уровне, следует обеспечить плавный переход между этими поверхностями.
В местах отдыха применяются скамьи разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья.
Минимальный уровень освещенности в местах отдыха принимается 20 лк. Светильники, устанавливаемые на площадках отдыха, должны быть расположены ниже уровня глаз сидящего.
Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.
Объекты, лицевой край поверхности которых расположен на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - более 0,3 м.
При увеличении размеров выступающих элементов пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м либо ограждениями высотой не менее 0,7 м.
Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути движения следует предусматривать предупредительное мощение в форме квадрата или круга на расстоянии 0,5 м от объекта.
Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением тактильных наземных указателей или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7 - 0,8 м.
Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.
Временные сооружения, столбы наружного освещения и указателей, газетные и торговые киоски, и т.д. должны располагаться за пределами полосы движения и иметь контрастный цвет.
[bookmark: _Toc521365451]8.4 Требования к входам в здания
[bookmark: _Toc466989877]В здании должен быть как минимум один вход, доступный для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями, с поверхности земли.
Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни.
Входная площадка при входах, доступных для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями, должна иметь: навес, водоотвод, подогрев поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0 м или 1,5х1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м.
Поверхности покрытий входных площадок должны быть твердыми, не допускать 1 - 2%.
[bookmark: _Toc521365452]8.5 Аудиовизуальные информационные системы
Доступные для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями элементы здания и территории проекта планировки должны идентифицироваться символами доступности в следующих местах:
- парковочные места;
- зоны посадки пассажиров;
- входы, если не все входы в здание, сооружение являются доступными.
Указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу, предусматриваться около недоступных для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями входов в здание.
[bookmark: _Toc521365453]ЧАСТЬ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
[bookmark: _Toc488413671]В главе приводится определение условий и основных характеристик возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с указанием мероприятий по обеспечению их предупреждения, оповещения и ликвидации, а также обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.
[bookmark: _Toc521365454]9. Перечень мероприятий
[bookmark: _Toc488413672][bookmark: _Toc521365455]9.1 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера
[bookmark: _Toc488413673]Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного характера на функционирование застраиваемой территории
Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого могут быть: землетрясение, сильный ветер, смерч, сильные осадки, засуха, заморозки, гроза. 
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС на планируемой территории различного происхождения, характер их действий и проявлений приведены в таблице. 
Таблица 16
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	1. Опасные геологические процессы

	1.1 Землетрясение
	Сейсмический
	Сейсмический удар. 
Деформация горных пород. 
Взрывная волна

	
	Физический
	Электромагнитное поле

	2. Опасные метеорологические явления и процессы

	2.1 Сильный ветер 
Шторм
Шквал
Ураган
	Аэродинамический
	Ветровой поток.
Ветровая нагрузка.
Аэродинамическое давление.
Вибрация

	2.2 Смерч 
Вихрь
	Аэродинамический
	Сильное разряжение воздуха
Вихревой восходящий поток
Ветровая нагрузка

	2.3 Сильные осадки
	
	

	2.3.1 Продолжительный дождь (ливень) 
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды 
Затопление территории 

	2.3.2 Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка

	2.3.3 Сильная метель
	Гидродинамический 
	Снеговая нагрузка 
Ветровая нагрузка

	2.3.4 Град 
	Динамический 
	Удар



Опасное гидрометеорологическое явление (далее по тексту - ОЯ) – метеорологическое, агрометеорологическое, гидрометеорологическое явление или комплекс гидрометеорологических величин, которые по своему значению, интенсивности или продолжительности представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб объектам экономики и населению.
Критерии ОЯ – качественная или количественная характеристика, при достижении которой гидрометеорологическое явление или комплекс явлений (величин) считается опасным.
Перечень и критерии ОЯ приведены согласно РД 52.04.563-2002 «Критерии опасных гидрометеорологических явлений и порядок подачи штормового сообщения. 
Таблица 17
	Название и определение ОЯ
	Критерий ОЯ

	Очень сильный ветер
	Средняя скорость ветра 20 м/с и более или порывы 25 м/с и более

	Шквал (резкое кратковременное усиление ветра)
	Мгновенная скорость ветра 25 м/с и более в течение 1 мин. и более

	Смерч (сильный маломасштабный атмосферный вихрь в виде столба или воронки)
	Любой смерч, отмеченный наблюдателем

	Сильный ливень (сильный ливневой дождь)
	Количество осадков 30 мм и более за период 1 час и менее

	Очень сильный дождь (значительные жидкие и смешанные осадки: дождь, ливневой дождь, мокрый снег, дождь со снегом)
	Количество осадков 50 мм и более за период 12 часов и менее

	Очень сильный снег (значительные твердые осадки: снег, ливневой снег и др.)
	Количество осадков 20 мм и более за период 12 часов и менее

	Продолжительный сильный дождь (дождь непрерывный или с перерывами не более 1 часа)
	Количество осадков 100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 час

	Крупный град
	Диаметр градин не менее 20 мм

	Сильная метель, вызывающая значительное ухудшение видимости
	Средняя скорость ветра не менее 15 м/с, метеорологическая дальность видимости не более 500 м

	Сильный туман (туман со значительным ухудшением видимости)
	Метеорологическая дальность видимости не более 50 м

	Сильная  пыльная буря (перенос пыли или песка 
при сильном ветре, вызывающий значительное 
ухудшение видимости)
	Средняя скорость ветра не менее 
15 м/с, МДВ не более 500 м

	Гололедно-изморозевое отложение (сильное отложение на проводах гололедного станка)
	Диаметр:
- гололеда не менее 20 мм;
- сложного отложения не менее 35 мм;
- мокрого снега не менее 35 мм;
- изморози не менее 50 мм

	Чрезвычайная пожарная опасность (показатель пожарной опасности не ниже 5-го класса)
	Сумма значений температуры воздуха за бездождный период не менее 12 000 градусов по формуле Сверловой

	Сильная жара (высокая максимальная 
температура воздуха в течение продолжительного
времени)
	Максимальная температура воздуха не
менее 35 °C в течение более 5 сут.

	Сильный мороз (низкая минимальная 
температура воздуха в течение продолжительного
времени)
	Минимальная температура воздуха не 
менее минус 35 °C в течение не 
менее 5 сут.



Перечень и критерии комплекса неблагоприятных гидрометеорологических явлений приведены в таблице.
Таблица 18
	Название и определение КНЯ
	Критерий КНЯ

	Усиление мороза при сильном ветре, метель
	Похолодание до - 25-34ºС при максимальной скорости ветра 17-24 м/с, метель

	Гололёд, налипание мокрого снега при сильном ветре
	Диаметр отложения гололёда или мокрого снега 10-19 мм, или диаметр сложного отложения 25-34 мм при максимальной скорости ветра 17-24 м/с

	Град, ливень, сильный ветер
	Град диаметром 10-19 мм, ливень с количество осадков за 1 час и менее 21-29 мм, или за 12 час и менее 35-49 мм (в горных районах за 12 часов и менее 25-29 мм) при максимальной скорости ветра 17-24 м/с

	Сильные осадки в виде снега (дождя, переходящего в снег) при усилении ветра, понижении температуры воздуха в переходные сезоны года при ещё не закончившейся (осенью) или уже начавшейся (весной) вегетации
	Количество осадков за 12 часов и менее для снега 15-19 мм, для мокрого снега и дождя 35-49 мм (в горных районах 25-29мм) при максимальной скорости ветра 20-24 м/с, понижение экстремальной температуры воздуха за сутки на 10 градусов и более.



Возможные последствия воздействия ОЯ, способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий приведены в таблице.
Таблица 19
	Вид ОЯ
	Возможные последствия воздействия ОЯ
	Способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий

	Ветер, в том числе шквалы, смерчи
	- повреждение отдельного оборудования;
- обрыв проводов электроснабжения, радио и телефонной связи;
- разрушение кровли и   козырьков зданий;
- опрокидывание малых архитектурных форм
	- восстановление и ремонт оборудования;
- отключение поврежденного оборудования, для дальнейшего развития аварии;
- восстановление, предварительно приняв меры к снятию напряжения с питающего фидера ТП;
- ремонт кровли.

	Дождь
	- затопление помещений и территорий.
	- очистка дренажных сборных канав.

	Снег
	- нарушение нормальной работы объекта;
- прекращение дорожного движения, что приведет к прекращению подвоза, погрузки и разгрузки материальных ценностей;
- прекращение подачи электроэнергии и других видов жизнеобеспечения;
- завалы снега на территории;
- обрыв проводов при падении деревьев.
	- расчистка прилегающей территории, дорог и очистка кровли;
- обесточивание и локализация поврежденных участков с последующей подачей напряжения от резервных источников и восстановление поврежденных участков.

	Град
	- повреждение мягкой кровли здания;
- выход из строя оборудования.
	- восстановление и ремонт кровли;
- обесточить поврежденное оборудование и осуществить подачу электроэнергии на сохранившемся оборудовании.

	Метель при ветре
	- ограничение дорожного движения и работ на открытом воздухе.
	- ограничение скорости движения, использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест.

	Гололед, сложные отложения
	- повреждение (выход из строя) масляных выключателей воздушных линий, что приведет к перерыву электроснабжения отдельных потребителей.
	- готовность персонала к расчистке гололеда; 
- при повреждениях отключение поврежденного оборудования.

	Туман
	- ограничение использования автотранспорта 
	- ограничение скорости движения;
- использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест. 

	Мороз
	- возможность обморожения персонала при работе на открытом воздухе;
- выход из строя оборудования.
	- ограничение времени работы на открытом воздухе;
- включение дополнительных секций обогрева.

	Жара
	- возможность теплового удара у персонала при работе на открытом воздухе;
- перегрев электрооборудования.
	- ограничение времени работы на открытом воздухе;
- контроль за температурными датчиками, своевременная разгрузка и при необходимости остановка электрооборудования.

	Резкое изменение температуры воздуха
	- повреждение изоляции
	- проведение осмотров электрооборудования.

	Гроза
	- повреждение персонала электрическим током
	- прекратить работы на открытой местности и вывести персонал в безопасное место.

	Гололедица
	- ограничение использования автотранспорта
	- применение реагентов (соль, песок);
- использование цепей, шин с шипами, ограничение скорости.



Защита от чрезвычайных ситуаций природного характера
На планируемой территории предусматриваются следующие технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений: 
- ливневые дожди - затопление планируемой территории и подтопление фундаментов жилых домов предотвращаются сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклоном в сторону от зданий по лоткам проездов и земной поверхности; 
- ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» элементы конструкций жилых домов рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок; 
- выпадение снега - конструкции кровли и навесов жилых домов рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» для данного климатического района; 
- сильные морозы - производительность местной системы водяного отопления и параметры теплоносителя соответствуют требованиям СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» рассчитаны исходя из температур наружного воздуха минус 34°С в течение наиболее холодной пятидневки. Теплоизоляция помещений выбрана в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям проектируемой территории;
- грозовые разряды - молниезащита жилых домов обеспечивается согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
Для предотвращения травматизма, связанного с явлениями гололеда на планируемой территории предусматриваются места для размещения ящиков с песком для борьбы с обледенением тротуаров и дорожных покрытий. 
Сейсмичность на территории согласно Приложению Б к СП 14.13330.2011 по карте 10% ОСР-А, 5 % ОСР-97-В и 1 % ОСР-97-С отсутствует. Поэтому выполнение норм проектирования, установленных СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» не предусматривается.
[bookmark: _Toc521365456]9.2 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера
[bookmark: _Toc488413674]Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера на функционирование застраиваемой территории
Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на планируемой территории могут стать:
- аварии на транспортных коммуникациях;
- аварии на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения, канализации и водостока на планируемой территории;
- террористические акты.
Защита от чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Планируемая территория не попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварий на опасных производственных объектах. Кроме того, в городе размещены пожаро-, взрывоопасные объекты и системы жизнеобеспечения населения (предприятия нефтепродуктообеспечения, включая АЗС и склады ГСМ, сооружения и коммуникации инженерного обеспечения).
Основным способом защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются: своевременное оповещение населения планируемой территории о возникновении чрезвычайных ситуации, способах укрытия от основных поражающих факторов последних и вывод населения за пределы зон действия основных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 
При возникновении аварий на коммунально-энергетических сетях (авария на сетях теплоснабжения в холодный период года) или при авариях жилых домов в результате проведения террористического акта возможно временное размещение пострадавшего населения планируемой территории в пунктах временного проживания.
Мероприятия по предупреждению ЧС при авариях на пожаровзрывоопасных объектах заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых противопожарных разрывов от пожаровзрывоопасных объектов (согласно Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Развитие и модернизация существующей системы водоснабжения, по обеспечению пожарной безопасности, развитие систем связи.
Мероприятия по предупреждению ЧС в результате происшествий на автотранспорте (при перевозке опасных грузов) заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых разрывов от существующих и проектируемых транспортных коммуникаций (согласно СП 42.13330.2016); развитие объектов транспортной инфраструктуры.
Защита населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ). При развитии сети автомобильных дорог следует предусматривать строительство автомобильных подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.
Возможность возникновения природных, техногенных пожаров и аварий на объекте отсутствует.
Оценка последствий возникновения аварий на транспортных коммуникациях
Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте являются:
- на автомобильном транспорте - нарушение водителями правил дорожного движения (превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, наезд на стоящее транспортное средство, гололед).
Учитывая то, что причинами аварий являются неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, автодорог и слабая личная дисциплина и подготовка работников, работающих в этой сфере, рост аварий имеет тенденцию к увеличению, так как кроме профилактической работы необходимы значительные материальные затраты на ремонт, реконструкцию дорог и обновление автопарка. Остается высокой степень риска возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах магистральных трубопроводов. Большую вероятность возникновения техногенных аварий, способных перерасти в крупную экологическую катастрофу, придает высокая степень изношенности основных производственных фондов.
Риски возникновения ЧС на автомобильном транспорте
Чрезвычайные ситуации связаны с дорожными авариями при транспортировке опасных грузов по дорогам города. Непосредственно к опасным маршрутам относятся дороги, используемые для доставки нефтепродуктов. 
Наибольшую опасность при перевозке опасных веществ представляет аварии на автомобильном транспорте, что в свою очередь приведёт к опрокидыванию цистерны, разливу нефтепродуктов с последующим возгоранием и взрывом ёмкости с возникновением огненного шара. При возникновении данного аварийного сценария в районе жилой застройки в зону поражающих факторов попадают жилые здания и население населённого пункта.
Наиболее опасной чрезвычайной ситуацией является взрыв автомобильной цистерны в результате аварии на автомобильной дороге. В результате аварии на дороге происходит пролив нефтепродуктов с последующим возгоранием, при термическом воздействии на цистерну происходит вскипание нефтепродуктов, что влечёт за собой взрыв автомобильной цистерны.
Оценка последствий возникновения аварий на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации и водостока застройки
Из аварий на внутренних инженерных коммуникациях наибольшую опасность представляют аварии на системах электроснабжения.
Согласно статистическим данным, неисправности электрического оборудования и электрических сетей, нарушение требований безопасности при их эксплуатации являются наиболее частой причиной гибели людей в результате поражения электрическим током. Неисправности электрических сетей и электрооборудования, кроме того, наряду с нарушениями правил пожарной безопасности, стоят на первом месте среди причин возникновения чрезвычайных ситуаций, источником которых являются пожары (2,8 × 10-1 случаев в год).
Оценка последствий террористических актов
Расчет последствий подрыва заряда конденсированных взрывчатых веществ - 50 кг тротила на планируемой территории.
Расчеты последствий террористического акта необходимо выполнять согласно методик, изложенных в Сборнике методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий (Книга 2), М., МЧС России, 1994.
В общем виде, параметры взрыва конденсированных взрывчатых определяются в зависимости от вида, эффективной массы, характера подстилающей поверхности и расстояния до центра взрыва.
Ориентировочные границы зон возможных разрушений:
- радиус зоны полных разрушений – 23 м;
- радиус зоны сильных разрушений – 53 м;
- радиус зоны средних разрушений – 107 м;
- радиус зоны слабых разрушений – 196 м.
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Водоснабжение города осуществляется из поверхностных источников с использованием водонапорных башен и разводящих сетей водопровода по территориям населенного пункта Централизованным водоснабжением обеспечены общественные здания, производственные здания и жилые дома. Источником наружного противопожарного водоснабжения поселка являются кольцевой водопровод и перемычки с установленными на них пожарными гидрантами.
Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо.
Пожарная безопасность населенного пункта в настоящее время обеспечивает 1 пожарная часть №1 (2 автомобиля), расположенное по адресу: Беловский ГО, пгт.Грамотеино, ул.Светлая, 1, на расстоянии 1 км от проектируемой территории.
Таким образом, транспортная доступность пожарными машинами не превышает 10 мин и соответствует ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.
Проектом предусматривается выполнение мероприятий по развитию существующих систем водоснабжения территории, включающих установку пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. Установку пожарных гидрантов необходимо произвести в соответствии с СП 8.13130.2009.
При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы.
Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по пожарной безопасности:
- разрывы между селитебной зоной и производственными территориями – магистралями, санитарно-защитными зонами;
- членение селитебной территории на локальные жилые образования, соединенные между собой водно-зелеными пространствами;
- единая система озеленения территории – внутриквартальное озеленение, скверы, бульвары, парки, лесопарки, городские леса, что позволяет использовать зеленые насаждения как противопожарные разрывы;
- дальнейшее развитие улично-дорожной сети города со строительством магистралей, улиц с твердым покрытием;
- развитие водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения, с хранением необходимого пожарного объема воды в резервуарах водопроводных сооружений города; сети кольцевые;
- устройство пожарных подъездов (пирсов) через каждые 500 м береговой полосы  водных объектов в пределах городской застройки для забора воды на пожаротушение;
- при размещении проектируемых объектов соблюдены противопожарные разрывы от существующих пожаровзрывоопасных объектов;
- размещение проектируемых пожаровзрывоопасных объектов на территории предусмотрены согласно требованиям ст.66 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Подъезд пожарных автомобилей к зданиям обеспечен со всех сторон участка.
Планировочное решение жилой застройки, обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям.
Согласно п.8.6 СП 4.13130.2013 ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 3,5 метра (при высоте здания до 13,0 метров включительно). Тупиковый проезд заканчиваются площадкой для разворота пожарной техники с островком диаметром не менее 16 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 м.
Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности в соответствии с таблицей 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
В части, касающейся противопожарного водоснабжения поселения, необходимо учитывать требования ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части от 2 гидрантов, учитывая, что расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах составляет менее 20 литров в секунду на 1 пожар.
Возможность возникновения природных пожаров отсутствует.
[bookmark: _Toc521365458]9.4 Проведение мероприятий по гражданской обороне
Зоны возможной опасности
Согласно п. 4.4 СП 165.1325800.2014 "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне" инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне (далее ИТМ ГО) следует разрабатывать и проводить применительно к:
- зоне возможных разрушений и зоне возможных сильных разрушений;
- зоне возможного радиоактивного загрязнения;
- зоне возможного катастрофического затопления;
- зоне возможного химического заражения;
- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).
ИТМ ГО следует разрабатывать с учетом отнесения территории к группам по гражданской обороне и отнесения организаций, а также входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне.
Таблица 20
Характеристики границ зон возможной опасности
	№
	Вид
	Границы зон возможной опасности
	Примечания

	I
	Зоны возможной опасности
	
	

	1
	Зона возможных разрушений и зона возможных сильных разрушений
	-
	

	2
	Зона возможного радиоактивного загрязнения
	-
	

	3
	Зоне возможного катастрофического затопления
	-
	

	4
	Зоне возможного химического заражения
	-
	

	5
	Зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты)
	+
	в соответствии с приложением Д 
СП 165.1325800.2014

	II
	Организации, отнесенные к категориям по ГО и территории, отнесенные к группам по ГО:
	
	

	1
	Территории, отнесенные к группам по гражданской обороне
	-
	

	2
	Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, но не являющиеся взрывоопасными
	-
	

	3
	Объекты, не отнесенные к категориям по гражданской обороне, но являющиеся взрывоопасными
	-
	

	4
	Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне и являющиеся взрывоопасными
	-
	

	5
	Атомные станции установленной мощностью до 4 ГВт включительно
	-
	

	6
	Атомные станции установленной мощностью более 4 ГВт
	-
	

	7
	Объекты использования атомной энергии (за исключением атомных станций), отнесенные к категориям по гражданской обороне, но не являющиеся взрывоопасными
	-
	

	8
	Объекты использования атомной энергии (за исключением атомных станций), не отнесенные к категориям по гражданской обороне, но являющиеся взрывоопасными
	-
	

	9
	Объекты использования атомной энергии (за исключением атомных станций), отнесенные к категориям по гражданской обороне и являющиеся взрывоопасными
	-
	

	10
	Объекты использования атомной энергии (за исключением атомных станций), не отнесенные к категориям по гражданской обороне и не являющиеся взрывоопасными
	-
	



На проектируемой территории ИТМ ГО следует проектировать от следующих видов опасности: 
- зона возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).
В соответствии с п.4.13 СП 165.1325800.2014 зона возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты) - часть территории зоны возможных разрушений или возможных сильных разрушений, включающая в себя участки расположения зданий и сооружений с прилегающей к ним территорией, на которой возможно образование завалов из обрушающихся конструкций этих зданий и сооружений.
Зоны возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты), план "желтых линий" (максимально допустимых границ зон возможного образования завалов) определены по приложению Д к СП 165.1325800.2014.
Объекты гражданской обороны
В соответствии с п. 7.1 СП 165.1325800.2014 к объектам гражданской обороны относятся (далее объекты ГО):
- защитные сооружения гражданской обороны (убежища; противорадиационные укрытия; укрытия);
- санитарно-обмывочные пункты;
- станции обеззараживания одежды и транспорта;
- специализированные складские помещения для хранения имущества гражданской обороны.
В мирное время защитные сооружения в установленном порядке могут использоваться для нужд предприятий, учреждений, организаций и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.
На территории в границах проектирования размещение объектов ГО не требуется.
Основные показатели по существующим ИТМ ГО, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки проекта планировки
Улицы планируемой территории проложены с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых районов на загородные дороги не менее чем по двум направлениям. 
При проектировании внутренней транспортной сети планируемой территории обеспечивается надежное сообщение между отдельными жилыми районами, свободный проход к магистралям устойчивого функционирования, ведущим за пределы планируемой территории, а также наиболее короткую и удобную связь планируемой территории с другими районами, а также другими населенными пунктами. Предусмотрено дублирование путей сообщения по территории района.
Мероприятия по защите населения от обычных средств поражения
Основным способом защиты населения планируемой территории от обычных средств поражения является:
- своевременное оповещение населения;
- укрытие его в защитных сооружениях гражданской обороны (далее – ЗС ГО).
Мероприятия по оповещению населения  
Планируемая территория подключена к общегосударственной системе оповещения -  телевидению, радиовещанию, телефонной связи. 
Основной способ оповещения населения планируемой территории является передача речевой информации - экстренного сообщения Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области.
Текст сообщения передается по сети проводного вещания в течение 5 минут с прекращением передачи другой информации.
Главное управление МЧС России РФ при угрозе воздушной опасности, радиоактивного или химического заражения производит оповещение населения подачей предварительного сигнала «Внимание всем!», путем включения электросирен и последующей передачей экстренного речевого сообщения по сети проводного вещания. 
Одним из эффективных элементов системы оповещения населения является сеть уличных громкоговорителей, подключенных к сети проводного вещания. Один громкоговоритель в условиях города при установке на уровне второго этажа (наиболее типичный вариант установки) обеспечивает надежное доведение информации в пределах порядка 40–50 м вдоль улицы. В отличие от электросирен, передающих лишь условный сигнал опасности, с помощью уличных громкоговорителей можно транслировать звук электросирен и осуществлять затем передачу речевых информационных сообщений.
Громкоговоритель рупорный 10ГР-38 ИЦЗ.847.052 предназначен для использования в качестве источника звука при озвучивании открытых пространств в условиях повышенного шума (улицы). Для озвучивания планируемой территории, устанавливаются громкоговорители типа 10ГР-38. Громкоговорители устанавливаются на зданиях или специально устанавливаемых мачтах, на высоте не менее 3 м. 
Система оповещения ГО объекта обеспечивает:
- прием предварительного сигнала «Внимание всем»;
- прием сообщений из ТАСЦО ГО.
Основной способ оповещения населения является передача речевой информации. Для привлечения внимания перед передачей речевой информации включаются сигнальные средства, что будет означать передачу предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Предусматривается установка электросирены С-40 на здании №18.
По этому сигналу прерываются программы сети проводного вещания и передается экстренное сообщение Главного управления МЧС РФ, которое можно прослушать по домашним приемникам проводного вещания и уличным громкоговорителям. Текст сообщения передается по сети проводного вещания в течение 5 минут с прекращением передачи другой информации.
Мероприятия по созданию локальных систем оповещения при авариях на потенциально опасных объектах.
На территории проектируемой застройки отсутствуют потенциально опасные объекты.
Мероприятия по обеспечению различных категорий населения существующими ЗС ГО и требования к ЗС ГО 
Проектируемая территория не попадает в загородную зону. Прием эвакуированного населения не предусмотрен. Для приема эваконаселения предусматривается развертывание приемного эвакопункта за пределами проектируемой территории.
Согласно гл.7 СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» укрытие населения города должно предусматриваться в убежищах.
В соответствии с п. 7.25 СП 165.1325800.2014 убежища, в зависимости от места их размещения, должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств, боевых отравляющих веществ, а также при необходимости от аварийно химически опасных веществ, высоких температур и продуктов горения при пожарах. 
Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток, за исключением систем жизнеобеспечения убежищ, располагаемых в районе размещения объектов использования атомной энергии.
Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых, как правило, в зданиях наименьшей этажности, при этом должны предусматривать технические решения для обеспечения возможности выхода укрываемых из убежища в условиях заваливания прилегающей территории обломками разрушенных наземных зданий и сооружений
Строительство БВУ осуществляется в угрожаемый период. Для его строительства применяются сборные железобетонные элементы. Строительство простейших укрытий (щели открытые и перекрытые) осуществляется в угрожаемый период, и предназначаются для массового укрытия людей в момент взрыва. Они защищают от воздействия ударной волны, радиоактивного излучения, светового излучения, обломков разрушенных зданий, предохраняют от прямого попадания на одежду и кожу РВ, ОВ и БС. Проекты установки укрытий и простейших укрытий, дооборудование подземного пространства для укрытия, разрабатывается отдельно, в составе мобилизационного задания.
В мирное время, учитывая возможные ЧС, укрытие населения в защитных сооружениях не предусматривается. Строительство ЗС ГО не требуется.
Маскировочные мероприятия
Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм).
Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», населенный пункт не входит в зону обязательной световой маскировки, следовательно, на планируемой территории не предусматриваются организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения, внутреннего освещения общественных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки наружных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».
Данные об удаленности аварийно-спасательных формирований и медицинских учреждений от проектируемой территории
Медицинские учреждения:
1. Городская поликлиника №3 г.Белово, расположенная по адресу: пгт.Грамотеино, ул.Светлая, 11. Удаленность от проектируемой территории составляет – 0,7 км (не более чем в 10 минутной доступности).
Отделения полиции:
1. Отделение полиции пгт.Грамотеино, расположенное по адресу: пгт.Грамотеино, ул.Колмогоровская, 2. Удаленность от проектируемой территории составляет – 1 км (не более чем в 10 минутной доступности).
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[bookmark: _Toc521365460]ЧАСТЬ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
При разработке проекта планировки приняты следующие основные решения с учетом мероприятий по охране окружающей среды:
- осуществление мероприятий по улучшению состояния окружающей среды: нормализация состояния воздушного бассейна, земель, воды;
- сохранение природных ландшафтов;
- создание единой системы зеленых насаждений;
- организация рациональной улично-дорожной сети, развитие различных видов транспорта, обеспечивающих оптимальное решение вопросов транспортного сообщения с учетом технической возможности реализации;
- обеспечение инженерного оборудования перспективной застройки.
Для нормализации состояния окружающей среды, мероприятия необходимо выполнять на территории всего населенного пункта.
[bookmark: _Toc521365461]10. Перечень мероприятий
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[bookmark: _Toc427186904][bookmark: _Toc455400266][bookmark: _Toc459295371]Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера.
Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится профильными институтами или самими предприятиями. К технологическим мероприятиям относятся:
- использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;
- совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;
- внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;
- разработка и внедрение замкнутых технологических циклов;
- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина.
Основными организационными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения проектом рекомендуется:
- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории города (газораспределительные станции, котельные и т.д.);
- разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ.
Планировочными мероприятиями, предусмотренными проектом планировки, являются:
- вынос из жилой застройки коммунальных объектов и промышленных предприятий источников загрязнения атмосферного воздуха на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;
- создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты городской застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;
- упорядочение улично-дорожной сети;
- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой.
Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и доведения воздействия до допустимого уровня на дальнейших стадиях проектирования будут предусмотрены природоохранные мероприятия: 
- упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий;
- использование в качестве топлива котельных и индивидуальных отопительных установок жилого фонда природного газа, экологически чистого топлива;
- организация санитарно-защитных зон предприятий;
- отделение проезжей части полосами зеленых насаждений с одно-двухрядной посадкой деревьев, препятствующих проникновению выхлопных газов, снижающих уровень шума в застройке, от тротуаров и площадей;
- отделение мест временного хранения автотранспорта и придомовых парковок зелеными насаждениями от жилых зданий;
- контроль за соблюдением нормативов выбросов предприятий;
- контроль токсичности выхлопных газов автотранспорта;
- упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий.
Смягчить вредное воздействие на атмосферный воздух при строительстве позволит выполнение строительными организациями следующих мероприятий:
- применение строительной техники с электроприводом;
- использование на площадке технику с отрегулированными ДВС;
- глухое ограждение строительной площадки, позволяющее уменьшить распространение вредных веществ от низких источников за пределы строительной площадки.
- полив водой временных проездов в жаркую сухую погоду с целью уменьшения выделения пыли;
- все материалы, выделяющие в атмосферу загрязняющие вещества, хранить на площадке в количестве однодневной нормы. Пылящие материалы хранить в закрытой таре.
Реализация проекта планировки с учетом осуществления названных мероприятий позволит минимизировать воздействие на атмосферный воздух.
Окончательная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха с расчетом рассеивания выбросов вредных веществ будет выполнена на следующих стадиях проектирования.
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[bookmark: _Toc427186905][bookmark: _Toc406668106][bookmark: _Toc371517437][bookmark: _Toc357690693][bookmark: _Toc455400267][bookmark: _Toc459295372]С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов необходимо предусмотреть следующие мероприятия на территории всего населенного пункта и на проектируемой территории в частности: 
- расчистка русел рек и водоёмов, проведение берегоукрепительных работ; 
- организация сбора и очистки подсланевых вод;
- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;
- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке; 
- устройство сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;
- модернизация системы водоотведения, строительство и реконструкция канализационных коллекторов, строительство, модернизация и реконструкция канализационных насосных станций;
- организация мест стоянок и мойки транспорта, предусматривающих сбор и отведение загрязненных моечных вод;
К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод на территории относятся:
- создание системы мониторинга водных объектов;
- эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;
- организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей города и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации;
- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.
На периоды строительства для предотвращения загрязнения грунтовых и поверхностных вод предусмотреть:
- вертикальная планировка строительной площадки способствует отводу поверхностных стоков на проезжую часть;
- предусмотреть водоотлив из котлованов под фундаменты с выпуском загрязненной грунтовой воды на рельеф.
Таким образом, строительство объектов не нанесет вреда поверхностным водным объектам и подземным грунтовым водам.
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[bookmark: _Toc427186906][bookmark: _Toc406668107][bookmark: _Toc371517438][bookmark: _Toc357690694][bookmark: _Toc455400268][bookmark: _Toc459295373]Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова необходимо предусмотреть следующие мероприятия на территории всего населенного пункта и на проектируемой территории в частности:
- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;
- сброс дождевых вод в накопитель с последующим вывозом на очистные сооружения;
- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;
- устройство отмосток вдоль стен зданий;
- расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий ручьев; 
- защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ;
- для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;
- биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий.
В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: 
- строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; 
- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Для восстановления, нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов, почвенного покрова, предусматривается ряд мероприятий на проектируемой территории:
- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;
- рекультивация оврагов, частичная засыпка или закрепление вершин и отвершков оврагов, уполаживание и озеленение крутых участков овражных склонов, благоустройство приовражных зон.
На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова и проведение следующих мероприятий для его восстановления:
- вывоз почвенного покрова (в зависимости от глубины загрязнения) за пределы города на специальные места переработки.
- замена грунта, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, устойчивых к повышенному содержанию загрязнителя, подсев трав-фиторемедиантов, биоремедиация.
Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений являются:
- организация и обеспечение планово-регулярной очистки от жидких и твердых отходов;
- охрана и рекреационное использование природных ландшафтов повышенной экологической значимости (пойменных ландшафтов);
- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.
Для предотвращения загрязнения почвенного покрова предусмотреть:
- в периоды строительства складирование строительных материалов, строительных отходов, коммунальных отходов от строителей в металлический контейнер на специально оборудованной площадке;
- оборудование площадки для очистки колес автотранспорта в периоды строительства.
По окончании строительных работ по всей ширине строительной площадки предусмотрены следующие мероприятия по снижению негативного воздействия на территорию и почву:
- удаление из ее пределов всех временных устройств и сооружений;
- вывоз с участка строительства строительного мусора и его размещение на лицензированных полигонах;
- засыпка, послойная трамбовка, выравнивание рытвин и ям, возникших в результате проведения строительных работ.
Проектные решения по охране недр должны предусматривать рекультивацию нарушенных земляными и горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.
Предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают минимальное воздействие на территорию, геологическую среду.
[bookmark: _Toc521365465]10.4 Охрана растительного и животного мира
Данным проектом предусмотрено увеличение площади зелёных насаждений общего пользования и предлагаются следующие мероприятия:
- сохранение существующих зеленых насаждений, озеленение пылегазоустойчивыми породами деревьев и кустарников.
- устройство газонов.
- устройство площадок отдыха, включая детские;
- озеленение улиц.
[bookmark: _Toc427186907][bookmark: _Toc406668108][bookmark: _Toc371517439][bookmark: _Toc357690695][bookmark: _Toc455400269][bookmark: _Toc459295374][bookmark: _Toc521365466]10.5 Охрана от физического воздействия
Защита от шума.
В качестве шумозащитных мероприятий, обеспечивающих допустимый уровень шума для объектов, попадающих в зону сверхнормативного воздействия, проектом предусмотрено:
- устройство шумозащитных полос зеленых насаждений;
- устройство шумозащитного остекления обращенных к автодороге окон фасадов и торцов зданий прилегающей застройки;
- установка шумозащитных проветривателей (ПШУ) на форточках и фрамугах обращенных к автодороге окон фасадов и торцов зданий прилегающей застройки.
С учётом мероприятий по шумопонижению акустическое воздействие объекта не будет превышать установленных нормативов вблизи застройки.
Радиационная обстановка
Опасность заражения территории радиоактивными веществами практически отсутствует, так как нет радиационно-опасных объектов.
Электромагнитное загрязнение.
Электромагнитное загрязнение проявляется в виде наводки электрических и магнитных полей, включает низкочастотные, радио- и световые волны. Электромагнитное поле промышленной частоты (50 Гц) является биологически действующим фактором окружающей среды. Установлено, что электромагнитные поля при систематическом воздействии уровнями, превышающими ПДУ, могут вызывать изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, оказывают мутагенное воздействие, а также вызывают изменения некоторых обменных процессов иммунологической реактивности организма и его воспроизводительной функции.
Основными источниками электромагнитного излучения в районе являются объекты систем теле- и радиовещания, станции спутниковой и сотовой связи, объекты системы электроснабжения (линии электропередач)
Объекты с излучением радиочастотного диапазона (радио- и телевышки) должны иметь сводные санитарные паспорта (разрабатываются владельцами вышек и согласовываются со службой Центра Госсанэпидемнадзора), содержащие в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте. Интенсивность воздействия источника ЭМИ зависит от мощности диапазона рабочих частот и конструктивных особенностей антенной системы. Воздействие источника оценивается на трех уровнях: на уровне подвеса антенны (здесь формируется биологически опасная зона), на высоте верхнего этажа (зона ограничения застройки), у земли (СЗЗ). Соотношение высот антенн и их радиусов биологически опасных зон с удалением и высотой ближайшей застройки определяет степень безопасности оборудования радиовышек для населения.
Санитарно-защитные зоны электроподстанций следует принимать в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума».
- проведение инвентаризации всех источников физических факторов воздействия и создание единой базы данных на геоинформационной основе;
- разработка для всех радио- и телевышек сводных санитарных паспортов, содержащих в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте;
- соблюдение СЗЗ от источников электромагнитного излучения (объекты обеспечения деятельности воздушного и водного транспорта; станции спутниковой и сотовой связи, а также системы электроснабжения в населённых пунктах);
- организация и обеспечение санитарно-гигиенического надзора за всеми источниками физических факторов воздействия на население.
[bookmark: _Toc521365467]ЧАСТЬ 5. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
[bookmark: _Toc455400276][bookmark: _Toc459295381]Проектом предусматривается освоение территории в два этапа с расчетным сроком до 2023 г. Освоение разделяется на подэтапы:
1. Выполнение работ для сохраняемой застройки: строительство проезжих частей, элементов благоустройства, площадок, стоянок и прочего, необходимого для функционирования территории и с целью доведения до нормируемого уровня.
2. Выполнение подготовительных работ для проектируемой застройки: выполнение вертикальной планировки, строительство инженерных сетей. Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями (ТУ) на основании заявки.
3. Выполнение проектируемой застройки: строительство проектируемых жилых зданий этапа №1.
4. Выполнение проектируемой застройки: строительство проектируемых жилых зданий этапа №2.
5. Выполнение проектируемой застройки: строительство проектируемых общественных зданий.
Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства. Проектирование и строительство жилых и общественных зданий предусматривается за счет средств собственника или арендатора земельного участка.
После завершения строительно-монтажных работ по возведению выполняется наружное освещение, строительство проезжих частей, элементов благоустройства, площадок, стоянок и прочего, необходимых для функционирования территории.
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MPOEKT NNAHWPOBKW TEPPUTOPUU
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" BOKYMEHTALMS MO NIAHUPOBKE TEPPUTOPUU, C LIEMLIO CTPOUTENBCTBA 5-TUATAXHBLIX MHOrOKBAPTUPHBIX XMIbIX JOMOB MPOEKT MNAHWPOBKW TEPPUTOPUM
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JHAOKYMEHTAUMSA NO NMAHUPOBKE TEPPUTOPUMU, C LEENbIO CTPOUTENBbCTBA 5-TU3TAXHBIX MHOTOKBAPTUPHbIX XWUMNbIX JOMOB MNPOEKT MNAHUPOBKMN TEPPUTOPUM

A
E ) . NO AOPECY: I'. BENOBO, MI'T. FPAMOTEWHO, YI1. 60 IET KOMCOMONA CxeMa MHXeHepHOro obecneyeHns Tepputopii
- v M 1:1 000

Cxema B0A0CHaBKEHAR U BOA0OTBEACHIR TepPHTOPUH M 1:1 000 Cxema TennocHaGxenws, anekTpoCHaGXenws u cetei canau TeppuTopun M 1:1 000

o Locosines

Towa nogmosens
2106

Toua speswu T1

P

Towa spesn 81 -

Tota spusin 52/ 8
R—3
frr—
S = A N R AT [r—
s o i [ R R ————
PR —— i = | e
— eI = i e
BT O ST 1S P P A — |-
S e [
s oo o 1 R EE]
T s A TeoooKHE
i 8D e = i
DL Telwlwl [ [ [ © ﬁ ~ snucromro s . p R
e — & B AR e e o
I I == A





image11.jpeg
" [OKYMEHTALIMS 110 NNAHUPOBKE TEPPUTOPUM,
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[AOKYMEHTALIUS 1O NNAHUPOBKE TEPPUTOPUM, MPOEKT MIAHWPOBKY TEPPUTOPUM
* C UENbKO CTPOUTENBLCTBA 5-TU3TAXHbLIX MHOrOKBAPTUPHbIX XWNbIX AOMOB

110 ALIPECY: I BENIOBO, NI'T. FPAMOTEWHO, Y1, 60 IET KOMCOMONA Donepeuei neociuns 2.2
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Ynpasnerye kanuTansHoro crpouTenscTea ropoaa Benoso
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MO AAPECY: I'. BENTOBO, NIT. FPAMOTEMHO, YJ1. 60 JIET KOMCOMOJIA Cxema MeponpuaTUi Mo NPefyNPeXAEHMI0 YPe3BbIHaiiHbIX

CUTYauui 1 MEPONPUATUI MPaXLAHCKOW 0GOPOHBI
M 1:1 000

ﬁ ;\ AOKYMEHTALMA NO NNAHWPOBKE TEPPUTOPUW, C LENIBIO CTPOUTENBCTBA 5-TU3TAXHbBIX MHOTOKBAPTUPHbIX XUMbIX AOMOB MPOEKT NNAHUPOBKU TEPPUTOPUM
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Cosas camopery Hpyewas opranisams

«Pernonasnas IpoexTnas Accounanus»
620142 1, Exarepun0ypr, ya. § Mapta, 45 "A”, o). 300, wws
PerHCTPALHOHIMIE HOMEP B TOCYAAPCTBEHNOM PECCTPE CAMOPETYINPYEMBIX OPFAHISALUIT
CPO-11-144-03032010.

"4/ CBUAETEABCTBO '+

«25» nos6ps 2016 1.

0 JI0MYCKE K OMPEIeICHIOMY BHIY WIH BHIaM pabor, KoTopbie
OKA3LIBAIT BAMSHHEE HA (e30NACHOCTE 00HEKTOB KAMUTAILHOIO
CTpOHTEILCTBA

Ne 0047.03-2010-7445021713-T1-144
Beigano uieny Coio3a caMopery1upyemoii opranusannu
«Pernonansras [TpoexTHas Accommanus
OB6uecTBY ¢ OrpaHHYEHHOI 0TBETCTBEHHOCTHIO
«ApXHBapHyc»

MHH 7445021713, OTPH 1037402169694
455049, YeanOnnckas 061actb, r. MarnuToropek, ya. B. Pyubesa, 17/2, k8. 62

Ochosanne  Bpawn  Cenjetenscrsa:  Pemenne  Tlpansienns

NpUAOKEHHH K HacTosmemy CBHASTENLCTBY, KOTOphIE OKA3BIBAIOT BIMSHHE HA
6e30MaCHOCTL OGBEKTOB KANUTANLHOTO CTPOMTE/LCTRA.
Hawano zefictans CeuaetebeTsa ¢ «25» Hoabps 2016 roaa
CrraeTenseTso 063 NPHACKERHA He ACHCTBHTENRHO.
CBUACTELCTBO BLIAAHO G€3 OTPAHHUEHHA CPOKA H TEPPHTOPHH €ro ASHCTBIS,
CBHIETENLCTBO BHLAAHO B3AMEH panee BhinanHoro Ne 0047.02-2010-7445021713-1-144
01 05.10.2012 r.
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ITPHJIOKEHUE

k CBHAETEILCTBY O JIONYCKE K ONPEeICHHOMY BHAY
WK BHLAM PaGoT, KOTOPBIE OKa3bIBAIOT BAMAHUE HA
6e301acHOCTL O0HEKTOR KANUTANLHOTO CTPOMTEILCTRA
oT «25» HoAGps 2016 1.

Ne 0047.03-2010-7445021713-11-144

Buisi padoT, KOTOpBIE OKASHLIBAIOT BAMAHNNE HA (€301ACHOCTh:
1. Tlo mOArOTOBKE MPOEKTHOM JIOKYMEHTALMHM 1A BBIIOJHEHUS paboT (kpome 0coGo
OTIACHBIX W TEXHHYECKH CIIOKHBIX OOBLEKTOB KAMMTATLHOTO CTPOMTENHCTBA) H O JIONYCKE K

KxotopiM wien Corosa camoperyupyemoit oprannsamm «Pernonansuas Ipoextuas
Acconnanus» O6mecTso ¢ OrPAHNYCHHON 0TBETCTBEHHOCTLIO «APXMBAPHYC» UMEST

it °°EW“"“ it At

} PaBOTH 110 NOIFOTOBKE CXEMBI MIAHNPOBOHON OPFAHN3ALHN NOIOCH OTBOAA THHERHOTO

| PaboTel 0 MOATOTOBKE CBeACHMI 0 BHYTPEHHEM HIKEHEPHOM 05OPYIOBANIN, nyTpenmny
| COTRX HITKEHEDHO-TEXHICEROr0 O0CETIENEHHSE, 0 IEPEUHE HITKEHEPHO-TEX HIMECKIY
| meponpusiThii:
PaGoTbl 1O MOATOTOBKE MPOGKTOR BHYTPHHIX NIDKCHEPHAIX CHCTEM OTO!
HAGK

K POCKTOR BHYTPEHHIX AHCTICTACPHIALIH, ABTOMATISALINN H YIpABACHIA
MEKEHEPHBIMH CHCTEMAMH

PaB0THI 110 MOATOTOBKE CBEACHIE O HAPYAHAIX CETSX MHAEHEPHO-TEXHINECKOTO OBecrieueH s, O
HEPEsIHE IKEHEPHO-TEXHECKX MEPONPHATIIL

| PaGoThi 10 MOATOTOBKE NPOEKTOB HAPYKHbIX CeTeli BOAOCHAGHKEHIA H KAHANMIALMM 1 UX
coopyeHnit
PaBoTH 0 MOAFOTORKE NPOCKTOB HAPYAKHEIX CETeit HICKTPOCHAOKENHA 10 35 KB BKIIOYHTENLHO 1 HX
| coopywennii
aGOThi IO MOATOTOBKE NPOSKTOB HAPYKHbIX CeTeil mtnpm«uﬁaxeﬂm He
| BKIIIOUHTEIILHO H HX COOPYKeHHI

PaGoT 110 MOATOTOBKe MPOSKTOB HApyKHLIX ceTell amexTpockatkenis 100 KB 1 Goace  1x

63,

PaGOTHI 110 IO/ITOTOBKE TEXHOIOMHECKHX PelLiCHiii OBLIECTRCHHbIX JIaNHIL 1 COOPYIKENHTT 1 HX
KOMIUIeKCOB
PaGoTH 110 10ATOTOBKE TEXHOAOTHIECKITX PeLLCHAii POI3BOACTCHHAI SAAHMIN M COOPYHeHHl 1 WX

| _KOMIICKCOB

6.4,

i

6.7.

| Pabors o [OArOTOBKE TEXHONOTHMECKITX PELLIEHIH 0ObEKTOB CIEUHATLHOTO HAIHAYCHNS  HX |
OMILIEKCOB
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Paorbi 10 pa3spaGoTKe CHEUNATLULIX PAIIEN0B NPOEKTHON J0KyMEHTALII
VIKEHEPHO-TEXHHYECKHE MEPONPUATHS 110 IPAKAAHCKO/ 0GOPOHE

HHKeHEPHO-TEXHMECKHE MEPONPHATIA 110 IPEAYTIPEAICHIIO PE3BHMAIHLIX CHTYAUHI IPHPOIHOTO
 TEXHOTEHHOTO XapaKTepa
PaGoTH1 N0 NOITOTOBKE MPOEKTOB OPFANIBALI CTPONTELCTEA, CHOEY H AEMONTAKY SAANMI 1t
| COOpYAEHHiT, POATIEHIO CPOKA IKCIIYATALIU H KOHCEPBAUNT

PaboTbl 110 NOATOTOBKE NPOEKTOB MEPONPUSTHIL 110 OXPAHE OKPYAAIMIEIH CPeibl

PaGoThi 10 N0ATOTOBKE NPOEKTOB MEPONPHSTHIL 110 0HECTIEYEH IO NOKAPHOIE Ge3onacHocTn
PaGoTLI 10 N0OAroTOBKE NPOEKTOB MEPONPHATHII 110 0GECHEYEHIIO 0CTY A MATOMOOHABHBIX
rpynn hacerenms
Paloti1 10 06C1A0BANNIO CTPOITENLHbIX KOHCTPYKINIE 1A HMIE 1 €00 ik
PaGOTEI 110 OPrAM3ALINN NOATOTOBKN MPOCKTHOI A0KYMEHTAILIH, TIPH
| 3ACTPOMUINKOM I 3AKAIHHKOM 1a OCHOBARNHN 10T0BOPA IOPHANHCCKHM JHLOM WM
| MHAMBIAYATLHBIM TPEANPUHIMATE M (IeHEPATLHBIN TIPOEKTHPOBUINKOM)

OBmEcTBO ¢ OrpaHHuEHHOH  OTBETCTBEHHOCTBIO  «APXHBAPHYC»  [LIAHHPYET =
OCYHIECTRIATH PaGOTy OPraHH3AUHH MOATOTOBKH MPOCKTHON AOKYMCHTAMM B KauecTse =
TeHepATBEHOTO TPOSKTHPOBLIMKA, CTONMOCTh KOTOPOii 110 OAHOMY JOTOBOPY HE NpeBblAET
5.0 (uaté) mmiTHOHOB  pyGrelf (B cooTsetcTBHM ¢ uacThio 6  crathM  55.16
I'pajocTpouTesibHOTO Koziekea P@).

Tenepaibublii AMPEKTOP /Jloranaes A.10./
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173001, v Besmtit Hosropoa, yai. Bemmkan, 1o 18
WWW,FCO0ATTT,
No CPO-11-038-25122012

«18» wonbps 2013 1.

0 HOnyEKe K PabOTAM B 0GAICTI MIKEHEPULIX WIKICKANIH,
KOTOPBIC OKAIBIBAIOT BANSHHE HA 0e30n14cH0CTE 00LEKTOB
KARNTAALIOTO CTPONTENLCTBA
Ne 221-01/M-038

Wmmmnwmﬂ opramaumnm;

Obmmm © OrpANKYCHIO OTRETCTRERNOCTEI0
«Apzmpuyc» ,
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Mpuaowenme

KCBNAETENbCTBY O AONYCKe

K OnpeaeneHHomY BAY WK BAIM
93007, KOTOPSIE ONa3BIBAIOT BAMAHIE
Ha 6e30nacHOCTb 0BbeKTon
KANWTANBHORO CTPONTENLCTBA

o718 40A6pA 2013 1, Ne 221-01/1-038

Buab! pabor, KOTOpbIE OKA3HIBAIOT BAUAHUE Ha 6E30NACHOCTS
1. 06BEKTOB KANUTANBHOTO CTPOUTEALCTBA, BKAIOYAR OCOBO ONACHBIE ¥ TEXHUNECKM CAOKHLIE OBBEKTHI

KanuTanbHOrO CTPOMTENBCTBA, OOBLEKTHI UCNONB30BIHUA ATOMHOW IHEPTHM, ¥ O AONYCKE K KOTOPLIM
unen CPO HIT uimeHepos-uibickateneit «TEOBA/T) OBWIECTBO € OrpaHNYEHHOMH OTBETCTBRHHOCTHIO
«Apxusapuyc» UHH 7445021713 umeer Cenpetenncrso:

Nenn Haymenosanne 8waa pabor

HET

2.066€KTOB KanWTanbHOTO CTPOMTENBLCTBA, BKAIOYas 0COGO OMAaCHLIE ¥ TeXHUYECKN CNOKHbIe
06BEKTBI KANUTANLHOTO CTPOUTENBCTEA (KpOME OBBLEKTOB UCTIONBIOBAHNR ATOMHON 3HEPTM), 1
0 ponycke K KOTOpbiM Yned CPO HN mwmeHepos-u3bickareneit «TEOBANT» O6uectso ¢
OFPaHMMEHHON OTBETCTBEHHOCTBIO KApXUBapHYCH MHH 7445021713 wmeer CongeTenseTso:

Ne nn Haumenosanue Buaa pabor

HET

3, 06veKToB KaNUTANLHOTO CTPOUTENLCTBA (KPOME OCOBO ONBCHBIX W TEXHUYECKU CAOMHBLIX 06BLEKTOB,
06BEKTOB WCNONBIOBAHMA ATOMHOH IHEPrun) 1 O AONYCKE K KOTOPbIM 4ien CPO HI uHiKenepos-
wn3vickateneit «TEOBANT» OBGWECTBO € OrpaHMYeHHOW OTBETCTBEHHOCTbIO «Apxusapuycy WHH
7445021713 umeer Cenaetenscrso:

Nein HanmenoBanne suaa pabor

Y PaGOTH B COCTABE WHKEHEDHO-TEOREINIECHAX WIICKIRWA

11 CO3RAWE OTIOPHLIX TEOAEIAIEERAX CETER,

12 TEOACINIECKAE HABNIOACHHR 33 ACGOPMALVANMMA W OCIAKIMA 3AHWA W COOPYWEHNH, ASHACHUAMY
38MHOM NOBEPXHOCTY H ONACHSIMA NDHPOAHSIMA MPOLECCami,

13, CO3ANWE # OONDBAEHNE HHHEHEPHD-TONOTPAGHABCKWX AaHaB B MacliTabax 1:200 - 1:5000, & Tom
HCAHE B UMBPOBOH GOPME, CHEMKa TIOAIEMAbIX KOMMYNHKALIAH  COOPYMENHI.

14, TPACCHPORINIE INHEAHEIX DBBERTOR,

15, VHNEHEpHO THADOTIaGWAECKAE PABOTH,

16. CrneunansHbie reoaesnyeckue u Tonorpaduueckue paboTel NPU CTPOMTENBCTBE ¥ PEKOHCTRYKUMM
AN W COOpymeEnNR.

2. PabOTh! B COCTBE MHIKEHEPHO-TEONOTMYECKUX MIBICKAHMA

%Y VIRHEHEONOTEOROTAECKIR Coema B MacisTabax 17500 ~ 1:25000,

27, TIpOXOAKS TOpIX BMPabOTON C WX GNpOBOBaHAeM, NabOpatopabie WCCABAOSARWA GWIMKO-
WEXIHUSECKIK CBONCTB TOYHTOS W XHMAIECKHX CBOMCTS DO OAEMHAIX BOA.

23 Uayuenne  Onachbix [EONOTAUGCKWX W WHHEHEPHO-TEONOIMIECKWX MPOLECCoR C pa3paboTKon

PEKOMERAAUMI N0 UHKEHBPHOR JaUMTE TEPPUTOPMY.

24 TWAPOTEGNOTHYECKNE HECABROBIHNS,
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25,

VIHKEHBPHO-TEOdUIMYECKHE NCCABAOBANUA,

26, VIHEHEPHO-TEOKPHONOTHECKWE WCCICAOBAAIA.

27, CefcMonorudeckie 1 CeliCMOTEKTONMYECKME  WCCABAOBAHMA  TEPPUTOPUM,  CEACMMMECKOE
MHKROPaIOHMPOBaNHE,

3 PaboThi B COCTABE WHAKEHEPHO-THAPOMETEOPONOTAIECKHX HIBICKANHA

31 METEOROADTMIECKHE HAGAIOACHAA W W3YIEHNE APONIOTMYECHOTD PENHAMA BORHEIX OBBEKTB,

32, Vi3y4eHue onacHsix rMAPOMETEOPONDIMYECKWX NPOLECCOB U ABAEHWI C PACHETAMN WX XaPaKTEPHCTAK.

33 M3yuenme pycroBeix NPOLECCOB BOAHbIX DGBEKTOB, Aedopmaumii v nepepaboTku Geperos.

34, WCCABA0BaHAA NEA0BOTO PEXUMA BOAHbIX OGLEKTO.

4 PaBOTH B COCTABE WHIKEHEPHO-3KOMOTHUECKIX MIbICKAHMT

a1 VIHAEHEPHO-3KONOTMIECKaR CHEMKa TEpPHTORHA,

42 VICCnenoBatn  XUMUIETKOTO 3ArPA3HEHNA NOUBOFPYHTOB, MOBEPKHOCTHBIX # NOAISMHBX BOR,
ATMOCHEPHOTO BO3AYX, UCTOUHMKOS 3arpAIHEHUA,

43, T13B0paTopHBle XWMUKO-3HANWTUYECKNE W TasOXMMUNECKME WCCAEAOBaHWA OBpasuos W npob
MIONBOTPYHTOB U 8O,

77y VICCNEA0B3HHA 1 OI4eHKa GUIHAECKHX BOIACACTON W PAANAUNONHON OBCTaHOBRH Ha TERPATOPHN

5. PaboThl B COCTABE MHIKEHEPHO-TEOTEXHUYECKUX M3BICKAHWI (BBINONHAIOTCA B COCTABE MHIKEHEPHO-
TEONOTAYECKUX U3BICKAHUH WAK OTAENIBHO HA W3YYEHHOR B MHIKEHEPHO-TEO/IOTHYECKOM OTHOWIEHWH
TEPPUTOPHM NIOA OTACALHbIE 3AGHHA 1 COOPYIENMA)

5.1 MpoxoAKa FopHLIX BLIPAGOTOK € WX ONPOBOBAHNEM M NABOPATOPHLIE WCCAEAOBAHNA MEXaHAUECKNX
CBOICTE TPYNTOB C OTipe/eneMuem XapaKTepMCTMIK AAR KOHKDETHBIX CXem pacdera OCHOBaHWit
$yraamentos.

52. Tonessie UCALITAHA TPYHTOB C ONPEAENEHNEM HX CTAHAIPTHbIX NPONHOCTHBIX # AEGOPMALAGHHEIX
XBPAKTEPUCTUK (LITAMNOBHIE, CASHTOBKIE, MPECCHOMETPHIBCKNE, CPEsHBIE). MCnBITaNHA STANONHIX W
HaTYpHbix CBaHR.

53, Onpeaencnie CTanAApTHBIX MeXaHWIECKAX XAPAKTEPUCTAK TYHTOB METORAMM CTATWIEcKaro,
AHAMHHECKOTO W BYPOBOO 30HAUPOBAHNA.

54, SUSNIECKOR 1 MATEMATHIECKOE MOREAMDOBAHWE BIANMOREHCTENA 3AANAN W COOPYMERAH C
TEONDFMNECKON CPeaoH.

55 CReuManshble  MCCAEOBINNA  XBPaKTEPHCTAK TPYHTOB 10  OTAGAbHEIM MpOTpammam  AnA
HECTRHAAPTHBIX, B TOM YNCAE HENVHENHbIX METOAOR PACYeTa OCHOBAHUHA YHABMENTOB W KOHCTPYKUMIL
3RIHUA H COOPYKEHHI

56 TEOTEXHWAECK KORTPOAb CTHONTELC1E3 SABHNI, COOPYEHAH W AP ABTAIOUAY TEpPITORHA,

5. OBcnep0BanIe COCTORRIA TPYHTOB OCHOBAHIA SAANMA W COOPYMEHNH.

Bupexrop
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CEPTU®HUKAT COOTBETCTBHUSA

Per. NeRU.0001.A0000124

HACTOALLNA CEPTUOUKAT YAOCTOBEPSET, YTO

CUCTEMA MEHEAXMEHTA KAYECTBA MPUMEHUTENBHO K AEATENLHOCTYU NO
VHXEHEPHBIM U3bICKAHWAM, MPOEKTUPOBAHWIO OBBEKTOB KAMUTANILHOIO
CTPOWUTENBCTBA, KOTOPBIE OKA3bIBAIOT BIMAHUE HA GE30MACHOCTb OEbEKTOR
KATUTANIbHOTO CTPOUTE/ILCTBA;

{MpuAGIENME, HOUKPETHIMPYIOLIEE OBAICTS CepTUBMKALMK CMK, REARETCR HEOTHEMACMOR HaCTLIo CepThbUKaTa
COOTBETCTBYET TPEGOBAHUAM
TOCT I1SO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

CepTudukar BbiaaH OBLECTBY C OTPaHUYEHHOM OTBETCTBEHHOCTBIO
«ApxuBapuyc»
455049, Yennbunckan 06a., r. MarHuToropck,
yAa. bopuca Pyubesa, 17/2-62
WHH 7445021713 OTPH 1037402169694

HAata peructpauuu
05 despana 2016 .

Cpok peictens go
05 despana 2019 r.

P.P. Xam3un/. %%7

PykoBoauTens oprana
no cepTudukaumm

I3 10 TP AT COCTOANHE BBITOTHARSARN P 1O ERCTCTHAN
HAXOUITHCR 101 KOKTPOTEN cpdumavin

Cocresni 0bpon Ipan Ceprdunas s s
P HPOXGNAEHITH SATOTAIFD WHETICKIUIGRHOI OO
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Ceptudua

Dpaitoaeue N 1 (na 2 e raxianer 1)
K CepriduRATY cooTneTcrmI NeRU.0001.A0000124

Obaacrs ceprugmramnn CHCTEM MEHE/IKMEeHTA KauecTBa

1 PaBovua w0 motrovonse cxemna navmnmponouof opraunsannn sewent g uacTia: 1.1 PaBot 1o nOAroTORKe renepLsor

St or YUOTHE: 1.2, 13801 110 ROIOTORKE CXEMM TAAHPONOUION oo Tpoch aukelinoro ofuckra: |3
Pudorit 1 nowotomie cxests mainponomol opraitisaH nosccs, OTBO AMNGHHOO Coopy keI
2. Patoia o woaroTosse apsunercTypusix peweii
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06aacTs cPTHYHKANMM CHOTEM MEHEKMENTA KAECTEA
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3AJIAHME HA [IPOEKTHPOBAHVE

Pazpaorka "TIpoexTa IIAHHPOBKH H IPOEKTA MEC/KCBAHHE TEPPHTOPHH 3eMEILHOTO
YHACTKA € HeJbI0 CTPOMTEBCTBA JKHILIX JIOMOB IO aJpecy: Poccniickan @emepanus,
Kemeposekan obmacTs, Bexopekmii roponckoii okpyr, nrr. I'pamoremno, yi. 60 aer
Komcomona"

1. Bujt rpaocTpouTebHOM AOKYMEHTALHH:
"TIpoCKT NIAHHPOBKM M TPOEKT MEKeBAHHS TEPPUTOPHH 3eMEJIBHOrO
YU4CTKA € HEJbI0 CTPOMTEIBCTBA JKIIBIX N0MOB [0 ajpecy: Poccuniickass ®eaepanmus,
Kemeposekas o6aacTh, Benosekuit ropoxckoii oxpyr, mrr. Ipamotenno, ya. 60 mer
Komcomona"

2. 3aKa3umK:

Vupaprienwe KaTATATEHOIO CTPOMTEIBCTRA ropojia benoso.

3. Pa3paGoTuHK rPAA0CTPOHTENLHOI IOKYMEHTAIHA:

OnpeziensieTcs 10 pesyILTATaM ayKUUOHA B 3MeKTPOHHOI hopme.

4. OcHoBaRHe 151 Pa3paboTKA rpaiocTPOHTEILHOI JOKYMEHTAIIM:

IMocraHoBTeRMe AIMAHVCTPAIEH BenT0BCKOTO TOPOJICKOTO OKpyra.

5. O6BEKT TrPaAOCTPONTENLHOTO IIAHHPOBAHNA HIIH 32CTPOUKH TePPUTOPHH, ero
OCHOBHBIE XAPAKTEPHCTHKM:

TIOArOTOBKA JOKYMEHTAIMH TIO ILIAHHPOBKE TEPPHTOPHH OCYIIECTBISETCS B OTHOLICHHH
MOILTEKALLEX 3aCTPOiiKe TePPATOPHIL.

TInomazs TeppATOPUY B IPAHATAX LPOSKTHpoBanus — 8,74 ra.

I'paHuiiaMy MPOEKTHPYEMOH TEPPHTOPHHE ABILTOTC cesepa — yir. [Tloccetinas, ¢ 3anana
- y.60 net Komcomona, CymecTByION[as MHOTOKBAPTHPLAs 3aCTpoiika, yI. Broxepa, ¢ fora —
yn.Baoxepa, ¢ BOCTOKA — IPaHHIA HACETEHHOTO NYHKTA, CYNIECTBYIONI@S WHMBHIyabHas
JKHIIas 3aCTpoiiKa.

Ha TeppuTOpHH PAaCTIOTOKEHE! 3eMETbHbIE YUACTKH, IPAHHIE KOTOPBIX YCTAHOBICHEI B
COOTBETCTRHH (he[ePaTbHEM 3aKOHOJIATENLCTBOM 1 BiodeHE! B TKH.

[a TeppHTOPHMHA PACIOJIOKEHBI CYIECTBYIOUME 00BEKTHI KAIATATLHOIO CIPOMTENBCTBA 1
KOMMYHUKAIHH HHKEHEPHOH Hu(PaCTPYKTYPLL.

Corntacso ITpaBrnaM 3eMIENONB30BAHMS W 3aCTPOHKA TEPPUTOPAS PACTIONIOKEHA B 30HAX!

7K3. 30Ha 3aCTPOIKN CpeAHEesTAKHBIMH KITBIMA JOMAMH;

II1. IIpon3BOACTBEHHAs 30HA

TOI1. 3012 HHOTO Ha3HAYEHHS, B COOTBETCTBAMU C MECTHBIMH YCIIOBHAMH;

Ha TeppHTOpMM HMEIOTCS 30HBI, TOEKANNE TPAAOCTPOHTCIBHOMY OCBOCHWIO ¢
OTPARMHEHITMA 71 OCOGEIMH YCTOBUSIMH HCTIONL3OBAHUS TEPPHTOPHH C YHETOM SKOJIOTHHUECKHX
W CAHHTAPHO-31H/IEMHOJIOTHYECKUX TPeGOBAHMH.

TeppuTopHs TIpeACTABILET COOOH PABHAHY CO CIAGOXOMMHCTHIM pebeom ¢ pasBHTOH
oBpaxHoOil ceTbio. Ha cBoGOmHOM OT 3acTPOHKH TEPPUTOPHH NPHCYTCTBYIOT —3€leHbIe
HACAXJICHHS  CCTECTBEHHOTO  IPOMCXOWJIEHWS, /DEBECHas —PACTHTENBROCTE  (TOMOID),
KyCTapHUKOBas PACTHTE.ILHOCTS, HapyIEHHEIE TEPPHTOPHH (C U3PBITOI TOBEPXHOCTBIO).

6. OcuoBHbIE TPeGOBAHMS K COCTABY, CONEP/KAHHIO H (opMe IPEICTABISEMbIX
MaTepHanoB WO  OTAmavM  pa3paloTKH  IPANOCTPOHTENLHOA  JIOKYMEHTAINIH,
T0CIeA0BATENLHOCTD H CPOKH BBITOTHeHHs PadoThI:

OcHoeHbie MPEBOSANI K COCMABY U COOEPICANUIO 2PAO0CMPOUMENbHOT DOKyMenmayuu:

6.1 TipoexT maamaposicn TeppuTopmu (cratsst 42 TK P® B pex. @3 ot 03.07.2016r.
Ne373-@3).

[1poeKT [UIAHMPOBKM TEPPHTOPHH COCTOMT M3 OCHOBHOH HAacTH, KOTOpas HOICHKHT
YTBEPIKEHMIO, 1 MATEPUATOR 110 €€ 0GOCHOBAHHIO.

6.1.1 Ocro6ras yacme TPOEKTA ITAHMPOBKH BKITFOUAET B cebsi:

1) HepPTeIK T YePTE/KH TNAHUPOBKH TEPPUTOPHH, Ha KOTOPBIX OTOGpaKAIOTCs:

a) KpacHBIe JIMHUH;
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6) rpAHMIEL CyLUECTBYIOIMX H MTAHKPYEMBIX YIEMEHTOB IIAHUPOBOTHOH CTPYKTYPBI;

B) 'PAHHIIBT 30H ILIAHAPYCMOIO PA3MEIIEHH] 00BCKTOB KAIHTATBHOIO CTPOHTEIBCTBA;

(OCHOBHa$ YaCTh IIPOEKTA IUIAHHPOBKH TEPPHTOPHH B Tpaduaeckolt Gopme COAepKHT:

- YepTex NIAHAPOBKH TepPHTOPHH (0CHOBHOI geprex) (M 1:1000-1:2000);

- T1nan KPACHHIX JMHKH H Pa3GUMBOMHBI YepTex Kpacubix maHmi (M 1:1000-1:2000);

2) NONOKERHe O XapaKTePHCTHKAX IUIAHHPYEMOTO Pa3BUTHsS TEPPUTODHH, B TOM THCIC
IUIOTHOCTH H TIAPAMETPAX 3ACTPOHKH TEPPHTOPHH, O XaPaKTEPUCTHKAX 00BEKTOB KAIMTAILHOTO
CTPOMTENLCTRA HKUIOTO, OBMECTBEHRO-IEOBOT0 M HHOFO HasHAYEHHs H HEOOXOMAMBIX LTt
(YHKIFOHNPOBAHHS TAKHX OGBEKTOB H 00eCTIeeHNs KH3HEICATCIBHOCTA TPaIa 00BEKTOB
KOMMYHAJIBHOH, TPAHCIOPTHOH, CONHATBHOM HHPPACTPYKTYP, B TOM HHCIS 00BEKTOB,
BKJTIOHCHHBIX B IPOrPAMMEI KOMILIEKCHOTO PasBHTHS;

3) monoxkeHns 06 0YePSTHOCTH IUIAHHPYEMOTO PA3BHTHS TEPPUTOPHH, COIEPKALILLE STANIEL
TPOEKTHPOBANMS, CTPOMTE/LCTBA, PEKOHCTPYKIHH OOBEKTOB KANMTAIBHONO CTPOHTENLCTBA
JKHJIOTO, O0LIECTBEHHO-AEIOBOTO M MHOTO HA3HAYCHHA H 9Tallbl CTPOHTETECTBA, PEKOHCTPYKIMM
HEOGXOMUMBIX /U1 (DYHKIIHOHHPOBAHAS TAKHX OGBEKTOB U 0OecIeyenns HKHIHC/ICATENBHOCTH
rpakian 0GBEKTOR KOMMYHATBHOM, TPAHCTIOPTHOH, COLMAbHOM MHGPACTPYKTYP, B TOM YHCIE
00BEKTOB, BKIIOYEHHBIX B IPOIPAMMEL KOMIUICKCHOIO PasBHTHS.

6.1.2 Mamepuanst no 060cHo6anuio TPOEKTa TAHUPOBKH TEPPHTOPHY BKTIOGAIOT B cebst
Marepranbl B rpaduueckoif opme U TECTOBYIO HaCTh.

Marepwans rpadudcckoii Gpopme cojepiar:

1) kapry (dparMeHT KapTel) TUIAHHPOBOYHONH CTPYKTYPEl TEPPHUTODHH TOCEICHNS,
TOPOICKOIO OKPYTd, MEKCENCHHOH TEPPHTOPUE MYHWIHNAILHOIO paiona ¢ 0TOOpaKeHHEM
TpaHHI] TEMEHTOB IIAHAPOBOUHOH cTpykTypsI (M 1:5000 — 1:10000);

2) cxeMy OpraHE3aLMH JBIKCHUA TPARCTIOPTA (BKIMOUAS TPAHCIIOPT 06miero TONTB30BAHMS)
H TeIEx0JIOB, OTPAKAIONIYI0 MECTONON0KEHHe 0GBEKTOB TPAHCIOPTHOH HH(PACTPYKTYPEI 1
YUMTHIBAIONYI0 ~ CYMIECTBYIOLIHE ¥ [POFHO3ApYeMble MOTPEGHOCTH B TPAHCIIOPTHOM
ofecreyenuH Ha TePPHTOPHH, & TAKIKE CXeMy OPraHH3aIMH yIHuHO-IopokHoi cetd (M 1:1 000-
1:2000);

3) CXeMy TPAHHIL TeppHTOPHUIi 00BEKTOB KyTETYprOro Hacieans (M 1:1000-1:2000);

4) cxemy TPaHEI 30H ¢ OCOOBIMH YCIOBWSIMH HCTIONB30Banms Tepprropnit (M 1:1000-
1:2000);

5) cxeMy, 0TOGPAKAIONYIO MECTONONOKEHAC CYIECTBYIOMAX 00BEKTOB KAIHTANLHOTO
CTPOWTENLCTBA, B TOM HMCIIe HHEHHLIX OGHEKTOB, 0GBEKTOB, NOANEKAIIHX CHOCY, 00BEKTOB
He3apepImeRHOro cTpouTemscTsa (M 1:1000-1:2000);

6) BApUAHT IUTAHUPOBOYHOTO PEIIEHHsS 3acTPOHKH TCPPUTOPUH B COOTBETCIBMH ¢
[POEKTOM ILIAHUPOBKM TEPPHTOPHH (B OTHOWICHUY 3TEMCHTOR [UIAHHPOBOYHOH CTPYKTYPEI,
PACIIONOKEHHBIX B MHIILIX 30HAX);

7) cXeMy ~BEpIHKAIHOM ILIAHHPOBKH TEPPUTOPHH, WIDKEHEHON MOAIOTOBKH M
MECKEREpHOi 3amuTht TeppuropiE (M 1:1000-1:2000);

8) MiEle Marepuanbl IS 0GOCHOBAHKS TMOJOKEHHH IO TUIAHMPOBKE TePPHTOPHA (IpH
‘HeOOXOIIMOCTH )

- cXeMa pasMEIIeHNs HHKeHEpHBIX ceTedl H coopykennit (M 1:1000-1:2000);

- nonepeunsie npodrm ymu (M 1:200);

- IIPEIITOKEHAS TI0 H3MEHEHHIO FPAHHTI TEPPHTOPHATHHBIX 300 (Kapta permaventsr) (M
1:5000 — 1:10000);

- CcXeMa MePOTIPHATHIl 10 NPeAylPEKICHHMIO UPEIBHUANHBIX CHTYANHH 1 MePONPHSTHIL
TpakiancKoil 060poHE! (M 1:1000-1:2000).

TexcToBast 4aCTH COEPHKHT:

1) peaynLTaTHl HEKCHEPHBIX H3bICKAHUIL B 0GbeMe, IPeyCMOTPEHHOM paspabaTsBacMoi
HCTIONTHATENeM PaGOoT IIPOrpaMMOli HHKEHEPHBIX H3bICKAHMH;

2) 060CHOBAHME ONPECTeHMst TPAHML, 30H [UIAHMPYEMOTO pasMEmeHHs OOBCKTOB
KanMTATHHOTO CTPOUTENBCTBA;

3) 0GOCHOBAHWE ~COOTBETCTBHS IUIAHMPYCMBIX  [[APAMETPOB, MECTOTIOJNOKEHHS  H
Ha3Hauenus OOBCKTOB PETHOHANIBHOIO 3HAUEHMS, OOBEKTOB MECTHOTO 3HA4YCHUS HOPMATHBAM
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TPATOCTPONTEIEHOTO NPOCKTHPOBAHHS M TPEGOBaHNAM IPaZOCTPOHTEIHLHBIX PEIIAMCHTOB, &
TaKke NPUMEHHTETHHO K TEDPHTOPHH, B TPAHMLAX KOTOPOH  NpeyCMATpHBACTCA
OCYIIECTBICHUE JeSTEIBHOCTH 10 KOMIUIGKCHOMY M YCTOMUHBOMY PA3BHTHIO TCPPHTOPHH,
YCTAHOBJIEHHBIM IPABHJIAMM 3CMJICHOTB3OBAHESA M 3aCTPOHKHM DACYETHBIM [OKa3areLsiM
MHHHMATBHO JIOICTHMOTO YPOBHSI 0G€CHEedeHAOCTH TEPPHTOPHN OGbEKTaMH KOMMYHAITBHOMH,
TPAHCTIOPTHOM, COIMAnbHON WHPACTPYKTYP M PAacueTHBIM IOKA3aTeaM  MaKCHMATbHO
JIOTYCTHMOTO YPOBHS TePPHTOPHAIBHOM IOCTYIHOCTH TakiX 00HEKTOB Ul HACEICHHS;

4) IepeveHh MEpOMPHATHH MO 3AIIMTE TEPPUTOPHH OT UPE3BBIMAHHEX CHTyaImit
IPUPOMHOTO M TEXHOTEHHOTO XapakTepa, B TOM WHCTE IO ODCCICHYCHMIO TOXKApHOH
6e301aCHOCTH H 110 TPAXKIAHCKOH 060POHE;

5) nepeuelb MEpONPUATHIT TI0 OXPaHe OKPYKaoIel CpebL

6) 060CHOBaHHE OYEPETHOCTH TUIAHAPYEMOTO PA3BATHS TEPPUTOPHH.

TloaroToBKa NpoeKTa MJIAHHPOBKM TEPPHTOPHE OCYIMIECTBIACTCA B LEIIX obecnedenust
YCTOWYHMBOrO DAsBATHA TEPPHTOPHH, BBIE/ICHHA SIEMEHTOB IUIAHHPOBOUHON CTPYKTYPB!
(KBapTAJOB, KWIBIX TPYIN) C YICTOM JKOHOMIIECKOH CHTYAIHH, HHBECTHIMOHHBIX IPOCKTOB I
HHTepecoR COBCTBEHHHKOB 3eME/IBHEIX YUACTKOB (TOJKENAHHH 3aKA3HHKA), 4 TAKKE C YHeTOM
TpeGoBanuit aKTyaTbHEIX HOPMATHBOB TPAZOCTPOHTEIBHOTO NPOSKTHPOBAHHSL.

Ipu pa3pafoTke NPOEKTA NIAHAPOBKH TEPPHTOPHH OCYMECTBHT:

1) Onpenenerne pakTHICCKHX I0KasaTenell 0GECIEUSHHOCTH TePPUTOPUN OGBCKTAMH
KOMMYHAUILHOI, TPAHCUOPTHOH 1 COIMANbHON HHPPACTPYKTYp H (akTHueckux nokasareneh
TepPUTOPHANBHOM J0CTYITHOCTH TakMX OGBEKTOB JUIs HACECHUST;

2) Onpezienicnue TpaHAL 30H IUIAHAPYEMOTO PAIMELICHHS OOBEKTOB KalMTaIbHOIO
CTPOUTENECTBA JKUIIOTO HA3HAYEHNS U HEOGXOMMMBIX Ui hYHKITHORMPOBAHHs TAKAX 06BEKTOB H
0BeCneYeHAs JKH3HEIEATETEHOCTH TIPAkKIAH OOBEKTOB KOMMYHAUIBHOH, TPaHCHIOPTHOH 1
CONHATBHON MH(PACTPYKTYP;

3) OnpepesieHne XapakTEPUCTHK W OYEPESAHOCTH IUIAHHPYEMOIO PA3BATHS TEPPHTOPHN,
XapaKTepUCTHK ~00BEKTOB KANNTANBHOLO CTPOMTETBCTBA M OOBEKTOB KOMMYHAITLHOH,
TPAHCIIOPTHOMH | COLHATBHOMH HEPPACTPYKTYP;

4) Onperienienue pasMEpOB 30H C 0COOBIMH YCIOBHSIMM HCHONB30BAHNS TEPPHTOPHH 1
OTpaHMHEHHH MO MCMOJIB30BAHUIO TEPPHTOPMH B IPARMLAX TAKHX 30H, B COOTBETCTBHH
3aKoHozaTeMBCTEOM PD.

5) IpopaGoTKy monepedHsx npodume ymmm.

6) Onpesietenne TeppuTOpuii OGIIEr0 NO/IB3OBAHHMS M TIPAHMI TEPPHTOPUH, 3AHATEIX
JMHEHBMY 0GBeKTaMH 1 (HITH) TpeHASHAYEHRBIX Ui PASMEIICHNS JIMHEHHEIX 00BEKTOB.

7) YTouReHue rpaHHIl TEPPUTOPAAITBHBIX 30H.

8) YTouHeHHE CXCMEI OPraHA3AIHH YIHYHO-IOPOKHOMN CETH 1 TPAHCIIOPTHBIX CBA3CH B
COOTBETCTBUH C TeHEPATBHBIM TIIAHOM TOPOJIA U CYIIECTBYIOIEM HOIOKCHHEM.

TIpoeKT IIAHMPOBKHU ABICTCH OCHOBOH JUIsl Pa3pabOTKH NPOEKTa MEKEBAHMS.

6.2 [poekT mexepanus Teppuropun (cratbs 43 TK PO 5 pen. @3 or 03.07.2016r.
Ne373-®3).

TIoITOTOBKA TPOEKTA MEKEBAHHS OCYIIECTBISETCS NPUMEHHTENBHO K 3aCTPOCHHBIM H
NOJUICHKAIMM 3aCTPOIKe TCPPUTOPHIM.

IlpoexT MeXepauus TEPPHTOPMH COCTOMT U3 OCHOBHOH 4acTu, KOTOpas MOINIEKUT
YTBEPIKICHNIO, M MATEPHATOB 110 00OCHOBAHHIO 5TOTO MPOSKTA.

6.2.1. OcHosHaA 4acmb NPOEKTA MEKEBAHAS TEPPUTOPHE BKIIOWACT B ce0S TEKCTOBYIO
acTh M YePTCHKH MEKEBAHHS TEPPATOPHH.

TeKCTOBas YacTh MPOEKTA MEKEBAHAS BKIIOUACT B cels:

1) nepedenb W CBEJCHHs O IUIOMaau 00pasyeMBIX 3eMeIbHBIX YYACTKOB, B TOM HMCie
BO3MOJKHBIE CTIOCOBLI HX 00pa3oBaHus;

2) nepeueHb W CBENCHMI O TUIOMA/H 00PA3yeMbIX 3eMEIBHEIX YUaCTKOB, KOTOpbie OYIyT
OTHECEHB! K TEPPHTOPHSIM OGIIETO 110/130BARMS HIN UMYIIECTBY OGIIEro MOMB3OBAHMA, B TOM
qEclie B OTHOMIGHWH KOTOPHIX IPEINONArAlOTCs pPe3epBHPOBAHHE W (Wnu) H3BATHE AU
TOCY/IAPCTBEHHBIX Il MyHATHNATBHEIX HYXA;

3) BUA PaspemIeHHOTO UCTIONB30BalHA 06Pa3yeMbIX 3eMENBHBIX YIACTKOB B COOTBETCTBUH
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¢ IPOSKTOM TUIAHHPOBKH TEPPHTOPHH B CITyHasx, PEIYCMOTPEHHEIX HacTosuaM Kojekcou.

Ha uepre:kax MCKCBAHHS TCPPHTOPHH OTOGpakaroTCs:

1) TpAHHIIB! TUIAHAPYEMBIX (B Clyuae, ecii NOATOTOBKA IPOCKTa MeKEBAHNS TEPPHTOPHH
OCYIIECTRIIAETCS B COCTABE IIPOCKTA IUTAHHPOBKH TEPPHTOPHH) H CYIIECTBYIONHX SIEMEHTOB
TLIAHAPOBOYHOMN CTPYKTYPBI;

2) KpaCHEIe JMHUH, YTBCPKICHHBIE B COCTABE NPOSKTA [IIAHUPOBKH TEPPUTOPHI;

3) TMHEM OTCTYNIA OT KPAacHbIX JIMHHMH B [EIIX ONpEAICHHS MECT JOIyCTHMOro
pa3sMeLUEHNS 3AHMH, CTPOCHHH, COOPYKeHHit;

4) rpanmnusl 06pasyeMbIx 1 (IIH) H3MEHSCMBIX 3eMENBHBIX YIACTKOB, YCIOBHbIE HOMCPA
0GpasyeMBIX 3eMeTBHbIX YHACTKOB, B TOM YHC/E B OTHOWICHHH KOTOPHIX NPEANOIAIAIOTCS HX
pe3epBEPOBAHKE H (WJIH) H3BSTHE UL TOCYIAPCTBEHHBIX WM MYHUIMIAIBHBIX HY#I

5) rpaHHIIbL 30H NACHCTBHS MyG/IHTHEIX CEPBHTYTOB.

Uepresx MexeBanus Teppatopus (M 1:1000-1:2000);

Mamepuans: 10 0GOCHOGAHI0 NPOEKMA MediceGan s TEPPHTOPHH BKTOTAIOT B cebs
uepTeNKH, Ha KOTOPEIX 0TOGPAKAIOTC:
1) rpaHHILI CYMECTBYIONIMX 3eMEJBHBIX YIACTKOB;

2) rPAHUIBI 30H © 0CO0HIMA YCTOBMAMH HCTIONE30BANHS TEPPHTOPHI;

3) MECTOTOMOKEHHE CYLIECTBYIOLIHX OGBEKTOB KaMTANBHOTO CTPOUTEIBCTRA;
4) rpanuLb1 00060 OXPAHACMBIX TIPHPOAHEIX TEPPHTOPHH;

5) rpaHuUIIBI TEPPUTOPHH 0GHEKTOB KYIBTYPHOTO HACTETHS.

Ian axTHuecKoro Heno/b30Banus Tepputopri (M 1:1000-1:2000).

TIpu pa3paloTKe NPOEKTA MeKeBAHMS TePPHTOPAN OCYHIECTBUTL?

1) OnpejieIeHRE MECTONIONOKEHIS TPAHHIL 0GPA3YeMEIX H H3MEUACMBIX 3EMENBHBIX
YHACTKOB /Ul pasMeIenusi 0GBEKTOB KAMTAILION0 CTPOHTENLCTBA;
2) Onpejiesienie MECTONONOKCHHSA T[PAHMI 06pasyeMBIX 3eMe/IbHBIX Y4aCTKOB,

KOTOpBIc GyayT OTHECCHBI K TEPPHTOPUAM OOIIEro MOJB30BAHMS WIH HMYIECTBY obmero
HOMB30BAHKA, B TOM YHC/E B OTHOMIEHWH KOTOPBIX IPEANONATAIOTCA Pe3ePBHpOBanme U (M)
WIBATHE IS TOCYJAPCTBEHHBIX HITN MYHHIHMIAIBHBIX HYHK.

[oarotoska rpadudeckoii 9acTW  JOKYMCHTAUMH 10  TUIAHHPOBKE —TEPPUTOPHH
OCYIIECTBISETCA B COOTBETCTBHM © CHCTEMOi KOOPIHHAT, HCIIONE3yeMoil /U1 Besienys Emroro
TrocyIapeTBeHHOro peectpa HefriuMocTn (MCK-42).

Tlpn  NOArOTOBKE JIOKYMEHTAUHH N0  IUIAHHDOBKE — TEPPUTOPHH  paspaGoTka
PAOCTPOHTCIIBHBIX TNIAHOB 3¢METBHBIX YYACTKOB HE IPEAYCMATPHBACTCSL.

TlocredosamensHoc U CPOKU GINOTHERUS PABOMBL:

1 stan. C6Op HCXOMHBIX JAHHBIX. DCKN3 ITAHUPOBKH TEPPATOPHH.

Ha crazym pa3paGoTKi IpajgocTPORTETHHOM A0KyMerTatkHn, FICIoMErTeNb IPeIoCcTABISeT
paspaGoTaHAyi0 JOKyMeHTAImo 3axasdrky. B ciydae orcyTcrBHs savevannii, McnonanTens
MOTyYaeT MUCHMCHHOE COTIAcOBanHe 3aKasquka.

2 oram. TlofroToska JIOKyMEHTAIIAM 0O MPOEKTY TUIAHHPOBKA M ITPOEKTY MEKEBaHWSA
TEPPUTOPHH.

3 ram. Hanpas/ierne JOKYMEHTAllWH Ha COIACOBAHHE B COOTBCTCTBUH C 1.9 3ananus.
VerpaHenwe 3aMedanni.

4 oran. Hanpaenenye JOKyMEUTAIAW B YIPABICHHE APXHTEKTYPhI U IPajl0CTPOUTENBCTEA
(nanee VAul') a@jMMHHCTparu TOpOma Ha IPOBEPKY HA COOTBETCTBHE TpeGoBanuaM,
ycramoenennsy w.10 crd5 TK PO. Verpanenue 3aMedaHmil, HopaGoTKa IPOEKTa B
COOTBETCTBUH C 3aK/IOYEHACM O IPOBEPKE IOKYMCHTALUH.

5 oran. [IpeflocTaBIeHRe  AOKYMCHTAIMH Ha  NyONHYHBIE  CHYINAHMA ‘Yerpanenue
3aMeUAHHH TI0 Pe3yIIETATAM IyOMHUIbIX CITyIIAHKH.

6 sTan. YIBepkIeHHe JOKyMEHIAHHA [0 NPOCKry IUIAHADOBKU H TIPOCKTY MEKeBalHA
TePPHTOPHH.

CpOKH BHIIOIHEHHS PAbOTHL OMPEASIITIOTCS KAICHIAPHBIM [IH0M paboT B COOTBETCTBHH
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© IOTOBOPOM.

HcnomHnrens:

- OCYIIECTBISIET YCTPAHEHHE 00OCHOBAHHBIX 3aMEHYaHHH COTMACOBBIBAIOIIHX OPraHoB M
Opranu3anmit;

- B clydae HECOOTBETCTBHS B rpaduueckoif m (Wim) TEKCTOBOH 9acTiX, YCTPaHHTLH
3aMEUAHNS; TTyTeM COOTBETCTBYIOIIHX H3MEHEHHUH 10 PE3y/IBTATAM BBITOTHEHHBIX PaGoT.

- WMCIONHHTENb He HEceT OOS3aTCNLCTB IO BHECCHHMIO B IPOEKT M3MEHEHHii, KOTOPEHIE
MOryT TIOCEAOBATh BCJIEICTBHE MIPHHATHS HOPMATHBHBIX aKTOB B 00/TACTH IPalOCTPONTENBHOML
JIEATETBHOCTH 1 CMCKHEIX OTPac/ISX 3aKOMOJATENBCTRA, W KOTOPBIE BCTYTHIN B CHIY mocie
TIOAMHCAHKA CTOPOHAMH JI0TOBOpPA.

Ocnosrble mpebOGAHUA K popMe NpedCINaenAeMbIX MAMEPUATIOs HO  INANAM
Pa3paomKu 2padocmpoumensHol OOKyMeHmauuu:

KOMHYeCTBO BBUIABACMBIX JK3EMIULIPOB 3aKazdnky: 2 ok3eMmispa Ha GyMaxuslX # 1
SK3EMIUIAP HA MEKTPOHHBIX HOCHTENAX.

KoNMMuecTBO BHIIABAGMBIX OK3EMIULIPOB B apxu YAmI' amMuuucTpamme ropoja: 1
3K3eMILLAP Ha GyMaKHBIX H 1 9K3EMIUIAP HA HMEKTPOHHBIX HOCHTELAX NEPeacTes.

DneKTPORHEL BuL: rpadudeckue Marepuais B popmare mid/mif mm dxf, chopmuposas
B OmHYy Kapry © JEOOBM KOIMYECTBOM CIOEB; Da3GUBOYHBIN 4EPTEX KPACHBIX JHHHH
NpPENIOCTAaBNTE OTHETbHON Kaproi B popmare mid/mif mm dxf. 3eMembHEIC YHACTKH JOIDKHBI
GBITh BHITONHEHB] TIIOMAMHEIM OGBEKTOM C 3aMKHYTEIM KOHTYPOM.

Marepuais, IepefaBaeMbic Ha TONOTPAQIHCCKOH OCHOBE, NCPENaIOTCA B CHCTEME
xoopauHaT MCK-42.

Texcrossle Mateprais! B ¢opmare .doc.

TIOATOTOBKY JIEMOHCTPAIMOHHEIX MATEPHAIOB 1O TPOEKTY [UIAHHPOBKA H IPOEKTY
MesKeBaHHs /1t IPOBECHU:A IIyOIHIHbIX cymanmii ocymecTsnser Fcnonuutess.

JleMOHCTPAIMIOHbIH MaTepHas NpeICTaBIAeTCs Ha manueTax 10001400 em.

Jlns myGTmKanuu NOKYMEHTAIMM [0 IUIAHWPOBKE TEPPHTOPHH B CPEXCTBAX MAaccoBoit
undopMaEe ¥ Ha O(HIMaTEHOM CcaliTe MyRWUMNATbHOIO 00pasoBamMs OCHOBHYIO WACTh
npoekra (rpaduyeckuii Marepuai) HeOGXOMMMO MPEACTABHTL B Gopmare .jpeg, a MOJoKeHHe B
thopmare .doc.

7. CocTaR, HCHOJIHATEH, CPOKH H IOPS/IOK NPEIOCTABICHHS HCX0AHO0# HEGopManun
A1 paspaboTKH FPAI0CTPOHTEIbHOH IOKYMeHTALHH:

CGop W TNOATOTOBKY WCXOJHBIX JI@HHBIX /i  PaspaGoTKM  IpanOCTPOHTEIBHOM
JIOKYMEHTAIMH OCYIIECTBISCT 3aKa3uuK.

VAnl'  aJIMHHWCTpalMH TOPOJa NPEJOCTABISIET B Ka4eCTBE HCXOMHBIX JaHHBIX
nMelowTyrocs HHGOPMALHIO B MHOPMAIHOHHOH CcHCTeMe 00eCIeYeHns TpaioCTPOHTEIbHON
JIeATENBHOCTH W APXWBE YIPABIEHHS, B TIOPS/IKE, YCTAHOBICRHOM PEIIAMEHTOM IO OKA3aHMIO
MyHUIHTATEHBX yeyr: «[Ipefocrasnenne ce/iernii HHPOPMANMORHOH CHCTEMBL 0GecTIeTeHns
IPaIOCTPORTENLHOM JEATEAEHOCTIN.

HopmarueHo-npaBosasi Haza:

- TpanoctponTensHblii komeke PA;

- CHull 11-04-2003 "HHCTpyKuMs 0 TOpsSAKE Pa3paGOTKH, COMIACOBAHMA, SKCIEPTH3EI 1
YTBEPAKIEHHS TPagoCTPOHTEBHOM JOKyMeHTaH "}

-PJIC  30-201-98 «MHCTPYKIHMS O NOPAAKE TIPOCKTHPOBAHHS H  YCTAHOB/ICHHS
KPacHbIX JMHUH B Topojax " JApYTEX TIOCETEHHAX
Pocceniickoit ®eneparim»;

- PeruoHa bHEIE HOPMATHBBI I'paJOCTPOMTENBHOTO IPOSKTHpOBaRMs —KemepoBexo#
obnacru;

- MecTHEIE HOPMATHBEI IPAJOCTPOMTENBHOIO IIPOEKTHPOBAHMS BelOBCKOTO TOPOACKOIO
OKpyra.

TIpoeKT BHITIONHSTL B COOTBETCTBHH C TPATOCTPOHTEIBHBIMY, OKONOMYECKHMH,
CaHHIapHBMHE H MHBIMA HOPMATHBAMM, @ Takke ¢ yd4eTom TpeGosammii 1o ofecmesenuio
TI0TpeBHOCTEH MATOMOGHIBHEIX TPy HACETICHHUS.
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Tloaroroska rpauyeckol 4acTH JOKYMEHTalu¥ IIO TITAHUPOBKC —TEPPUTOPHHA
OCYLIECTRIISETCS:

1)B COOTBETCTBHM C CHCTEMO# KOOPIMHAlL, MCIONB3YeMOH Ui BeACHH: Emunoro
TOCYaPCTBEHHOIO PECCTPA HEBIKMMOCTH;

2) ¢ uenonB3oBANAEM IMBPOBBIX TOMOrPadHUCCKUX KapT, TH(POBEX TonorpapHIECKuX
ILTAHOB.

8.Tlepedens OpPraHoB TOCYAAPCTBEHHOH BiracTH Pocemifexoil @epepanns M
cyobextos  Poccmiickoit  Melepammm,  OPraHoB — MECTHOrO  CAMOYNpPABJICHHH,
COrTACOBBIBAIONIAX AAHHBIH BH/I IPAI0CTPONTENLHOM J0KYMEHTAIHH:

TIpoeKTHyl0 AOKYMeHTammo 3akasunk O0S3aH NPEICTABHTL Ha Tposepky B YAnl
AIMMHUCTPALIHA TOpo/ia B 06beME, IIPETYCMOTPEHHBIM HACTOANIHAM 3a/IaHUEM.

VAnl' ocymecTBnseT IPOBEPKY MOJTOTOBIEHHOH JOKYMEHTAIMA Ha COOTBETCTBHE
tpeGopannaym 'K PO, B TeucHne TpuINaTy Auelf CO JHA HOCTYIIICHIS TaKOH JOKYMEHTAUMH U
10 Pe3yNETATAM TPOBEPKH TPHHHMAET PEUICHHE O HANpABICHWA TAKOH JOKyMEHTALHH Ha
my6rHBle CYIIAHAS Mad 00 OTKNOHEHHH Takoil JOKYMEHTAlWH W O HANpaBeHHd ec Ha
ZOpaGoTKY.

9. TpeGoBaBMN  COIVIACOBBIBAIOMUX OpraHmsalmii K paspabaTeiBaeMoMy BHAY
TPANOCTPOHTEILHON JOKYMEHTALMH:

Tlo npOeKTHOH AOKYMEHTAMM IONYYHTH 3AKIONCHWS M CONIACOBAHHS CIEIYIOMUX
CITyRG:

- ceTeBbIE OpraHu3alii BeloBCKOro ropojIcKoro OKpyra;

OGecriedenue opranu3atuy paboT Mo CONIACOBAHMIO TPAJIOCTPOUTENLHON IOKYMCHTALMH
ocymecTBISET 3aKa3UMK NpH cozeticTeun HenonnnTens.

3aK/FOUCHHE U COTTACOBAHHKE CIYKG IPHIOKUTH K MOACHHTE1LHO 3amuCKe.

10. CoeTaB 1 NOPSIIOK NPOBENEHHs (B CIYUA¢ HEOHXOTUMOCTH) TIPEAIPOCKTHEIX
HAYYHO-HCCIEJ0BATENLCKUX PAGOT H HHKEHEPHBIX H3LICKAHHI:

PaspaGoTky IpalOCTPOMTENBHOH IOKYMEHTALBM OCYMIECTBIATE € HCHOIB30BAHHEM
LU(POBKTX TOMOTpahMUeckiX Kapt, Lu(pOBHIX TOMOrpaEuecKuX ILIAHOB HeoGXonuMoro
maciTaba, CBENCHHH TOCYIApCTBEHHOTO KAJACTpa HEJBHXWMOCTH, B COOTBETCTBHH C
MaTepuaiaMd W Pe3yIbTaTaMH MIKEHEPHBIX U3LICKAHWI, MOIy4eHHBIX paHee B TEUCHHC He
Gou1ee UeM TIATH JIET €O AHA HX BBIIOTHEHHS.

Jlo mavana  paspaGoTKu  TPANOCTPOMTEABHOH — JOKyMEHTAIHH  TOArOTOBHTH
TONOTEOHe3MIecKyI0 CHEMKY Ha IPOEKTHPYEMYIO TeppHTOpHIO, Iomansio 8,74 Ta, MacmTab
1:500, HeoGX0MY10 UL BEINONHEHAA TOKYMEHTAIIUH 110 [ITAHWPOBKE TEPPHTOPHH.

Tomorpauueckoll CheMKOH YTOYHHTH CYIIECTBYIOIINE 31AHHA, CTPOCHHUS, COOPYKEHHS,
3eleHbIE HACAKIECHNS, CYIIECTBYIONME HA3eMHBIC H TOJ3EMHbIC KOMMYHWKALWH, YIHUBL
Tpoe3IBI.

OnrcaHue MEpOLPHATH]

45 Tonessie Tonorpaco-reonesudeckue padotsr M 1:500;

2) Kamepatbhas 06paboTka MaTepHaioB TONEBEIX TOMOrpado-TeoesHucekux
pabor;

3) CocTaBlIeHHe TEXHUYECKOTO OTHETA O BBINONHCHHBIX HHKEHEPHO-TCOAE3AIeCKHX

pa6oTax Ha GyMaKHBIX H SICKTPOHHEIX HOCUTELX — 1 9K3.

Coctap OTUETHOH TOKYMEHTALMH:

1) Texmmueckuif OTYeT O BBINOIHEHHBIX TOMOrpado-reosesnueckux padoTax Ha
BymazkHoM HocHTele ¢ TonokapTamu M 1:500 1 Ha 2IeKTPOHHOM HOCHTEIE B 1 9K3.

2)Tormoreosiesndeckas CheMKa JOMKHA OBITh NPEACTABICHA B SKTPOHHOH dopme B
BEKTOPHOM Bijie, B popmarax dwg.

Ocobsle TpeGoBamus:

ToIOreofe3nIecKas CheMKa JODKHA COOTBETCTBOBATH TPeOOBAHMAM —HOPMATHBHO-
TeXHHYECKOro JIOKyMeHTa "YCTIOBHEIE 3HAKH JUTS TomOrpadHueckhX IUIAHOB MAcITaGoB".
yTBepxIeHESIH ITpukasom [asHOro ympasjienus reofie3nn u Kaprorpaun npu Cosete
Munucrpos CCCP or 25.11.1986.

ToaroCTs PaGOT JOIDKHA COOTBETCTROBATE TPEGOBARMAM K TomOrpadmieckum mianam M
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1:500 CHull 11-02-96, a Takwxe:

- Qopvaramu mepeiaun TOMOrpadEICCKUX IUIAHOB B OICKTPOHHOM BHJIC HPUHATHL
BexTopHEIe hopMaTsT dwg ¢ KiacchpuKaiveil ClOCE, a Takike TpaduuecKas dopma Ha Gymare.
TeKcToBas HaCTh OTYETOB MIEPEAaeTC B OOMENPHASTEIX TEKCTOBEIX popmarax (doc).

- nepenasaembie B MCOTJI Tonorpaduaeckue IU1aHb] BBTIONHLOICA B CHCTEME KOOP/HHAT
MCK-42, cucrema Beicot: Banrmiickas, 19771

- BeKTOHBIH opvar — dwg: OKeH YIOBIETBOPATH TPeGOBAHHIM crenuduKanun
AutoCAD 2000 for Windows.

- onmdpoBKa BeleTCA B METPHUECKOH CHCTEMe H3MepeHHS. 3a eMHHIY (1,00) B
MCIONB3yeMOM  TPOTPAMMHOM ~ OOCCTICHOHHH TPUHHMACTCS OMH MeTp HA MECTHOCTH
(He3aRncUMO OT MaciuTaba CheMKH). Bee BEKTOPHBIE SICMCHTEL 4ePTERA SOIKIHBI HAXOAUTHCA B
CBOMX KOODAMHATAX IIPWHSTON CHCTEMBI KOOPMHATEI, GBITh pasOHTHI Ha OTACALHEIE TPHMHTHBEL
U He COJIepIKaTh MPHMUTHBA «CILUTAKH».

- nanparnenue oceii koopuHar: X — Ha ceep, Y- Ha BOCTOK.

- BCE TepeiaBacMbIe B YIIPaBICHHE APXHTCKTYPBI U TPAJ0CTPOUTENBCTEA 8IMHHHCTPAlTH
TOPOMIA CITOM TOTKHE] CONEPKATH 00HeKThI (KpoMe enost «0»).

11.Tlops10K ~ OpraHH3aumm  TPOBEACHMS  COMIACOBAHMHS W
TPANOCTPOUTETHHOI JOKYMENTALHI:

B coorserctBun ¢ 1. 5 cT. 46 Ipagoctporrensroro kofekca P® nokymeHTaums 10O
TITaHUPOBKE TEPPUTOPHE NOJUIEHKAT PACCMOTPEHHIO Ha MyOIHYHBIX CITyIAHMSX.

B cooreTcTREE €O CcT. 46 I'pagocTpomTenbHOro Komexca P@ NMPOEKT IUIAHAPOBKH H
[POEKT MEXEBAHWS TEPPUTOPHA TOANCKUT YTBEPKICHHIO Iaod BenoBekoro  ropojickoro
oKpyra.

12. Mubie TpeboBAHAS U YCIOBHS:

Ha OCHOBaHMH COITACOBAHHOIO 3CKHM3a ILUIAHEPOBKW HCIONHHTCNIO NPOBECTH PacdeThl

IRCIEPTH3IBL

HEOKCHEDHBIX ~ HAIPY30K, TONY4HT: HHGOPMAIMIO O  BO3MOKHOCTAX — IONKIIOYCHHSL
TIPOEKTHPYEMOIi 3aCTPOKH K CETAM HEKCHEPHO-TEXHIHECKOT0 00eCTe e s,

3AKA3SYHK: UCNOJTHATEIb:

MyHHIHTATLHOE GIOIACTHOE Y4 peskaeHie OGwecTBO ¢  OrpAHMNEHFWOll  OTBCTCTREHHOCTBIO

«YUPABIICHHE KAITANLHONO CTPONTETHCTEA FOPOTA
Beaoso» g

i — MBY «YKC»)
P

H.C. Anucumora

«ApxuBapHyo» (coKpameHIoe HauveHoBakKe — 000
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Juapexropy
000 « Apxusapuyc»
57 T'peGenmnxony K.H.

« 20 » monx 2018r.

O npedocmasnenuu undopmayuu
ro sanpocy.

B orser ma Bame mucsmo mex. 247 or 19.07.2018 » TIPEIOCTaB. 110 HADOPMALHIO O
BO3MOKHBIX TOUKAX HOAKIOUCHHS TCIIIOBLIX CETelf ¢ NENBI0 CTPOMIENLCTBA MHOTOKBAPTHPHLIX
JKHJIBIX JOMOB 10 anpecy T.Benoso , nrr Kpamotento , yii. 60 ner Komeomona k cymeetsyionmm
MArMCTPANBHEIM TEIUIOBBIM CETSM.

CoryacHo NpeIoCTaBIENIIBIX JAHHBIX PACUETITON MOMHOCTH TELONOTPEOIeHUS IPOCKTAPYEMOi
SaCTPOHKH , HEOOXOAMMO NPE/YCMOTPETh YBEIMUElHe MOIIHOCTH UCHTPAILHOIO TEIIOBOTO

OYHKTa OIT IPaMOTEHHO , & TAKKE YBEIMUENUE MOMHOCTH MArHCIPAILION TeroBol cotn ot
IITII B cTopony ya. 60 mer Komcomona.

Tpunoscenue : CxeMa MPaHKL TPOCKTHPORANHSL,

JMupexrop OO0 «TBK» A.A. BapaHos

Vicrommurens :
B.B.Lopiicora

e, (384-52) 96-105
v.borisova@tvk hesds.ru
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«BOJTOKAHA/J»
BEJOBCKOIO IF'OPOACKOLO OKPYILA
652617 Keseponckan 00,1 Be:10Bo, y.1. Ko:wM0roposeras, 12
Tead(pare) (38452) 9-52-04 e-mail: vodokanal.mup@mail.ru
HHH 4202043124; KITI 4202010015 OFPH 1124202000083

Aupexropy OO0 «Apxusapuye»
K.H. Ipebennukony
Hex Ne291 o1 02.08.2018

Vaakaemslit Kipui Hukonaesuu!

Ha Bame nuepmo or 19.07.2018r. Ne247.1 0 1peiocTasienny MCXOAHBIX JAHHBIX [U18
BLIOHCHIS CXEMBI HIKCHEPHBIX ceteit 110 azpeey: 1. benoso, nrr. I'pamotenio, ya. 60 ner
Koveoso.nn, cooBIaes, 410 L% HEPCHCKTHRL! DASHHTHS HIDKCHEPHBIX ceTel H coopykenni, a
1akke,  OecliepeboiHoi  NOAIYH  XOJOAHOIO  BOJOCHAGKEHHS, HCOOXOIMMO  BBITONHHTH
CACAYIOUUIE MEPOIPHATHA 110 3AMEHE YHICTKOB HOJOHPOROA:

. Yuactok A ~ B nporskennoctsio 1310 M, HEOOX01MMO NIEPEIOKHTL BOAONPOBOA €
yee:neennes amerpa 4o O 250 mm 119 SDR 11, ot nofimsl pexn Ui, Hosoc rpoiixa
20 i Koasoroposekas, 3
YBCAHUCHHC CeHCIUs MAaMeTPa BOA0NPOBO:ta ¢ 90 1ta 250,

N

Yuacrok C. JL E or i 60 sier Komeomosa, 8 a0 yn. Bmoxepa nanporus noma N 89,
HEPEAOKHTH BOAOIPOBOL ¢ YBCAHUCHHEM Jametpa 10 O 250 mum 11D SDR 13,6, L. -
565 M.

3. Vuactox E. K tporokuts sosonposoa O 160 sm 119 SDR 13.6, L~ 300 s . nonwit
ROAONPORO: JUIK HOAKIOMERA STswRibix MKJL

4. Yuacrox H. JLnpoaoxkuts sosonposon O 160 My I SDR 13,6, L - 30 M
JIOHOIMHTEABHAS JaKOIBIOBKA ¢ Y21, Cneras

5. Ha yuaerke C. L E yeranosnts BOAONPOBOABIC K
s noak:nodenus MKJLno yi. 60 ser Komeomona.

toaust O 1.5 M B Koanyectse 6 wir.

Yuaerok AJLM 1 EK ecrh BOamMoknoCTh TPOKAAAKH BOAONPOBOIR MEXAHHIHPOBANHBIM
CHOCOBOM. OCTAILHBIC YUACTKH, B CBH3H. CTCCHUTEALHLIMH YCJIOBHAMH MCCTHOCTH, HPOKIaAKa
BOSOKI ¢ npiseneriien THE (FopHIoNTAILI0 HAKpAICHIOE Gypenue).

s
Jlapextop MYTL *Bosokaian® (j // | Murpsitcn JLB.

enoamnrens: Bacuienko M.A
Ten. 8 (38152) 95-204
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