
Схема местного заземления ЯКНО -6 У 1 В ЭВ

Вертикальный электрод заземления
C таль круг . ∅18 мм

Металлоконструкции
ЯКНО -6 У 1 В ЭВГоризонтальный заземлитель

Сталь полосовая 40 х 5 мм ; L=1 м

Мачта электроосвещения
передвижная ( металлическая )

Провод СИП 2 (3 х 16+1 х 25)
с заземляющей жилой

Заземляющий проводник
по ВЛЭП -6 кВ к ЦЗУ
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Полоса стальная 40 х 5

C таль круг . ∅18 мм
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Примечания
1.  Металлические детали на поверхности для защиты от коррозии окрашиваются 2- мя слоями пентафталевой эмали ПФ 133

ГОСТ 926-82, по одному слою грунтовки ПФ 120 ТУ 101940-84.
2. В каждом случае , после выполнения заземляющего устройства , осуществить замер сопротивления растеканию тока

промышленной частоты , и в случае превышения требуемой величины (4 Ом ) забить дополнительные вертикальные электроды ,
соединяются с контуром , снова осуществить замер .

3. Все соединения элементов заземляющего  контура  выполнить сваркой внахлест .  Присоединение заземляющих проводников к
корпусам оборудования выполняется к штатным местам наружного заземления .

4. Допускается изменение конструкций заземляющего устройства при сохранении величины сопротивления менее нормируемого
значения .
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