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Общие положения 

 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом г) п. 18 и п. 

39 Требований к схемам теплоснабжения. 

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

потребителей разработаны для тех потребителей существующих зон действия 

существующих источников теплоты Беловского городского округа, которым уже выданы 

технические условия на присоединение. 

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

перпективных потребителей, вошедших и не вошедших в существующие зоны действия 

существующих источников теплоты Беловского городского округа, рассматриваются в 

Книге 5 Схемы теплоснабжения Беловского городского округа «Мастер-план разработки 

вариантов развития схемы теплоснабжения» с выбором вариантов развития системы 

теплоснабжения Беловского городского округа. 

Сведения о значениях существующей и перспективной тепловой мощности 

источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров 

аренды указаны в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии». 
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Раздел 1. Баланс существующей на период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и пер-
спективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии с определение резерва (дефи-

цита) существующей располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии, устанавливаемого на 
основании величины расчетной тепловой нагрузки 

1.1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки  
в зоне действия Беловской ГРЭС 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей в зоне 

действия Беловской ГРЭС представлен в Таблице 1.1.1.  

Таблица 1.1.1 

Наименование Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-
2030 

Беловская ГРЭС 

Установленная тепловая мощность, в том числе: Гкал/ч 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 

отборы паровых турбин, в том числе: Гкал/ч 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 

производственных показателей (с учетом противодавления) Гкал/ч 113,80 113,80 113,80 113,80 113,80 113,80 113,80 

теплофикационных показателей (с учетом противодавления) Гкал/ч 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 

В сетевой воде на п. Инской                 

ТА №1 Гкал/ч 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 

ТА №2 Гкал/ч 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 

ТА №4 Гкал/ч 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 

ТА №6 Гкал/ч 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 

В сетевой воде на г. Белово                 

ТА №5 Гкал/ч 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 

В сетевой воде на п. Инской (резерв г. Белово)                 

ТА №3 Гкал/ч 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 

РОУ Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПВК Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность станции, в т.ч. Гкал/ч 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 

производственных показателей (с учетом противодавления) Гкал/ч 113,80 113,80 113,80 113,80 113,80 113,80 113,80 

теплофикационных показателей (с учетом противодавления) Гкал/ч 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 

В сетевой воде на п. Инской                 
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Наименование Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-
2030 

Беловская ГРЭС 

ТА №1 Гкал/ч 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 

ТА №2 Гкал/ч 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 

ТА №4 Гкал/ч 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 

ТА №6 Гкал/ч 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 

В сетевой воде на г. Белово                 

ТА №5 Гкал/ч 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 

В сетевой воде на п. Инской (резерв г. Белово)                 

ТА №3 Гкал/ч 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 

Затраты тепла на собственные нужды станции в паре Гкал/ч 28,20 28,20 28,20 28,20 28,20 28,20 28,20 

Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой 
мощности: 

Гкал/ч 25,01 25,01 25,01 25,01 25,01 25,01 25,01 

ТМ-1 Гкал/ч 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

ТМ-2 Гкал/ч 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 

ТМ-3 Гкал/ч 17,18 17,18 17,18 17,18 17,18 17,18 17,18 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ГРЭС Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе Гкал/ч 143,10 143,71 145,43 147,72 150,15 152,58 156,19 

ТМ-1 Гкал/ч 45,04 45,04 45,04 44,90 44,90 44,90 47,59 

отопление и вентиляция Гкал/ч 33,34 33,34 33,34 33,22 33,22 33,22 34,92 

горячее водоснабжение Гкал/ч 11,70 11,70 11,70 11,68 11,68 11,68 12,67 

ТМ-2 Гкал/ч 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 

отопление и вентиляция Гкал/ч 24,09 24,09 24,09 24,09 24,09 24,09 24,09 

горячее водоснабжение Гкал/ч 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 

ТМ-3 Гкал/ч 68,15 68,76 70,48 72,91 75,34 77,78 78,69 

отопление и вентиляция Гкал/ч 64,42 64,93 66,30 68,09 69,87 71,65 72,18 

горячее водоснабжение Гкал/ч 3,73 3,83 4,17 4,82 5,47 6,12 6,51 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах 
станции), в том числе по выводам тепловой мощности ГРЭС: 

Гкал/ч 118,72 119,32 121,04 123,33 125,76 128,20 131,80 
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Наименование Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-
2030 

Беловская ГРЭС 

ТМ-1 Гкал/ч 30,42 30,42 30,42 30,27 30,27 30,27 32,96 

отопление и вентиляция Гкал/ч 27,41 27,41 27,41 27,28 27,28 27,28 28,98 

горячее водоснабжение Гкал/ч 3,01 3,01 3,01 2,99 2,99 2,99 3,98 

ТМ-2 Гкал/ч 24,04 24,04 24,04 24,04 24,04 24,04 24,04 

отопление и вентиляция Гкал/ч 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 

горячее водоснабжение Гкал/ч 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

ТМ-3 Гкал/ч 62,56 63,16 64,88 67,32 69,75 72,18 73,10 

отопление и вентиляция Гкал/ч 57,80 58,31 59,68 61,46 63,25 65,03 65,55 

горячее водоснабжение Гкал/ч 4,76 4,86 5,20 5,85 6,50 7,15 7,54 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре Гкал/ч 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре Гкал/ч 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке в сетевой воде) Гкал/ч -76,62 -77,23 -78,95 -81,24 -83,67 -86,10 -89,71 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке в паре) Гкал/ч 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке в сетевой воде) Гкал/ч -52,24 -52,84 -54,56 -56,85 -59,28 -61,72 -65,32 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке в паре) Гкал/ч 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные 
нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 

Гкал/ч 69,29 69,29 69,29 69,29 69,29 69,29 69,29 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции 
при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 

Гкал/ч 120,33 120,79 122,01 123,48 125,07 126,66 128,64 
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Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей с 

учетом переключения котельных на Беловскую ГРЭС представлен в Таблице 1.1.2.  

Таблица 1.1.2 

Наименование Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-
2030 

Беловская ГРЭС 

Установленная тепловая мощность, в том числе: Гкал/ч 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 

отборы паровых турбин, в том числе: Гкал/ч 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 

производственных показателей (с учетом противодавления) Гкал/ч 113,80 113,80 113,80 113,80 113,80 113,80 113,80 

теплофикационных показателей (с учетом противодавления) Гкал/ч 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 

В сетевой воде на п. Инской                 

ТА №1 Гкал/ч 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 

ТА №2 Гкал/ч 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 

ТА №4 Гкал/ч 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 

ТА №6 Гкал/ч 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 

В сетевой воде на г. Белово                 

ТА №5 Гкал/ч 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 

В сетевой воде на п. Инской (резерв г. Белово)                 

ТА №3 Гкал/ч 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 

РОУ Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПВК Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность станции, в т.ч. Гкал/ч 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 

производственных показателей (с учетом противодавления) Гкал/ч 113,80 113,80 113,80 113,80 113,80 113,80 113,80 

теплофикационных показателей (с учетом противодавления) Гкал/ч 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 

В сетевой воде на п. Инской                 

ТА №1 Гкал/ч 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 

ТА №2 Гкал/ч 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 

ТА №4 Гкал/ч 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 

ТА №6 Гкал/ч 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 

В сетевой воде на г. Белово                 

ТА №5 Гкал/ч 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 

В сетевой воде на п. Инской (резерв г. Белово)                 

ТА №3 Гкал/ч 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 
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Наименование Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-
2030 

Беловская ГРЭС 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 

Затраты тепла на собственные нужды станции в паре Гкал/ч 28,20 28,20 28,20 28,20 28,20 28,20 28,20 

Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой 
мощности: 

Гкал/ч 25,01 29,96 29,96 29,96 29,96 29,96 29,96 

ТМ-1 Гкал/ч 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

ТМ-2 Гкал/ч 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 

ТМ-3 Гкал/ч 17,18 17,18 17,18 17,18 17,18 17,18 17,18 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ГРЭС Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе Гкал/ч 143,10 209,11 215,05 218,92 222,28 229,16 234,93 

ТМ-1 Гкал/ч 45,04 45,04 45,04 44,90 44,90 44,90 47,59 

отопление и вентиляция Гкал/ч 33,34 33,34 33,34 33,22 33,22 33,22 34,92 

горячее водоснабжение Гкал/ч 11,70 11,70 11,70 11,68 11,68 11,68 12,67 

ТМ-2 Гкал/ч 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 

отопление и вентиляция Гкал/ч 24,09 24,09 24,09 24,09 24,09 24,09 24,09 

горячее водоснабжение Гкал/ч 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 

ТМ-3 Гкал/ч 68,15 134,16 140,10 144,12 147,47 154,35 157,43 

отопление и вентиляция Гкал/ч 64,42 122,97 126,99 129,63 132,03 136,30 138,19 

горячее водоснабжение Гкал/ч 3,73 11,19 13,11 14,48 15,44 18,06 19,24 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах 
станции), в том числе по выводам тепловой мощности ГРЭС: 

Гкал/ч 118,72 183,04 188,98 192,85 196,21 203,09 208,86 

ТМ-1 Гкал/ч 30,42 30,42 30,42 30,27 30,27 30,27 32,96 

отопление и вентиляция Гкал/ч 27,41 27,41 27,41 27,28 27,28 27,28 28,98 

горячее водоснабжение Гкал/ч 3,01 3,01 3,01 2,99 2,99 2,99 3,98 

ТМ-2 Гкал/ч 24,04 24,04 24,04 24,04 24,04 24,04 24,04 

отопление и вентиляция Гкал/ч 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 

горячее водоснабжение Гкал/ч 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

ТМ-3 Гкал/ч 62,56 126,88 132,82 136,84 140,20 147,08 150,16 

отопление и вентиляция Гкал/ч 57,80 115,11 119,14 121,77 124,17 128,44 130,33 

горячее водоснабжение Гкал/ч 4,76 11,77 13,69 15,07 16,03 18,64 19,83 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре Гкал/ч 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 
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Наименование Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-
2030 

Беловская ГРЭС 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре Гкал/ч 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке в сетевой воде) Гкал/ч -76,62 -147,58 -153,52 -157,40 -160,75 -167,63 -173,40 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке в паре) Гкал/ч 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке в сетевой воде) Гкал/ч -52,24 -121,51 -127,45 -131,33 -134,68 -141,56 -147,33 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке в паре) Гкал/ч 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные 
нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 

Гкал/ч 69,29 69,29 69,29 69,29 69,29 69,29 69,29 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции 
при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 

Гкал/ч 120,33 176,29 179,87 182,11 184,25 188,04 191,24 
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1.2 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки  
в зоне действия Котельной №1 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.2.1.  

Таблица 1.2.1 

Наименование Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная №1 

Установленная тепловая мощность, в том числе: Гкал/ч 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 

Располагаемая тепловая мощность станции Гкал/ч 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Потери в тепловых сетях в горячей воде Гкал/ч 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде Гкал/ч 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде 
(на коллекторах станции), в том числе: 

Гкал/ч 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 

отопление Гкал/ч 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 

вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

горячее водоснабжение Гкал/ч 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 8,98 8,98 8,98 8,98 8,98 8,98 8,98 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 8,98 8,98 8,98 8,98 8,98 8,98 8,98 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 
собственные нужды станции) при аварийном выводе самого 

мощного котла 
Гкал/ч 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на кол-
лекторах станции при аварийном выводе самого мощного пи-

кового котла/турбоагрегата 
Гкал/ч 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56 
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1.3 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки 
 в зоне действия Котельной №2 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.3.1.  

Таблица 1.3.1 

Наименование Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная №2 

Установленная тепловая мощность, в том числе: Гкал/ч 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Располагаемая тепловая мощность станции Гкал/ч 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях в горячей воде Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде Гкал/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде 
(на коллекторах станции), в том числе: 

Гкал/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

отопление Гкал/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

горячее водоснабжение Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 
собственные нужды станции) при аварийном выводе самого 

мощного котла 
Гкал/ч 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на кол-
лекторах станции при аварийном выводе самого мощного пи-

кового котла/турбоагрегата 
Гкал/ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
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1.4 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки 
 в зоне действия Котельной №3  

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.4.1.  

Таблица 1.4.1 

Наименование Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная №3 

Установленная тепловая мощность, в том числе: Гкал/ч 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Располагаемая тепловая мощность станции Гкал/ч 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях в горячей воде Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде Гкал/ч 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде 
(на коллекторах станции), в том числе: 

Гкал/ч 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

отопление Гкал/ч 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

горячее водоснабжение Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 
собственные нужды станции) при аварийном выводе самого 

мощного котла 
Гкал/ч 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на кол-
лекторах станции при аварийном выводе самого мощного пи-

кового котла/турбоагрегата 
Гкал/ч 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 
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1.5 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки 
 в зоне действия Котельной №5  

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.5.1. 

Таблица 1.5.1 

Наименование Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная №5 

Установленная тепловая мощность, в том числе: Гкал/ч 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 

Располагаемая тепловая мощность станции Гкал/ч 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях в горячей воде Гкал/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде Гкал/ч 1,16 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,14 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде 
(на коллекторах станции), в том числе: 

Гкал/ч 1,16 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,14 

отопление Гкал/ч 1,11 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,06 

вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

горячее водоснабжение Гкал/ч 0,05 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 1,00 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,01 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 1,00 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,01 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 
собственные нужды станции) при аварийном выводе самого 

мощного котла 
Гкал/ч 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на кол-
лекторах станции при аварийном выводе самого мощного пи-

кового котла/турбоагрегата 
Гкал/ч 1,09 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,05 
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1.6 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки 
 в зоне действия Котельной №6 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.6.1.  

Таблица 1.6.1 

Наименование Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная №6 

Установленная тепловая мощность, в том числе: Гкал/ч 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 

Располагаемая тепловая мощность станции Гкал/ч 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Потери в тепловых сетях в горячей воде Гкал/ч 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде Гкал/ч 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде 
(на коллекторах станции), в том числе: 

Гкал/ч 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 

отопление Гкал/ч 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 

вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

горячее водоснабжение Гкал/ч 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 
собственные нужды станции) при аварийном выводе самого 

мощного котла 
Гкал/ч 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на кол-
лекторах станции при аварийном выводе самого мощного пи-

кового котла/турбоагрегата 
Гкал/ч 5,94 5,94 5,94 5,94 5,94 5,94 5,94 
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1.7 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки 
 в зоне действия Котельной школы №7 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.7.1.  

Таблица 1.7.1 

Наименование Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная школы №7 

Установленная тепловая мощность, в том числе: Гкал/ч 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 

Располагаемая тепловая мощность станции Гкал/ч 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях в горячей воде Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде Гкал/ч 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде 
(на коллекторах станции), в том числе: 

Гкал/ч 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

отопление Гкал/ч 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

горячее водоснабжение Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 
собственные нужды станции) при аварийном выводе самого 

мощного котла 
Гкал/ч 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на кол-
лекторах станции при аварийном выводе самого мощного пи-

кового котла/турбоагрегата 
Гкал/ч 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 
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1.8 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки 
 в зоне действия Котельной №8 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.8.1.  

Таблица 1.8.1 

Наименование Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная №8  

Установленная тепловая мощность, в том числе: Гкал/ч 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 

Располагаемая тепловая мощность станции Гкал/ч 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери в тепловых сетях в горячей воде Гкал/ч 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде Гкал/ч 3,18 3,18 3,18 3,04 3,04 3,04 3,04 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде 
(на коллекторах станции), в том числе: 

Гкал/ч 2,54 2,54 2,54 2,40 2,40 2,40 2,40 

отопление Гкал/ч 2,41 2,41 2,41 2,28 2,28 2,28 2,28 

вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

горячее водоснабжение Гкал/ч 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 2,72 2,72 2,72 2,86 2,86 2,86 2,86 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 3,36 3,36 3,36 3,49 3,49 3,49 3,49 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 
собственные нужды станции) при аварийном выводе самого 

мощного котла 
Гкал/ч 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на кол-
лекторах станции при аварийном выводе самого мощного пи-

кового котла/турбоагрегата 
Гкал/ч 2,53 2,53 2,53 2,42 2,42 2,42 2,42 
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1.9 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки  
в зоне действия Котельной №10 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.9.1.  

Таблица 1.9.1 

Наименование Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная №10 

Установленная тепловая мощность, в том числе: Гкал/ч 189,48 189,48 189,48 189,48 189,48 189,48 189,48 

Располагаемая тепловая мощность станции Гкал/ч 189,48 189,48 189,48 189,48 189,48 189,48 189,48 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 

Потери в тепловых сетях в горячей воде Гкал/ч 

Переключение нагрузок на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Гкал/ч 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде Гкал/ч 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде 
(на коллекторах станции), в том числе: 

Гкал/ч 

отопление Гкал/ч 

вентиляция Гкал/ч 

горячее водоснабжение Гкал/ч 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 
собственные нужды станции) при аварийном выводе самого 

мощного котла 
Гкал/ч 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на кол-
лекторах станции при аварийном выводе самого мощного пи-

кового котла/турбоагрегата 
Гкал/ч 
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1.10 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки  
в зоне действия Котельной №11 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.10.1.  

Таблица 1.10.1 

Наименование Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная №11 

Установленная тепловая мощность, в том числе: Гкал/ч 44,70 44,70 44,70 44,70 44,70 44,70 44,70 

Располагаемая тепловая мощность станции Гкал/ч 44,70 44,70 44,70 44,70 44,70 44,70 44,70 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Потери в тепловых сетях в горячей воде Гкал/ч 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде Гкал/ч 25,07 25,12 25,12 25,12 25,12 25,12 25,12 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде 
(на коллекторах станции), в том числе: 

Гкал/ч 25,16 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 

отопление Гкал/ч 23,33 23,38 23,38 23,38 23,38 23,38 23,38 

вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

горячее водоснабжение Гкал/ч 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 17,76 17,71 17,71 17,71 17,71 17,71 17,71 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 17,67 17,62 17,62 17,62 17,62 17,62 17,62 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 
собственные нужды станции) при аварийном выводе самого 

мощного котла 
Гкал/ч 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на кол-
лекторах станции при аварийном выводе самого мощного пи-

кового котла/турбоагрегата 
Гкал/ч 22,25 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 
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1.11 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки  
в зоне действия Котельной школы №21 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.11.1.  

Таблица 1.11.1 

Наименование Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная школы №21 

Установленная тепловая мощность, в том числе: Гкал/ч 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Располагаемая тепловая мощность станции Гкал/ч 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Потери в тепловых сетях в горячей воде Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде Гкал/ч 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде 
(на коллекторах станции), в том числе: 

Гкал/ч 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 

отопление Гкал/ч 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 

вентиляция Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

горячее водоснабжение Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 
собственные нужды станции) при аварийном выводе самого 

мощного котла 
Гкал/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на кол-
лекторах станции при аварийном выводе самого мощного пи-

кового котла/турбоагрегата 
Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
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1.12 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки  
в зоне действия Котельной 33 квартала 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.12.1.  

Таблица 1.12.1 

Наименование Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная 33 квартала 

Установленная тепловая мощность, в том числе: Гкал/ч 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 

Располагаемая тепловая мощность станции Гкал/ч 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

Потери в тепловых сетях в горячей воде Гкал/ч 

Переключение нагрузок на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Гкал/ч 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде Гкал/ч 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде 
(на коллекторах станции), в том числе: 

Гкал/ч 

отопление Гкал/ч 

вентиляция Гкал/ч 

горячее водоснабжение Гкал/ч 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 
собственные нужды станции) при аварийном выводе самого 

мощного котла 
Гкал/ч 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на кол-
лекторах станции при аварийном выводе самого мощного пи-

кового котла/турбоагрегата 
Гкал/ч 
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1.13 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки 
 в зоне действия Котельной микрорайона «Ивушка» 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.13.1.  

Таблица 1.13.1 

Наименование Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная микрорайона «Ивушка» 

Установленная тепловая мощность, в том числе: Гкал/ч 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 

Располагаемая тепловая мощность станции Гкал/ч 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Потери в тепловых сетях в горячей воде Гкал/ч 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде Гкал/ч 2,09 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде 
(на коллекторах станции), в том числе: 

Гкал/ч 2,093 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 

отопление Гкал/ч 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 

вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

горячее водоснабжение Гкал/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 6,22 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 6,22 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 
собственные нужды станции) при аварийном выводе самого 

мощного котла 
Гкал/ч 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на кол-
лекторах станции при аварийном выводе самого мощного пи-

кового котла/турбоагрегата 
Гкал/ч 1,97 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 
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1.14 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки  
в зоне действия Котельной пос. Финский 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.14.1.  

Таблица 1.14.1 

Наименование Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная пос. Финский 

Установленная тепловая мощность, в том числе: Гкал/ч 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 

Располагаемая тепловая мощность станции Гкал/ч 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях в горячей воде Гкал/ч 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде Гкал/ч 2,85 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде 
(на коллекторах станции), в том числе: 

Гкал/ч 2,845 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 

отопление Гкал/ч 2,56 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 

вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

горячее водоснабжение Гкал/ч 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 0,69 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 0,69 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 
собственные нужды станции) при аварийном выводе самого 

мощного котла 
Гкал/ч 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на кол-
лекторах станции при аварийном выводе самого мощного пи-

кового котла/турбоагрегата 
Гкал/ч 2,44 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 
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1.15 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки  
в зоне действия Котельной МКУ «Сибирь-12,9» 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.15.1.  

Таблица 1.15.1 

Наименование Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная МКУ «Сибирь-12,9» 

Установленная тепловая мощность, в том числе: Гкал/ч 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 

Располагаемая тепловая мощность станции Гкал/ч 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

Потери в тепловых сетях в горячей воде Гкал/ч 

Переключение нагрузок на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Гкал/ч 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде Гкал/ч 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде 
(на коллекторах станции), в том числе: 

Гкал/ч 

отопление Гкал/ч 

вентиляция Гкал/ч 

горячее водоснабжение Гкал/ч 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 
собственные нужды станции) при аварийном выводе самого 

мощного котла 
Гкал/ч 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на кол-
лекторах станции при аварийном выводе самого мощного пи-

кового котла/турбоагрегата 
Гкал/ч 
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1.16 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки 
 в зоне действия Котельной пос. «8 Марта» 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.16.1.  

Таблица 1.16.1 

Наименование Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная пос. 8 Марта 

Установленная тепловая мощность, в том числе: Гкал/ч 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

Располагаемая тепловая мощность станции Гкал/ч 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях в горячей воде Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде Гкал/ч 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде 
(на коллекторах станции), в том числе: 

Гкал/ч 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 

отопление Гкал/ч 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

горячее водоснабжение Гкал/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 
собственные нужды станции) при аварийном выводе самого 

мощного котла 
Гкал/ч 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на кол-
лекторах станции при аварийном выводе самого мощного пи-

кового котла/турбоагрегата 
Гкал/ч 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 
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1.17 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки  
в зоне действия Котельная микрорайона «Сосновый» 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.17.1.  

Таблица 1.17.1 

Наименование Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная микрорайона «Сосновый»* 

Установленная тепловая мощность, в том числе: Гкал/ч 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 

Располагаемая тепловая мощность станции Гкал/ч 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Потери в тепловых сетях в горячей воде Гкал/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде Гкал/ч 7,44 8,39 12,61 14,25 15,18 19,62 19,62 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде 
(на коллекторах станции), в том числе: 

Гкал/ч 5,758 6,706 10,924 12,570 13,496 17,939 17,939 

отопление Гкал/ч 5,12 5,71 8,36 9,28 9,89 12,37 12,37 

вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

горячее водоснабжение Гкал/ч 0,64 1,00 2,56 3,29 3,60 5,57 5,57 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 4,86 3,91 -0,31 -1,95 -2,88 -7,32 -7,32 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 6,54 5,60 1,38 -0,27 -1,19 -5,64 -5,64 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 
собственные нужды станции) при аварийном выводе самого 

мощного котла 
Гкал/ч 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на кол-
лекторах станции при аварийном выводе самого мощного пи-

кового котла/турбоагрегата 
Гкал/ч 5,05 5,58 7,94 8,76 9,31 11,51 11,51 

*-в соответствии с принятым сценарием развития нагрузки переведены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022  
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1.18 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки 
 в зоне действия Котельной 30 квартала 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.18.1.  

Таблица 1.18.1 

Наименование Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная 30 квартала* 

Установленная тепловая мощность, в том числе: Гкал/ч 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 

Располагаемая тепловая мощность станции Гкал/ч 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Потери в тепловых сетях в горячей воде Гкал/ч 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде Гкал/ч 25,93 25,93 25,93 25,93 25,93 25,93 25,88 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде 
(на коллекторах станции), в том числе: 

Гкал/ч 25,927 25,927 25,927 25,927 25,927 25,927 25,884 

отопление Гкал/ч 23,26 23,26 23,26 23,26 23,26 23,26 23,22 

вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

горячее водоснабжение Гкал/ч 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 7,59 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 7,59 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 
собственные нужды станции) при аварийном выводе самого 

мощного котла 
Гкал/ч 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на кол-
лекторах станции при аварийном выводе самого мощного пи-

кового котла/турбоагрегата 
Гкал/ч 22,88 22,88 22,88 22,88 22,88 22,88 22,84 

*-в соответствии с принятым сценарием развития нагрузки переведены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022  
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1.19 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки 
 в зоне действия Котельной 34 квартала 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.19.1.  

Таблица 1.19.1 

Наименование Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная 34 квартала* 

Установленная тепловая мощность, в том числе: Гкал/ч 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 

Располагаемая тепловая мощность станции Гкал/ч 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Потери в тепловых сетях в горячей воде Гкал/ч 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде Гкал/ч 31,15 31,09 31,09 31,03 31,03 31,03 33,23 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде 
(на коллекторах станции), в том числе: 

Гкал/ч 31,150 31,089 31,089 31,027 31,027 31,027 33,235 

отопление Гкал/ч 27,63 27,57 27,57 27,51 27,51 27,51 28,92 

вентиляция Гкал/ч 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

горячее водоснабжение Гкал/ч 3,26 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 4,05 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 0,12 0,18 0,18 0,24 0,24 0,24 -1,97 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 0,12 0,18 0,18 0,24 0,24 0,24 -1,97 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 
собственные нужды станции) при аварийном выводе самого 

мощного котла 
Гкал/ч 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на кол-
лекторах станции при аварийном выводе самого мощного пи-

кового котла/турбоагрегата 
Гкал/ч 27,10 27,05 27,05 26,99 26,99 26,99 28,25 

*-в соответствии с принятым сценарием развития нагрузки переведены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022  
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1.20 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки 
 в зоне действия Котельной ПСХ-2 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.20.1.  

Таблица 1.20.1 

Наименование Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная ПСХ-2 

Установленная тепловая мощность, в том числе: Гкал/ч 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Располагаемая тепловая мощность станции Гкал/ч 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Потери в тепловых сетях в горячей воде Гкал/ч 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде Гкал/ч 38,03 38,03 38,03 38,03 38,03 38,03 38,03 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде 
(на коллекторах станции), в том числе: 

Гкал/ч 38,030 38,030 38,030 38,030 38,030 38,030 38,030 

отопление Гкал/ч 34,65 34,65 34,65 34,65 34,65 34,65 34,65 

вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

горячее водоснабжение Гкал/ч 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 36,76 36,76 36,76 36,76 36,76 36,76 36,76 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 36,76 36,76 36,76 36,76 36,76 36,76 36,76 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 
собственные нужды станции) при аварийном выводе самого 

мощного котла 
Гкал/ч 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на кол-
лекторах станции при аварийном выводе самого мощного пи-

кового котла/турбоагрегата 
Гкал/ч 35,76 35,76 35,76 35,76 35,76 35,76 35,76 
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1.21 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки 
 в зоне действия Котельной ООО «ТВК» 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.21.1.  

Таблица 1.21.1 

Наименование Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная ООО «ТВК» 

Установленная тепловая мощность, в том числе: Гкал/ч 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

Располагаемая тепловая мощность станции Гкал/ч 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Потери в тепловых сетях в горячей воде Гкал/ч 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде Гкал/ч 77,56 77,56 77,56 77,56 77,56 77,56 77,56 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде 
(на коллекторах станции), в том числе: 

Гкал/ч 77,56 77,56 77,56 77,56 77,56 77,56 77,56 

отопление Гкал/ч 65,95 65,95 65,95 65,95 65,95 65,95 65,95 

вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

горячее водоснабжение Гкал/ч 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 7,99 7,99 7,99 7,99 7,99 7,99 7,99 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 7,99 7,99 7,99 7,99 7,99 7,99 7,99 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 
собственные нужды станции) при аварийном выводе самого 

мощного котла 
Гкал/ч 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на кол-
лекторах станции при аварийном выводе самого мощного пи-

кового котла/турбоагрегата 
Гкал/ч 62,07 62,07 62,07 62,07 62,07 62,07 62,07 
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Раздел 2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждо-
го магистрального вывода с целью определения возможности (не-

возможности) обеспечения тепловой энергией существующих и пер-
спективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждо-

го источника тепловой энергии 

2.1 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Беловской ГРЭС 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Беловской ГРЭС трубопроводы тепловых сетей после 

проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети и выполнения 

мероприятий по реконструкции не будут иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Беловской ГРЭС представлены в электронной модели в 

ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы 

теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС представлены на 

Рис. 2.1.1 – 2.1.2. 
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Рис. 2.1.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению 
 Беловская ГРЭС (магистраль №1)  - ул. Тобольская, 13а.  
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Рис. 2.1.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению 
Беловская ГРЭС (магистраль №1)  - ул. Тобольская, 13а (продолжение).  
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Рис. 2.1.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению 
 Беловская ГРЭС (магистраль №1)  - ул. Тобольская, 13а (продолжение).  
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Рис. 2.1.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению 
 Беловская ГРЭС (магистраль №1)  - ул. Тобольская, 13а  (продолжение).  
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Рис. 2.1.2. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению 
 Беловская ГРЭС (магистраль №2)  - «МАУ ФОРЦ» .  
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Рис. 2.1.2. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению 
 Беловская ГРЭС (магистраль №2)  - «МАУ ФОРЦ» (продолжение).  
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Рис. 2.1.2. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению 
 Беловская ГРЭС (магистраль №2)  - «МАУ ФОРЦ» (продолжение).  
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2.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной №1 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной №1 трубопроводы тепловых сетей после 

проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут 

иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной №1 представлены в электронной модели в 

ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы 

теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №1 представлены на Рис. 

2.2.1. 
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Рис. 2.2.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №1 
по направлению Котельная №1 - ул. Глинки,3. 
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2.3 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной №2 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной №2 трубопроводы тепловых сетей после 

проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут 

иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной №2 представлены в электронной модели в 

ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы 

теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №2 представлены на Рис. 

2.3.1. 
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Рис. 2.3.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №2 
по направлению Котельная №2 – ул. 7-е Ноября, 16. 
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2.4 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной №3 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной №3 трубопроводы тепловых сетей после 

проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут 

иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения г. 

Канск от Котельной №3 представлены в электронной модели в ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы 

теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №3 представлены на Рис. 

2.4.1. 
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Рис. 2.4.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №3 
по направлению Котельная №3 -  ул, Грамотеинская,31. 
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2.5 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной №5 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной №5 трубопроводы тепловых сетей после 

проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут 

иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной №5 представлены в электронной модели в 

ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы 

теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №5 представлены на Рис. 

2.5.1. 

 



48 

 

Рис. 2.5.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №5 
по направлению Котельная №5 - Аквариум. 
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2.6 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной №6 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной №6 трубопроводы тепловых сетей после 

проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут 

иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной №6 представлены в электронной модели в 

ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы 

теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №6 представлены на Рис. 

2.6.1. 
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Рис. 2.6.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной № 6  
по направлению Котельная №6 - ул. Тимирязева, 32.
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2.7 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной школы №7 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной школы №7 трубопроводы тепловых сетей 

после проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не 

будут иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от котельной Котельной школы №7 представлены в 

электронной модели в ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы 

теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной школы №7 представлены 

на Рис. 2.7.1. 

 



52 

 

Рис. 2.7.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной школы №7 
по направлению Котельная школы №7 - ул. Фрунзе, 3 . 
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2.8 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной №8 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной №8 трубопроводы тепловых сетей после 

проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут 

иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной №8 представлены в электронной модели в 

ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы 

теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №8 представлены на Рис. 

2.8.1. 
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Рис. 2.8.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной № 8 
по направлению Котельная №8 – Больница №3.
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2.9 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной №10 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной №10 трубопроводы тепловых сетей после 

проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут 

иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной №10 представлены в электронной модели в 

ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы 

теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №10 представлены на Рис. 

2.9.1. 
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Рис. 2.9.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению 
 Беловская ГРЭС (магистраль №3) - Больница № 8.  
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Рис. 2.9.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению 
 Беловская ГРЭС (магистраль №3) - Больница № 8 (Продолжение).  
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2.10 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной №11 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной №11 трубопроводы тепловых сетей после 

проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут 

иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной №11 представлены в электронной модели в 

ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы 

теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №11 представлены на Рис. 

2.10.1. 
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Рис. 2.10.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №11 
по направлению Котельная №11 – ул. Тухачевского, 22. 
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2.11 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной школы №21 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной школы №21 трубопроводы тепловых сетей 

после проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не 

будут иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной школы №21 представлены в электронной 

модели в ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы 

теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной школы №21 представлены 

на Рис. 2.11.1. 
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Рис. 2.11.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной школы №21 
по направлению Котельная школы №21 – Школа №21, ул. Крылова, д. 88. 
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2.12 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной 33 квартала 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной 33 квартала трубопроводы тепловых сетей 

после проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не 

будут иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной 33 квартала представлены в электронной 

модели в ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы 

теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной 33 квартала представлены 

на Рис. 2.12.1. 
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Рис. 2.12.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению 
 Беловская ГРЭС (магистраль №3) – ж/д, Юбилейная, 16. 
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Рис. 2.12.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению 
 Беловская ГРЭС (магистраль №3) – ж/д, Юбилейная, 16. (Продолжение) 
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2.13 Гидравлический расчет передачи теплоносителя  
для Котельной мкр. «Ивушка» 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной мкр. «Ивушка» трубопроводы тепловых 

сетей после проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети 

не будут иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной мкр. «Ивушка» представлены в электронной 

модели в ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы 

теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной мкр. «Ивушка» 

представлены на Рис. 2.13.1. 
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Рис. 2.13.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной мкр. «Ивушка» 
по направлению Котельная мкр. «Ивушка» - Д/сад №31 Лесная, 1в.  
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2.14 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной пос. Финский 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной пос. Финский трубопроводы тепловых сетей 

после проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не 

будут иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной пос. Финский представлены в электронной 

модели в ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы 

теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной пос. Финский представлены 

на Рис. 2.14.1. 
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Рис. 2.14.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной пос. Финский 
по направлению Котельная пос. Финский – Финский мкр-рн, 8. 
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2.15 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной Котельной 
МКУ «Сибирь-12,9» 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной МКУ «Сибирь-12,9» трубопроводы тепловых 

сетей после проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети 

не будут иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной МКУ «Сибирь-12,9» представлены в 

электронной модели в ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы 

теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной МКУ «Сибирь-12,9» 

представлены на Рис. 2.15.1. 

 



70 

 

Рис. 2.15.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению 
 Беловская ГРЭС (магистраль №3) - Школа №28, пер. Козлова, 2 .  
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Рис. 2.15.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению 
 Беловская ГРЭС (магистраль №3) - Школа №28, пер. Козлова, 2 (Продолжение).  
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2.16 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной пос. 8 Марта 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной пос. 8 Марта трубопроводы тепловых сетей 

после проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не 

будут иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной пос. 8 Марта представлены в электронной 

модели в ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы 

теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной пос. 8 Марта представлены 

на Рис. 2.16.1. 
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Рис. 2.16.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной пос. 8 Марта 
по направлению Котельная пос. 8 Марта – Ф-л библ-ки № 6 (ул.1 Боев.30). 
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2.17 Гидравлический расчет передачи теплоносителя  
для Котельной мкр. «Сосновый» 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной мкр. «Сосновый» трубопроводы тепловых 

сетей будут иметь дефицит по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система Беловского 

городского округа от Котельной мкр. «Сосновый» представлены в электронной модели в 

ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы 

теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной мкр. «Сосновый» 

представлены на Рис. 2.17.1. 

Необходимы мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением 

диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. 
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Рис. 2.17.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной мкр. «Сосновый» 
по направлению от Котельная мкр. «Сосновый» – ж/д квартал Сосновый, 20/2. 
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2.18 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной 30 квартала 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной 30 квартала трубопроводы тепловых сетей 

после проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не 

будут иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной 30 квартала представлены в электронной 

модели в ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы 

теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной 30 квартала представлены 

на Рис. 2.18.1. 
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Рис. 2.18.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной 30 квартала 
по направлению Котельная 30 квартала  – Д/сад №10. 
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Рис. 2.18.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной 30 квартала 
по направлению Котельная 30 квартала – Д/сад №10 (продолжение). 
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Рис. 2.18.2 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной 30 квартала 
по направлению Котельная 30 квартала – ФГУП Баланс, пер. Толстого, 18. 



80 

 

Рис. 2.18.2 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной 30 квартала 
по направлению Котельная 30 квартала – ФГУП Баланс, пер. Толстого, 18 (продолжение). 
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2.19 Гидравлический расчет передачи теплоносителя  
для Котельной 34 квартала 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной 34 квартала трубопроводы тепловых сетей 

после проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не 

будут иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система Беловского 

городского округа от Котельной 34 квартала представлены в электронной модели в ГИС 

Zulu. 

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы 

теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной 34 квартала представлены 

на Рис. 2.19.1. 
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Рис. 2.19.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной 34 квартала 
по направлению Котельная 34 квартала – ул. Советская, 55. 
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Рис. 2.19.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной 34 квартала 
по направлению Котельная 34 квартала – ул. Советская, 55 (продолжение). 
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2.20 Гидравлический расчет передачи теплоносителя  
для Котельной ПСХ-2 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной ПСХ-2 трубопроводы тепловых сетей после 

проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут 

иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система Беловского 

городского округа от Котельной ПСХ-2 представлены в электронной модели в ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы 

теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной ПСХ-2 представлены на 

Рис. 2.20.1. 
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Рис. 2.20.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от ПСХ-2 
по направлению ПСХ-2 – мкр. Греческий, 59. 
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Рис. 2.20.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от ПСХ-2 
по направлению ПСХ-2 – мкр. Греческий, 59 (продолжение). 
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Рис. 2.20.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от ПСХ-2 
по направлению ПСХ-2 – мкр. Греческий, 59 (продолжение). 
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2.21 Гидравлический расчет передачи теплоносителя  
для Котельной ООО «ТВК» 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

Беловского городского округа от Котельной ООО «ТВК» трубопроводы тепловых сетей 

после проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не 

будут иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система Беловского 

городского округа от Котельной ООО «ТВК» представлены в электронной модели в ГИС 

Zulu. 

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы 

теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной ООО «ТВК» представлены 

на Рис. 2.21.1. 
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Рис. 2.21.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной ООО «ТВК» 
по направлению ООО «ТВК» - ул. Ворошилова, 20. 
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Рис. 2.21.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной ООО «ТВК» 
по направлению ООО «ТВК» - ул. Ворошилова, 20 (продолжение). 
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3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы 
теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки 

потребителей в целом по Беловскому городскому округу 

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в Таблице 

3.1.1. 

Таблица 3.1.1 

Источник 
теплоснабжения 

Наименование 
Наличие резерва/дефицита тепловой 
мощности на источнике теплоты и в 
системе теплоснабжения на 2030 г. 

БелГРЭС 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2030 г. 

Присутствует дефицит тепловой 
 мощности (в сетевой воде)  

на источнике с 2021 г.  
На 2030 г. дефицит составит -147,34 

Гкал/ч 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2030 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная №1 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2030 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2030 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная №2 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2030 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2030 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная №3 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2030 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2030 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная №5 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2030 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2030 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная №6 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2030 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2030 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная  
школы №7 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2030 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2030 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная №8 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2030 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2030 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 
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Источник 
теплоснабжения 

Наименование 
Наличие резерва/дефицита тепловой 
мощности на источнике теплоты и в 
системе теплоснабжения на 2030 г. 

Котельная №10 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2030 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2030 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная №11 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2030 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2030 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная  
школы №21 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2030 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2030 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная 33 квар-
тала 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2030 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2030 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная  
микрорайона 

"Ивушка" 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2030 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2030 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная  
пос. Финский 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2030 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2030 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная МКУ 
«Сибирь-12,9» 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2030 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2030 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная  
пос. "8 Марта" 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2030 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2030 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная  
микрорайона  
"Сосновый" 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2030 г. 

Присутствует дефицит тепловой  
мощности на источнике с 2024 г.  

На 2030 г. дефицит составит -5,64 Гкал/ч 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2030 г. 

Присутствует дефицит по пропускной 
способности трубопроводов сетевой 

воды на 2030 г. 

Котельная  
30-го квартала 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2030 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2030 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 
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Источник 
теплоснабжения 

Наименование 
Наличие резерва/дефицита тепловой 
мощности на источнике теплоты и в 
системе теплоснабжения на 2030 г. 

Котельная  
34-го квартала 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2030 г. 

Присутствует дефицит тепловой  
мощности на источнике с 2027 г.  

На 2030 г. дефицит составит -1,81 Гкал/ч 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2030 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

ПСХ-2 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2030 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2030 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная 
 ООО «ТВК» 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2030 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2030 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

 

Необходимы мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии с 

увеличением тепловой мощности для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки для следующих систем теплоснабжения: 

 Беловская ГРЭС; 

 Котельная 34-го квартала; 

 Котельная микрорайона "Сосновый". 

Необходимы мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением 

диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

для следующих систем теплоснабжения: 

 Котельная микрорайона "Сосновый". 

Варианты увеличения тепловой мощности источников тепловой энергии и 

увеличение диаметра трубопроводов тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки рассмотрены в Главе 5 «Мастер-план развития систем 

теплоснабжения Беловского городского округа», Главе 8 «Предложения по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей». 


